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OPIS TECHNICZNY

|. Opis techniczny przylcza kanalizacji sanitarnej

1.0 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest podanie technicznego wzamia odprowadzenia
sciekdbw komunalnych z budynku przedszkola. Budyniekaizowany jest w
Brzeznie na dziatce nr 22/2

2.0 Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora;

mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:1000;

wizja lokalna w terenie;

- opinia i protokét ZUDRSwidwin. nr 112-42-2011

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002v. sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 z 15.06.2002r).

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. nr 156 z 2006z. p@18 )

- literatura fachowa;

- obowhzujace normy i przepisy.

3.0 Opis rozwnzania projektowego.

W oparciu o warunki przytzenia projektuje siwtaczenie do istniecej sieci
kanalizacyjnej w Brzenie, od rozpatrywanego budynku. W celu odprowadzeni
sciekdéw sanitarnych do istnigjej kanalizacji naley wiaczy¢ sie z rurocagiem

do istniepcej studni. Studnia powinna ndieotwory w pokrywie w celu
odpowietrzenia i wentylowania kanalizacji.

Po wykonaniu prac montawych 1 sprawdzeniu szczelw przylkcza

nawierzchng nalezy odtworzy¢.



4.0 Rurociagi i uzbrojenie.

Na przykanaliku przewiduje gstosowanie rury przewodowej PCV160.
Pomkdzy budynkiem i studani kanalizacyja, zaleca & montow& klape

zwrotrg DN 150 zapobiegaga powstawaniu tzw. ,cofki”.

5.0 Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi recznie zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t ziemnych i moatavych.

W przypadku odsgpstw od projektu naly powiadomé projektanta oraz
przysztego uaytkownika sieci. Po zakmzeniu prac monf@mwych naley

powykonawczo zinwentaryzowaurochgi geodezyjnie.

6.0 Czyszczenie i préba szczelsa.

Czyszczenie wgtrza sieci wykoné& po utaeniu w wykopie i zasypaniu .
Przylhcze czycimy wods wlewapc ja do kanalizacji, jednocZeie
obserwujemy kierunek przeptywu wody.

Préby szczelnsei nalezy wykona w obecnéci przedstawiciela Gminy Czas
trwania proby szczeldoi wynosi 2 godz. od momentu ustabilizowania si
cisnienia.

Protokoly z przeprowadzonych prob szczeétmosieci i prawidtowdci jej

utozenia stanowa dokumentagj odbiorows.
7.0 Zestawienie materiatu

Do budowy projektowanego przygiza stosowarury PCV160

Zestawienie materiaiu :
- rura PCV160 — L=16m



Zatgczniki
- Opinia ZUD nr 112-42/2011

ll. Instalacja kanalizacyjna

1 Zakres i cel opracowania:

Celem opracowania jest zaprojektowanie instalaapalizacyjnej w budynku
przedszkola zgodnie z warunkami technicznymi  or@zmowiazujacymi

normami.

2 Rozwigzanie techniczne instalacji kanalizacyjnej.

Instalacg kanalizacyja nalery wykona z rur z PCVP,dczonych na wcisk, w
zakresiesrednic od 50mm do 160mm. Ruragi nalezy uktad& w bruzdzie
posadzkowej z bezpreednimi podejciami pod urzdzenia w bruzdach
sciennych. Poziom érednicy 160mm naley montow& w kanale podtogowym
na uchwytach ndcianie kanatu, lub w bhdzie posadzkowej. Piony nale
wyposay¢é w rewizje na kadej kondygnacji. Uktadag rurochgi nalery
zachow& minimalny spadek w kierunku pionu nie mniejszyz ni2%.
Projektowane piony naty wiaczy¢ do projektowanego poziomu
kanalizacyjnego, ktory natg wiaczy¢ do istniejcej studni kanalizacyjnej
DN1200 odprowadzagej scieki do istniegcego systemu kanatéseiekowych.
Jako zabezpieczenie instalacji przed ubytkami wadysyfondw naley
zamontowa napowietrzacze z PVC110 nazkgm pionie w najwyszym ich
punkcie. Poza podajiami pod uradzenia nalzy zamontowa posadzkowe
kratki sciekowe z PVC d=50mm unatiwiajace odptyw wody z posadzki. Przed
rozpoczciem uzupetniania bruzd nale sprawdzé prawidtowa¢ polaczen
instalacji kanalizacyjnej poprzez spuszczenie paddy i obserwagj polaczen.
Na kaicach pozioméw i pod&giach do piondw kanalizacyjnych zamont@éwa

nalezy rewizje oraz zapewéitatwy do nich dosp.



3 Projektowane urzdzenia kanalizacyjne.

Zaprojektowano uggdzenia sanitarne ceramiczne typu ,kompakt® ze
zbiornikiem ceramicznym. Umywalki o szergko 50cm powinny by z
otworem na bategi stopca, syfon powinien b§ umieszczony za obudaw
ceramiczy zwary potnog lub nogi, srednica poddgia do umywalki to 50mm.
W kuchni i zmywalni zamontowa nalezy zlewozmywak dwukomorowy
zgodnie z cgcia graficzrp niniejszego opracowania. ket sanitarny
wyposay¢ w kabire natryskow szklam wraz z brodzikiem typu ptytkiego o
diugasci boku 90cm, lub murowankabirg prysznicow obtozona glazug z
wpustem podtogowym z PCVdednicy pode&jcia 50mm.

Wykaz i ilos¢ poszczegoélnych ugdzen zgodnie z cgicia graficzm.
4 Wykonanie i odbiory.

Instalacg kanalizacyjm wykona& nalezy wedtug projektu budowlanego, w
oparciu o obowizujace normy i przepisy prawa budowlanego oraz zgodeie
sztuky budowlana. Wszelkie konieczne zmiany przebiegu trasy rug@iv
wynikajace ze specyfiki konstrukcji budynku nzye zgtost projektantowi
celem ustalenia optymalnego przebiegu rugiv.

Przed rozpocgiem uzupetniania bruzd oraz przed ewentualnyytkewaniem
instalacji naley sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rurocigow jak te: zgodndé

z dokumentagj budowlan. Dokon& nalery sprawdzenia szczelfm pofaczen
instalacji kanalizacyjnej poprzez spuszczanie wodipserwag} uszczelnienia

pofaczen.

5 Dodatkowe uwagi.

calg¢ armatury powinna ky sprawdzona, na pionach zamontéweaawory
odpowietrzajce, przed widczeniem do studni zewtriznej na rurocgu
PCV160 zaleca si zamontowa klape zwrotra DN150 zapobiegaga

powstawaniu ,cofki”.



[ll. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.

1 Zakres i cel opracowania

celem opracowania jest zaprojektowanie instalagjdy zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej w budynku przedszkola zgodnie z valkami technicznymi oraz

obowizujacymi normami

2 Rozwpgzanie techniczne instalacji wody zimnej i cieptej.

Instalacg wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej natg wykona z rur stalowych,
miedzianych lub z Pex,adzonych poprzez zgrzewanie na ksztaitki typu
.Kielich-bosy koniec”, w zakresiérednic od @15mm do @28mm. Ze wed

na trwal@¢ materialu oraz czasochtonidowykonania instalacji zaleca ¢si
stosowanie rur z Pex z wkiadem aluminiowym z zadmem srednic
projektowanych instalacji. Ruragi w budynku nalgy uktada& w bruzdach
posadzkowych z bezpednimi podejciami pod urzdzenia w bruzdach
sciennych. Poziomy naly montowa& analogicznie w kanale podiogowym na
uchwytach nascianie kanatu. Ruroggi cyrkulacyjne nie musz by¢
zamontowane z uwagi na stosunkowo niewighojemnd¢ wodm instalacii.
Montujac rurocagi naleey zachowé& minimalne odlegtéci pomidzy
poszczegblnymi kompensacjami. Kompensacjezyatastosowa U-ksztattowe

w odlegtagciach zalecanych przez producenta rur Pex wzrmadei od srednicy
rurocihgdbw. Jako zabezpieczenie instalacji przed nadmmernwzrostami
cisnienia naley zastosowa cisnieniowe naczynie przeponowe dobrane na
podstawie oblicaz@ w czsci dotycacej kottowni. Przed rozpoegziem
uzupetniania bruzd natg sprawdzt prawidiowadé polaczer instalacji wody

zimnej i cieptej oraz szczelda catasci instalacii.



3 Projektowane urzdzenia wodocagowe.

Zaprojektowano urglzenia sanitarne ceramiczne typu ,kompakt® ze
zbiornikiem ceramicznym i zaworem samoczynnie dapzEipcym wock.
Umywalki powinny by wyposaone bated stopca srednica poddgia
d=15mm. W Kkuchni i pomieszczeniu zmywalni zamon®walery zlew
dwukomorowy. Umywalki, zlewy i zlewozmywaki wypcosé w baterie stajce
d=15mm, ponadto na kondygnacji przyziemia w kuctzmnywalni przewidzié
monta zaworow czerpalnych zeazizka do weza. Wezet sanitarny wyposs¢

w kabire natryskow z batera natryskows zwykila lub termostatyczn o
srednicy podejcia 15mm.

Wykaz i ilos¢ poszczegolnych usdzen zgodnie z cgcia graficzry:

4 Wykonanie i odbiory

Instalacg wody zimnej i cieptej wykonanalezy wedtug projektu budowlanego,
w oparciu o obowizujace normy i przepisy prawa budowlanego oraz zgodnie
ze sztuk budowlan. Wszelkie konieczne zmiany przebiegu trasy rugiv
wynikajace ze specyfiki konstrukcji remontowanego budynlalety zgtost
projektantowi celem ustalenia optymalnego przebiegacihgow.

Przed rozpocgiem uzupetniania bruzd oraz przed ewentualnyytkewaniem
instalacji naley sprawdzé prawidtowa¢ utozenia rurocigow jak te: zgodndé

z dokumentagj budowlan. Dokon& nalery sprawdzenia szczelfm polaczen
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej p@ez wykonanie énieniowe]
préby szczelnéci na cénienie wynoszce 1,5 maksymalnego soienia
roboczego. Z przeprowadzonej proby agleporzadzi¢ protokdt potwierdzony
podpisami 0s0b z odpowiednimi uprawnieniami..

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczétmmalery rurocihgi wody
cieptej i cyrkulacyjnej zaizolowatermicznie otulinami z pianki poliuretanowe]

0 grubgci 20mm. Otuliny po zalgeniu na rurocgi w celu unikngcia strat
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ciepta naley sklek odpowiednim do tego celu klejem przed zabetonogmani
bruzd.

IV. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.0 Zakres opracowania:
celem opracowania jest zaprojektowanie instalagi zgodnie z warunkami

technicznymi oraz obowzujacymi normami.

2.0. Rozwjzanie techniczne instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacg projektuje st jako pompow z dwoma obiegami grzewczymi, w tym
jeden wykorzystanydulzie na potrzeby cieptej wodyytkowej, zabezpieczan
zamknitym naczyniem przeponowyridrédiem ciepta kdzie istniegcy kociot
gazowy typu GENS o mocy do 35kW, zlokalizowany wtniegjacym
pomieszczeniu kottowni na poziomie parteru budynkunstalacg
technologicza kottowni wykon& z rur stalowych czarnych lub miedzianych,
taczonych przez lutowanie kapilarne lutenckkim w zakresigrednic od @22
do @50. Na obiegach instalacyjnych zastosowary miedziane lub Pex
stabilizowane wkiadk aluminiona. Przewody prowadgi zgodnie z
zalczonymi opracowaniami graficznymi w bruzdach pogkadz/ch lub po
scianach przy podiodze, rury mocoivaa pomoea uchwytdow w odsfpach nie
wigkszych nk 1,5 m. Na ruroeigach naley bezwzgédnie zastosowa
kompensatory. Mag to by kompensatory miechowe Iub U-ksztattowe
rozlokowane w odlegkeiach zalecanych przez producentow rur. W
pomieszczeniu kotta nalg zlokalizow& rozdzielacze instalacji c.0., naczynia
wzbiorcze oraz podgrzewacz wody. Ruagciwykona& zgodnie ze schematem

technologicznym kottowni.

3.0 Obliczenia

3.1. Bilans zapotrzebowania ciepta.
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Na podstawie poradnika ,Instalacje wesmmne w budynkach” ALFA-WEKA
dobrano wariant budynku: nowa technologia po oeiepl przegréd

zewretrznych, z ktérego jednostkowe zapotrzebowaniei@gta@ wynosi:

Kubatura budynku | Wskaznik jednostkowego Zapotrzebowanie
Budynek (m®) zapotrzebowania ciepta (W#n | ciepta (W)
Caly budynek ok. 650 33,8 22.000

RAZEM : & 22,0 KW

3.2. Dobor zasobnika c.w.u. i kotla.

-dobor zasobnika wedtug poboru krotkotrwatego oaz wydajnosci statej
dla sal sportowych
Obliczenie wymaganej pojemém podgrzewacza wody oraz wspoiczynnika

zapotrzebowania mocy cieplnej

Obliczenie wspotczynnika zapotrzebowania mocy ciepN (wg wytycznych
projektowych firmy VIESSMANN)

N = Z(0* p*v*w) 1% 36%1¢7320

125
35* 5820 35* 5820

Na podstawie wspotczynnika zapotrzebowania mocystkmo wspotczynnik
dodatku kotlowego Z a nastpnie dokonano oblicze zapotrzebowania na

ciepto dla celéw c.w.u.

chu = Zk * ¢ = 27;6 +10= 28,6kW

Dobrano zasobnik firmy o pojemém zasobnika 200 litrow, ogrzewacz wody
ACV Smart 210. Zasobnik jest ocieplony warstwianki polistyrenowej o

grubaici 5 cm, o zapotrzebowaniu na moc ciepbk. 22kW

-dobdér elementow grzejnych
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Q’rkz Q00+chu [kW]
QuE 22,06 + 28,6 = 50, &kw]

Z uwagi na okresow# wykorzystania ciepta i uwzglinienie wspotczynnika
jednoczesnsti poboru ciepta i fakt,ze woda ciepta nie dozie podlega
systematycznemu wzmonemu rozbiorowi, natomiast na obiegu kottowym
zostanie zamontowany priorytet cieptej wody, pglyjstniepcy kociot gazowy
typu GENS o mocy do 35kW jako wystarcgajjednostk grzewca.

3.3. Naczynia przeponowe.

1. Naczynie zabezpieczace instalacg grzewcz
a)Obliczenia naczynia wzbiorczego przeponowego.
V, =110V Op, DAV (dm®)

V, =11000,220019982 [10,0287= 693(dn’)

V, =V, pmax—+0,1(dm3) gdzie p=0,11 MPa - &mienie statyczne stupa wody

max

03+ 01
V, = 693—— " =1459dnT
v =09 03- 011 =dn)
Przykto cisnieniowe naczynie wzbiorcze REFLEX typ 50N (0,3MPa)

b)Obliczaniesrednicy rury wzbiorczej

d = 07V, = 07,/693 = 184(cm)
Przykto rure wzbiorcza DN25

2. Naczynie zabezpieczare podgrzewacz po stronie wody zimnej
a)Obliczenia naczynia wzbiorczego zamkgtego wg PN-91 B-02414

w oparciu o katalog: REFLEX Polska -$@ieniowe naczynia wyrGwnawcze-
zasady doboru.

v :vsp*n(dmg)zzzs* 096

* 167% = 0,0036= 36(dn?
°~ 7100¢ 100 o™ 36(dnT)
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_ PP, _ (54+D)- (42+1)
P, (54+1)

=0,1875bar)

D, 0,1875_
Przygto cisnieniowe naczynie wyrownawcze REFLEX typ 50D (0,8\1P

b)Obliczaniesrednicy rury wzbiorczej
d = 07V, = 0719,2 = 187(cm)
Przykto rure wzbiorcz DN25

3.4. Pompy.

1. Pompa obiegowa c.0. — obieg ogrzewania - parter

j— QC.O. * 5 - 22’0

V. = = *115= 217(m°/h
P 11630At 116310 2 ol )

Przykgto pomg obiegowa do centralnego ogrzewania firmy GRUNDFOS typ
UPS 25-120 1x230V

2. Pompa tadujgca zasobnik c.w.u.

Q 28,6 .
__<co.  x115= *115= 282(m*/h
11 116310 11 82(m’/h)

V, =
1163LIAt

Przykto pomg obiegova firmy GRUNDFOS typ UPS 25-80 1x230V.

Uktad sterowania powinien tak sterosygompami, aby wymuszariorytet
cieptej wody oraz wykonywiapodmieszanie wody kottowej,zeli temperatura

czynnika grzewczego spadnie poa)i40°C

3.5. Zawor bezpieczastwa po kotta.
- przepustowst zaworu bezpieczstwa

P
= kg/s
Q AtD419(( a/s)
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o = 35000
10C419(

=0,835kg/s)

- Srednica zaworu bezpieargwa

d

Q (m)
14145009 0a Uy p, Up
_ \/ 410,835

=0,0082n = 82mm
31414145009 DO,225J 0,300980

a=09a,,,.,=09L 025= 0,225- wspwypywu
p, = 03MPa
0 =980kg/m®

Przyto zawor bezpieczstwa SYR 1915 érednicy kr@ca dolotowego

rownej 20 mm, na énienie otwarcia 3 bary

3.6. Zawor bezpiecagstwa na podgrzewaczu po stronie wody zimnej

Dla pojemndci 200l podgrzewacza, przyp zawor bezpiechstwa SYR 2115

o srednicy kr@&ca dolotowego réwnej 25 mm, narienie otwarcia 6 bar.

4.0. GRZEJNIKI

Do ogrzewania pomieszazena poddaszu oprécz ogrzewania podiogowego
projektuje st ogrzewanie tradycyjne z grzejnikami dwuptytowyifRMO z
zasilaniem dolnym (V) lub bocznym (C). Grzejnikilntane § na peta moc
obliczeniovs, tak jakby wysipita konieczné¢ odlaczenia ogrzewania
podtogowego. Grzejniki z pogizeniem dolnym posiadawbudowane zawory
termostatyczne i odpowietrzniki.

Grzejniki naley montowa& na scianach pomieszcae za pomog zestawow
montazowych dostarczanych z grzejnikami.

Obliczenia instalacji i dobdér grzejnikbw orazrednic przewodéw

przeprowadzono za pompgraficznego programu do projektowania instalacji
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c.0. — ,Rettig C.O.” wersja 2.0. 1 3.0.

5.0. IZOLACJE

Wszystkie rury technologiczne i zasileg¢ rozdzielacze po prébie hydraulicznej
nalezy oczyci¢ do IV stopnia czystxi i pomalowé dwukrotnie farl olejm.

Po pomalowaniu rury prowadzone w bruzdach i katatpodtogowych i
sciennych nalgy zaizolow& termicznie otulinami TERMAFLEX o gruloi
odpowiednio 20mm w kanatach podtogowych i 12 mmnraztachsciennych.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzprébe ,na zimno” w czasie 1 h, a
nastpnie prolkk ,na gonco” w czasie 24h. Catinstalacg po wykonaniu
rozruchu prébnego nate wyregulowd za pomog zaworow termostatycznych.
Instalacg ogrzewania podtogowego sprawglzna szczeln@ zgodnie z

wytycznymi okrglonymi przez producenta rur.
[ll. Dodatkowe uwagi.

- przed przysipieniem do prac naty uzysk& pozwolenie na budoww

Starostwie Powiatowym Wwwidwinie.

Projektowat: Spraid
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych elementéw:

Roboty maj na celu wykonanie wewitrznych instalacji sanitarnych w

remontowanym budynku przedszkola oraz instalagyie&rznej kanalizacyjne).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Rozpatrywany budynek znajduje¢sw fazie przeprojektowania i ¢Hzie

podlegat przebudowie. Projektowaniem bbj rowniez komplet instalacji

sanitarnych wewgtrznych i zewgtrznej instalacji kanalizacyjnej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkibuerenu, ktére mog

stwarza¢ zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi:

Brak jest elementéw magych stwarzétakie zagreenie.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych, okrélajacych zagraenie skag i

rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas wygpowania:

Zagrazeniem wysgpujacym podczas realizacji robota sprace spawalnicze

wykonywane w olgbie obiektu oraz prace ziemne wykonywane podczas

budowy przyhczy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktan pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych :

Pracownicy przed przygtieniem do realizacji rob6t szczegodlnie

niebezpiecznych powinni zostgoinformowani o istniecych zagraeniach

przeszkoleni zgodnie z oboyzujacymi przepisami bhp.

6. Wskazaniesrodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegolnego zag#enia zdrowia lub ich gsiedztwie:

- wiasciwe zgodne z odbnymi przepisami bhp, oznakowanie miejsc

niebezpiecznych

- wiasciwa organizacje placu budowy zapewn@j bezpiecza i sprawmn

komunikacg oraz umaliwiajaca szybly ewakuagi na wypadek pgaru, awarii

| innych zagraen

- prowadzenie rob6t pod nadzorem o0s6b posiagieh odpowiednie
uprawnienia

Projektowat: Spravtdz



