ZPiRBK 75-370 Koszalin ul.Bauera 31
<<adres firmy opracowujacej kosztorys>>

KOSZTORYS ZEROWY- SIEC

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lot-
nisk i kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej z przytaczami i studzienkami wodociggowymi na kolonii Stonowice
wraz z przesytem z miejscowosci Stonowice

ADRES INWESTYCJI : Stonowice gm.Brzezno

INWESTOR : Gmina Brzezno

ADRES INWESTORA : Brzezno 50 78-316 Brzezno

WYKONAWCA ROBOT :  Zaktad Projektowania i Realizacji Budownictwa Komunalnego

ADRES WYKONAWCY :  75-370 Koszalin ul.Bauera 31

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE :  Projektant ;mgr inz Jerzy Mikrzak

DATA OPRACOWANIA : 01.2013

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Narzuty kosztorysu
Narzuty wspdine dziatéw

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana sie¢ wodociggowa ma za zadanie zaopatrzenie w wode pitng koloni Stonowice gmina Brzezno pow.Swidwin .Projektu-
je sig sie¢ z rur PE SDR 17 PN 10 o $rednicach de 90 ; 63 mm .Wigczenie projektowanej sieci w Stonowicach .Uzytkonicy zasilani
bedg w wode z SUW w Stonowicach .

Diugosci poszczegdlnych srednic wynoszg :

PE de 90 mm - 44858 m

PE de 63 mm - 150 m

Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona jest :

1. Studnie odwadniaczy automatycznych 1,20 m szt. 3

2 .Studnie odpowietrzenia - automatyczne odpowietrzniki dn 1,20 m szt. 4
3. Zasuwy sieciowe dn 80 mm szt. 5

4 .Hydranty p-poz dn 80 (z zasuwami odcinajacymi) szt. 4

Przewody wodociagowe nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm , oraz wykona¢ obsypke 30 cm ponad wierzch przewodu .

Przeszkody terenowe przekracza¢ przewiertami sterowanymi . W miejscach kolizji rurociagi zabezpieczy¢ ruramo ochronnymi z
PVC dn 6590 ;110 mm .

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2784 dla Zaktad Projektowania i Realizacji Budownictwa Komunalnego 75-370 Koszalin
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
techn.
1|Roboty przygotowawcze i ziemne
1 KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/0119-03 02.01. |renie réwninnym(analog)
01
5.008 km 5.008
RAZEM 5.008
2|KNR 2-01 |D- Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi m3
d.1/0310-02 02.01. |gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.!ll) Grunt mokry
z2.52.2.3 01 Odktadanie urobku po obu stronach wykopu-przekopy prébne
9907 z.sz.
2.5.14 9909
174 m3 174.000
RAZEM 174.000
3/KNR 2-01 |D- Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
d.1/0317-05 02.01. |chych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem regcznym
01 gtebokosé do 3 m - szerokos$¢ 0.8-1.5 m
5008*1.1*1.6*0.2 m3 1762.816
RAZEM 1762.816
4/KNR 2-01 |D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 |m3
d.1/0216-02 02.01. |m3 na odktad w gruncie kat.!ll
01
5008*1.1*1.6*0.8 m3 7051.264
RAZEM 7051.264
5/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w | m3
d.1/0206-04 02.01. |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
01 do1km
3357 m3 3357.000
RAZEM 3357.000
6/KNR 2-01 |D- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0214-02 02.01. |samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
01 ziemi kat.[l1-1V
Krotnos¢ = 20
3357 m3 3357.000
RAZEM 3357.000
7/KNR 2-01 |D- Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.1/0322-02 02.01. |m wypraskami w grunt.mokrych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
01
16026 m2 16026.000
RAZEM 16026.000
8/KNR 2-01 |D- Petne umaocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m | m2
d.1/0324-02 02.01. |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.1ll-1V
01 wraz z rozbiorka
16026 m2 16026.000
RAZEM 16026.000
9/KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1/0230-01 02.01. |odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll-z zaggszczeniem
01
1763+7051 m3 8814.000
RAZEM 8814.000
10|KNR 5-01 |D- Montaz i ust.stupéw drewn.pojed.o dt. 6 m ze szczudtem zelbet., Szt.
d.1/0701-02 02.01. |belk.ust.i podpora odporow.w szczudle zelbet.i belka ustoj.- gr.kat.!ll-
01 podparcie istniejgcych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR 5-01 |D- Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu |m
d.1/0106-03 02.01. |kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciggu kan.-podwieszenie istniejacych
01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
12|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-11 m2
d.1|0505-04
17620 m2 17620.000
RAZEM 17620.000
13|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/ |m
d.1/0408-02 25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat. lI-IV
57 m 57.000
RAZEM 57.000
2|Roboty drogowe
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
techn.
14/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubos¢ | m?2
d.2|0203-01 02.01. |po zaggszczeniu 12 cm-odtworzenie
01
6660 m? 6660.000
RAZEM 6660.000
15/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gorna warstwa jezdni - grubos¢ | m?2
d.2/0203-03 02.01. |po zageszczeniu 8 cm
01
6660 m? 6660.000
RAZEM 6660.000
16/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 | m?2
d.2|/0804-07 cm
330 m? 330.000
RAZEM 330.000
17/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 |m?2
d.2|0811-01 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
375 m2 375.000
RAZEM 375.000
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m?2
d.2/0105-07 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
705 m2 705.000
RAZEM 705.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cmna  |m?2
d.2/0302-05 podsypce cementowo-piaskowej
330 m? 330.000
RAZEM 330.000
20/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci | m?2
d.2/0309-05 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem-analog
375 m2 375.000
RAZEM 375.000
3|Sie¢ wodociagowa
21/KNR-W 2- |D- Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3/18 0109-03 |01.03. |PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. 05
9907
4858 m 4858.000
RAZEM 4858.000
22|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3/18 0109-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
150 m 150.000
RAZEM 150.000
23|KNR-W 2- |D- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.3/18 0110-03 |01.03. |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
05
121 zlacz. 121.000
RAZEM 121.000
24/KNR-W 2- |D- Zasuwy typu"E" z obudowa 0 $r.80 mm montowane na rurociggach kpl.
d.3/18 0213-02 |01.03. |PVCiPE
05
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNR-W 2- |D- Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3/18 0219-03 |01.03.
05
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
26/ KNR 2-18 Odwodnienia rurociagéw sieci wodociagowych - odwadniak o $r. 80 kpl.
d.3|0313-01 mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27/KNR 2-18 Odpowietrzenia rurociggéw sieci wodociggowych w studzienkach szt.
d.3/0312-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
28/ KNR-W 2- |D- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.3/18 0704-01 |01.03. |PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
05 préb.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
techn.
33 200m 33.000
-1
préb.
RAZEM 33.000
29/KNR-W 2- |D- Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.2
d.3/18 0707-01 |01.03. |mm 00m
05
33 odc.2 33.000
00m
RAZEM 33.000
30|KNR-W 2- |D- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.2
d.3|18 0708-01 |01.03. |Krotnos¢ =2 00m
05
33 odc.2 33.000
00m
RAZEM 33.000
31/KNR 2-18 |D- Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm_pod- | m?2
d.3/0501-04 01.03. |sypka+obsypka
05 Krotnos¢ = 3
5500 m? 5500.000
RAZEM 5500.000
32|KNR 2-18 |D- Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.3/0613-03 01.03. |kopie o gtebokosci 3 m
05
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
33|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z krggéw polimerobetonowych o $r. 1000 mm w goto- | stud.
d.3/18 0513-01 wym wykopie o gtebok. 3m
26 stud. 26.000
RAZEM 26.000
34|KNR 2-19 |D- Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.3/0219-01 01.03. |sztucznego-analog
05
5008 m 5008.000
RAZEM 5008.000
35/KNR-W 2- |D- Rury ochronne o $r.nom.110 mm m
d.3{19 0119-01 |01.03.
05
157 m 157.000
RAZEM 157.000
36/KNR 2-18 Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. 3 m m2
d.3/0607-02
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
37|KNR 2-18 Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy funda- | m3
d.3/0609-01 mentowe, bloki oporowe
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45230000-8 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 5.008 0.00 0.00
d.1]0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym(analog)
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 174 0.00 0.00
d.1/0310-02 z.sz. |szer.dnado 1.5 mi glgbok.do 1.5m ze zlozeniem urob-
2.39907 z.sz. |ku na odktad (kat.gr.1ll) Grunt mokry Odktadanie urob-
2.5.14 9909 ku po obu stronach wykopu-przekopy prébne
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w|m3 5008*1.1* 0.00 0.00
d.1/0317-05 gruntach suchych kat.1lI-IV z wydobyciem urobku fopa- 1.6*0.2 =
tg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szero- 1762.816
kos¢ 0.8-1.5m
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- | m3 5008*1.1* 0.00 0.00
d.1/0216-02 siebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.!ll 1.6*0.8 =
7051.264
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 3357 0.00 0.00
d.1/0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- | m3 3357 0.00 0.00
d.1/0214-02 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-1V
Krotnos$¢ = 20
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych | m2 16026 0.00 0.00
d.1/0322-02 o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.mokrych kat.lll-
IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
8/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych | m2 16026 0.00 0.00
d.1/0324-02 o gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbi6rka
9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 1763+7051 0.00 0.00
d.1/0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll-z za- = 8814.000
geszczeniem
10/KNR 5-01 Montaz i ust.stupéw drewn.pojed.o dt. 6 m ze szczud- |szt. 5 0.00 0.00
d.1/0701-02 tem zelbet.,belk.ust.i podpora odporow.w szczudle zel-
bet.i belka ustoj.- gr.kat.lll-podparcie istniejgcych
11/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 |m 25 0.00 0.00
d.1/0106-03 warstw.w ciggu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciggu
kan.-podwieszenie istniejgcych
12|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m?2 17620 0.00 0.00
d.1/0505-04 mego kat.l-1l
13/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m 57 0.00 0.00
d.1/0408-02 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w grun-
tach kat. Ill-1V
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2|45235110-7 Roboty drogowe

14/KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa | m?2 6660 0.00 0.00
d.2/0203-01 jezdni - grubos$¢ po zageszczeniu 12 cm-odtworzenie

15/KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gorna warstwa | m?2 6660 0.00 0.00
d.2/0203-03 jezdni - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm

16|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o m2 330 0.00 0.00
d.2/0804-07 wysokos$ci 13-17 cm

17/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych | m?2 375 0.00 0.00
d.2/0811-01 0 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- | m2 705 0.00 0.00
d.2/0105-07 chanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

Krotnos¢ = 7

19/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- | m2 330 0.00 0.00
d.2/0302-05 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

20/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadrato- | m?2 375 0.00 0.00
d.2|/0309-05 wych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin

piaskiem-analog

-8-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45230000-8 Sie¢ wodociggowa
21/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle-|\m 4858 0.00 0.00
d.3/0109-03 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy
2.52.3.9. 9907 |umocnione
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle-|\m 150 0.00 0.00
d.3]0109-01 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
23|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zlcz. 121 0.00 0.00
d.3/0110-03 cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czoto-
wego o $r.zewnetrznej 90 mm
24/ KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowa o0 $r.80 mm montowane na |kpl. 5 0.00 0.00
d.3/0213-02 rurociggach PVC i PE
25/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl 4 0.00 0.00
d.3/0219-03
26/KNR 2-18 Odwodnienia rurociagéw sieci wodociggowych - od- | kpl. 3 0.00 0.00
d.3/0313-01 wadniak o $r. 80 mm
27/KNR 2-18 Odpowietrzenia rurociggéw sieci wodociggowych w Szt. 4 0.00 0.00
d.3/0312-01 studzienkach
28/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur - |200m -1 33 0.00 0.00
d.3/0704-01 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90- préb.
110 mm
29/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.no- |odc.200m 33 0.00 0.00
d.3/0707-01 minalnej do 150 mm
30|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- |odc.200m 33 0.00 0.00
d.3/0708-01 nalnej do 150 mm
Krotnos¢ = 2
31/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gru- | m?2 5500 0.00 0.00
d.3/0501-04 bosci 25 cm_podsypka+obsypka
Krotnos¢ = 3
32|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 stud. 7 0.00 0.00
d.3/0613-03 mm w gotowym wykopie o gtebokos$ci 3 m
33|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw polimerobetonowych o $r. |stud. 26 0.00 0.00
d.3]0513-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
34/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tas- |m 5008 0.00 0.00
d.3/0219-01 ma z tworzywa sztucznego-analog
35/|KNR-W 2-19  |Rury ochronne o $r.nom.110 mm m 157 0.00 0.00
d.3/0119-01
36|KNR 2-18 Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. |m?2 20 0.00 0.00
d.3/0607-02 3m
37|KNR 2-18 Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstruk- m3 10 0.00 0.00
d.3/0609-01 cjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe
Ogotem wartos$é kosztorysowa roboét 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1| Roboty przygotowawcze i ziemne 0.00
2|Roboty drogowe 0.00
3| Sie¢ wodociggowa 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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