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| . Czes€ opisowa projektu
1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Mapa w skali 1:1000

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- ZUDP Swidwin

- ZDP Swidwin

- Rzeczoznawca p-poz

2 . Stan istniejacy

W m. Stonowice i Peczerzyno istnieje sie¢ wodociggowa wykonana z rur
azbesto-cementowych, zeliwnych i stalowych dn 25-100 mm .Natomiast w miejscowosci
kolonia Peczerzyno i kolonia Stonowice , mieszkancy korzystajg z studni indywidualnych.
Woda komunalna z stacji wodociggowej w miejscowosci Stonowice bedzie dostarczona
projek
towanym przewodem wodociggowym do mieszkancéw kolonii Stonowice — Peczerzyno
oraz wsi Peczerzyno.

Gmina Brzezno planuje przebudowe SUW w Stonowicach w latach 2013-2014 .Istniejaca
wydajnos¢ stacji wodociggowej w Stonowicach zapewnia potrzeby p-poz w wysokosci
5 I/skolonii Stonowice - Peczerzyno i wsi Peczerzyno .

Scieki bytowe mieszkancy kolonii Stonowice - Peczerzyno odprowadzajg do

istniejacych zbiornikéw bezodptywowych zlokalizowanych na wtasnych dziatkach .

3 . Warunki gruntowe i wodne

Wg. rozpoznania geologicznego grunty zalegajgce nha trasie projektowanego
wodociggu , to piaski gliniaste , gliny piaszczyste .

Warunki wodne terenu przez ktéry przebiega trasa sieci wodociggowej sg uzalez
nione od istniejgcego systemu rowdw i rurociggéw melioracyjnych .

Poziom zw. w. gruntowej ksztattowat sie srednio na poziomie 1,0 m od poziomu
terenu w okresie przeprowadzenia wizji terenowej (listopad ,grudzien).

4. Projektowane rozwigzania
4.1 .Sieé wodociggowa

Projektuje sie zaopatrzenie wsi kolonii Stonowice - Peczerzyno i wsi Peczerzyno w
wode komunalng z sieci wodociggowej wsi Stonowice (patrz. Warunki Techniczne) .
Zgodnie z Warunkami Technicznymi wigczenie projektowanej sieci do ist . przewodu
wodociggowego w Stonowicach na wysokosci budynku koéciota do ist. sieci dn 80 mm .
Wodociag projektuje sie z rur PE de 90;40;32 mm SDR 17 na ci$ . PN 10 np. firmy
Wawin - posiadajgcych atest , oraz aprobate — PZH Warszawa i znak ,B” .

Przewo6d wodociggu nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr . 15 cm . Obsypka
piaskowa przewodu winna wynosi¢ 30 cm ponad wierzch rury . Wzdtuz rurociggu nalezy
utozy¢ przewdd miedziany Dy 1,5 mm2 , i na gtebokosci 0,4 m od powierzchni terenu
tasme PCW koloru niebieskiego lub zamiennie tadme koloru niebieskiego metalizowana.
Wodocigg nalezy wyposazy¢ w zasuwy odcinajgce w miejscu wtgczenia w Stonowicach i
Peczerzynie oraz na trasie przesytu, odpowietrzniki automatyczny np. firmy HAWLE
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oraz odwadniacze , stuzgce do odpowietrzenia i odwodnienia sieci .Na koncu sieci w m.
Pecze
rzyno, zaprojektowano wigczenie w ist. hydrant dn 80 mm . Jednoczesnie w w/w
miejscowosci dokonano przetaczen ist. sieci na dz.Nr.28;225/16;379 — podtaczenie do
projektowanego przewodu .

Wigczenie do ist . wodociggu AC dn 80 mm w miejscowosci Stonowice, nalezy
wykona¢ poprzez tréjnik , a mianowicie :
- kréciec z kotnierzem
- tréjnik zeliwny kotnierzowy 80/80 mm
- kréciec PE z kotnierzem
-zasuwa kotnierzowa dn 80 mm , podstawa do zasuw , skrzynka uliczna oraz
przedtuzacz (np. firmy HAWLE) .
Wigczenie w ist. hydrant (wymiana hydrantu) w m. Peczerzyno (ustalenie ksztattek)
nastapi w trakcie wykonawstwa (parametry ist. materiatu) .

taczenie rurociggéw z PE poprzez zgrzewanie czotowe i elektrooporowe .
4 .2 . Przyfacza wodociggowe

Przytacza nalezy wykonac z rur PE (do wody pitnej) de 40 ; 32 mm SDR 17 firmy np.
WAVIN na cisnienie PN 10 - posiadajacych atest, oraz aprobate — PZH Warszawa i
znak ,B”. Rurocigg nalezy utozy¢ na posypce piaskowej gr. 15 cm , oraz wykonaé
obsypke piaskowg o gr. 30 cm ponad wierzch rury . Wzdtuz rurociggu nalezy utozy¢
przewdd miedziany Dy 1,5 mmz2 , i na gtebokosci 0,4 m od powierzchni terenu tasme
PCW koloru niebieskiego lub zamiennie tasme koloru niebieskiego metalizowana.

Do pomiaru zuzycia wody projektuje sie wodomierz jednostrumieniowy np. firmy
METRON jednostrumieniowy JS 2,5 . Wtaczenie do sieci wodociggowej poprzez
nawiertke np. firmy ARMADAN , zasuwe klinowg do przytgczen domowych dn 32 ; 25
mm, na podstawie stalowej . Lokalizacja studni wodomierzowych (przytacze) na granicy
pasa drogowego-po stronie dziatki mieszkancéw .Na dziatce (koscielnej) zamontowaé
zdro6j uliczny samoodwadniajacy .

4 .3 . Studnia wodomierzowa—Rys.4i 5

Do pomiaru zuzycia wody do poszczegoélnych posesji zaprojektowano wodomierz
jednostrumieniowy np. firmy METRON jednostrumieniowy JS 2,5 . W skfad zespotu
pomiarowego wchodzg dodatkowo urzgdzenia pokazane na Rys.4.

Powyzsze urzadzenia nalezy zamontowac w studni z kregéw polimerobetonowych dn 1,0
m , kregi taczone na uszczelki gumowe , wtaz Zeliwny typu ciezkiego lub lekkiego z zam
kiem(w zaleznosci od nawierzchni terenu) , okraglty z wentylacjg . Wysokos¢ studni
nalezy dopasowac¢ do rzednej terenu i osi przewodu.

Do kontroli pomiaru zuzycia wody do wsi Peczerzyno zaprojektowano wodomierz
jednostrumieniowy np. firmy METRON jednostrumieniowy COSMOS CD 80 . W sktad
zespotu pomiarowego wchodzg dodatkowo urzgdzenia pokazane na Rys.5.

4 .4 . Odpowietrzenie wodociggu — Rys. 6

Na trasie projektowanego wodociggu zaprojektowano hydranty nadziemne z zabezpie
czeniem przed kradziezg wody , p-poz dn 80 mm np.firmy HAWLE DN 80, wraz z
nastepujgcym uzbrojeniem :

- gtowica z zeliwa sferoidalnego

- kolumna z grubosciennej rury stalowej ocynkowane;j

- zespot uruchamiajacy ; stal nierdzewna

- cokot hydrantu ; zeliwo sferoidalne
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- zasuwa kotnierzowa dn 80 mm , podstawa do zasuw , skrzynka uliczna , oraz
przedtuzacz

W/w urzadzenia bedg stuzyty réwniez do odpowietrzenia i odwodnienia sieci .
Dodatkowo zaprojektowano odpowietrzenie sieci , zaworem odpowietrzajgcym np. firmy
HAWLE DN 50 mm , na ci$nienie robocze 10 bar . Zawor nalezy umiesci¢ w studni z
kregow polimerobetonowych dn 1,0 m, kregi faczone na uszczelki gumowe , wiaz
zeliwny typu ciezkiego lub lekkiego z zamkiem(w zaleznosci od nawierzchni terenu) ,
okragty z wentylacjg . Wysoko$¢ studni nalezy dopasowaé do rzednej terenu i osi
przewodu.

4 .5 . Studnia odwodnienia — Rys. 4

Na trasie projektowanego wodociggu zaprojektowano w najnizszych miejscach sieci
odwodnienia wodociggu w studniach z kregéw polimerobetonowych dn 1,20 m —
lokalizacja wg. Rys.1-1b . Pozostate parametry studni wg. pkt. 4.2. niniejszego opisu .
Do odwodnienia sieci zaprojektowano zasuwe typu E2 np. firmy HAWLE z kotnierzem i
kr6¢cem PE PN10 z trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng :

- tréjnik redukceyjny np.firmy WAVIN de 90/63 mm

4.6 .0chrona p-poz

Do zabezpieczenia p-poz zabudowan koloni Szonowice-Peczerzyno przewiduje
sie wykorzystanie projektowanych hydrantéw oraz ist. zbiornik wodny na dziatce 332/3 .
Zabezpieczenie p-poz. wsi Peczerzyno z ist. jeziora .

4 .7 .Rury przewiertowe i osfonowe

Zgodnie z warunkami ZDP w Swidwinie rury przewiertowe zaprojektowano przez catg
szerokos¢ pasa drogowego . Wykonawca przed przystapieniem do realizacji rob6t winien
opracowac projekt organizacji ruchu i zatwierdzi¢ go zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami .

Zestawienie rur przewiertowych i ostonowych — tabela Nr. 3 na kohcu opracowania .

5. Roboty ziemne

Z uwagi ha wystepujgce uzbrojenie oraz kolizje projektowanych rurociggéw z
istn.uzbrojeniem podziemnym ,blisko$cig pni drzew oraz waskim pasem terenu ,
projektuje sie reczne wykonywanie rob6t ziemnych w wykopach umocnionych sza
lowaniem pod budowany wodocigg , ha pozostatym odcinku wykop nalezy wykonac¢
mechanicznie w wykopach umaocnionych szalowaniem skarp-skarpy pionowe .
Wykonaweca przed przystgpieniem do prac ziemnych winien zapoznac sie z niniejszg
dokumentacjg wraz z opisem technicznym oraz ze wszystkimi zatgczonymi uzgodnie
niami i warunkami wydanymi przez wszystkie instytucje i urzedy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod wodocigg nalezy wykonac prze
kopy probne w celu potwierdzenia przebiegu istn . uzbrojenia podziemnego , gdyz
rzedne posadowienia tego uzbrojenia jest podana na profilach orientacyjnie.

Nalezy po odkopaniu ist.uzbrojenia ustali¢ jego faktyczne rzedne posadowienia i na tej
podstawie zostanie podjeta ostatecznie decyzja przez projektanta co do koniecznosci
zastosowania rur ostonowych. Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym" (Zat.Nr.1. do Zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dn.6.06.1990 - M.P.
Nr.24/90).Dno wykopu winno by¢ dokfadnie oczyszczone z kamieni, gruzu i innych
ostrych przedmiotow , ktére by mogty uszkodzi¢ rury z PE. Rury nalezy uktadac na
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podsypce z piasku gr.20 cm , prawidtowo zageszczonej. Po utozeniu na podsypce
przewodow na catej jego diugosci ,nalezy utozy¢ miedziany drut identyfikacyjny o
przekroju 1,5 mm2 w izolacji DY punktowo przymocowany tasma(lub tasma
metalizowana) . Nastepnie przewody nalezy obsypac piaskiem pozbawionym kamieni
najpierw obsypujgac boki rur. Ochronna warstwa piasku nad przewodami winna wynosic
min.30 cm . Po wykonaniu obsypki nalezy zasypaé¢ wykop warstwg gruntu zageszczajac
catg zasypke do wartosci optymalnej — 92% wg. Proctora .

Po zakonczeniu robét teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W czasie trwania rob6t przekopy przez ciggi piesze oraz ulice wraz z chodnikami nalezy
zabezpieczyC :

- dla pieszych ktadkami z obustronnymi barierkami

- dla pojazdéw , mostkami przejazdowymi

Na odcinkach wykopéw przebiegajacych w odlegto$ci mniejszej niz 1,5 m od lica
budynkéw nalezy pozostawi¢ umocnienie $cian w wykopie — nie rozbieraé , tylko zasypaé
wykop wraz z umaochieniem .

Po wykonaniu zasypki nalezy doprowadzi¢ ist. row przydrozny (droga gminna) do
prawidtowych parametréw tj. wykonaé¢ prawidtowy spadek dna i nachylenie skarp (odtwo
rzy¢ ist.parametry).

Wykonawca winien przed przystgpieniem do robot winien opracowaé projekt organizacii
ruchu na czas robdét i uzgodni¢ go z odpowiedzialnymi instytucjami .

5.1. Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu

Prace prowadzone w poblizu drzew (blizej niz 5,0 m od osi drzewa) nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi :
w obrebie koron wszelkie roboty ziemne oraz prace montazowe wykonywac recznie
wykopy nie mogag by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie , a przy pogodzie wietrznej i
wilgotnej diuzej niz 3 tygodnie
odkryte korzenie muszg by¢ caty czas wilgotne (maty polewane woda)
w przypadku mozliwosci wystepowania przymrozkow odkryte korzenie winny byé
zabezpieczone matami przed przemarznigciem
korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcig¢ na czysto (praca specjalistyczna-Firma) ,
grubsze korzenie nalezy wpuscic gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem
zageszczenie obsypki i zasypki wykopu nalezy wykonywaé recznie , przy grubo$ci
warstw 10 cm
prace ziemne nie powinny by¢ wykonywane w okresie wegetacji , a w szczegélnosci w
okresie lata
na odcinkach wykopu umocnionego nalezy wykonaé¢ ekran korzeniowy (specjalistyczna
Firma) z ziemi urodzajnej , torfu , zrabkéw (zainfekowanych Trichoderma) , oddzielone;j
od szalunku folig o gr. 0,1-0,3 mm na wysokos¢ 1,0-1,5 m od powierzchni terenu , ekran
ten nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym
nalezy w ten sposob organizowaé prace aby czas realizacji wynosit max. kilka dni

5 .2 . Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych sieci wodociggowej wystapig
wykopy waskoprzestrzenne o gtebokosciach do 3,0 m.

W zwigzku z powyzszym nhalezy przestrzegac nastepujacych zasad BHP:

nachylenie skarp wykopu nalezy wykona¢ 1:1,25 lub wykopy szalowac , zapewni to
dobrg statecznos¢ Scian i zabezpieczy przed ewentualnymi osuwiskami gruntu przy
drganiach podczas pracy sprzetu ciezkiego (koparki, spychacza ). Wedtug badan geolog
gicznych w obrebie prowadzonych robét wystepuja piaski gliniaste i gliny piaszczyste,
oraz piaski drobne,
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Drabiny zej$ciowe do wykopu muszg by¢ rozstawione w odlegtosci co 20m, jednak nie
mniej niz 10m od poczatku wykopu i winny wystawia¢ minimum 0,5 nad krawedz
wykopu,

wszyscy pracownicy muszg by¢ wyposazeni w kaski ochronne,

pracownicy nie powinni przebywac¢ w zasiegu pracy koparki lub dzwigu,

krawedzie wykopu nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych,
wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami
BHP i sztukg budowlang w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
27.08.2002 r (DZ. U. 17.09.2002 r.) w sprawie zapewnienia bezposredniego nadzoru
pracami szczegOlnie niebezpiecznymi, stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi .

Nalezy pamieta¢ aby drabiny do zej$¢ byty oddalone od siebie 0 max 20 m.
Dwuteownik stalowy nalezy przyspawac¢ do grodzic (co drugg grodzice w celu
usztywnienia konstrukcji) jak i rozpory stalowe przyspawaé¢ do dwuteownikéw.
Przyspawanie nalezy wykonac jako spaw przytrzymujgcy. Codziennie przed wejsciem do
wykopdw pracownikéw nalezy skontrolowa¢ umocnienie $cian wykopow, a w
szczegOlnosci rozpory w konstrukcji umocnien.

Prace winny by¢ prowadzone pod ciggtym nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
oraz pracownikbw o odpowiednich kwalifikacjach (wyksztatcenie i praktyka),
przeszkolonych do wykonywania rob6t w gtebokich wykopach.

Wykopy otwarte z nieumocnionymi skarpami mozna wykonywac do gtebokosci 1.5 m w
gruntach spoistych, o nachyleniu skarp 1:1,25 z dala od zabudowan i torow kolejowych.
W gruntach luznych i nawodnionych w terenie zabudowanym, w poblizu wszelkiego
rodzaju drég, niezaleznie od rodzaju gruntu, nalezy wykonywaé¢ wykopy o scianach
pionowych, stosujgc odpowiednie ich wzmocnienie za pomocg odeskowania.

Przy wykonywaniu wykopéw o gtebokosci wiekszej niz 1,50 m, boczne $ciany
wykopow powinny by¢ umocnione. W zaleznos$ci od rodzaju gruntu moga by¢
pozostawione miedzy poziomymi deskami przeswity o szerokoéci 20/70 cm. W celu
zabezpieczenia przed usuwaniem sie i spadaniem ziemi oraz innych przedmiotéw do
wykopu, gérna deska powinna wystawaé¢ ponad teren o0 12-15 cm. Do deskowania $cian
wykopu nalezy uzywac desek o gruboéci 5 cm i o szerokosci srednio 20 cm.

Dtugosé desek powinna by¢ jednakowa. Najkorzystniejsza dtugos¢ desek przy
wykopach nie przekraczajgcych 3 m gtebokosci wynosi 5 m. Na kazdej sekcji
deskowania nalezy ustawia¢ po 3 stojaki — jeden w $rodku i dwa w odlegtosci 20-25 cm
od koncéw desek. Stojaki nalezy rozpiera¢ rozpérkami w odstepach (w pionie) co 0,6 —
0,8 m. Rozpérki drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed wypadaniem przez przybicie
drewnianych klockéw gwozdziami, o dtugosci 125 cm, do stojakdéw pod kohcami
rozporek.

Do obudowy wykopéw nalezy stosowac: bale z drewna iglastego klasy nie nizszej niz IV,
lub elementy z blachy stalowej o grubosci 4 mm.

Bale na odeskowanie wykopdw i rozpory drewniane nalezy ukfada¢ na przektadkach, w
stosy, z posegregowaniem na dtugos¢. Powinny one byé chronione przed opadami
atmosferycznymi. Bale powinny by¢ zaimpregnowane, a konhce ich — okute blacha.
rozpory stalowe powinny by¢ oczyszczone z brudu i nattuszczone. Przechowywag je
nalezy w magazynie zamknietym.

W zaleznosci od gtebokosci wykopdw i warunkoéw hydrogeologicznych materiaty
drewniane na obudowe powinny mie¢ nastepujgce wymiary:

bale na odeskowanie scian: grubos¢ — 50 mm, szerokosc¢ — 18 - 25 cm, dtugos¢ — do 5m.
rozpory — okraglaki o srednicy 14 - 20 cm: dtugos¢ — zaleznie od szerokosci wykopu.
Rozpory stalowe rozkrecone powinny mie¢ dtugos¢ 1,20 m

Stosowanie w wykopach materiatdbw grubszych wymaga uzasadnienia popartego
obliczeniami statycznymi.

Elementy stalowe powinny by¢ wykonane z blachy uniwersalnej, grubosci 4 mm wedtug
normy PN-55/H-92203. Dtugos$¢ elementu powinna wynosi¢ 3 m, szeroko$¢ uzytkowa
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20cm, ksztait elementu powinna wynosi¢ 3 m, szerokos¢ uzytkowa 20 cm, ksztatt
elementu (niepetna litera ,S”) jest tak skonstruowany, azeby poszczegoélne elementy
taczyty sie ze soba.

Wykonang $cianke z elementéw stalowych nalezy rozpiera¢ rozprkami stalowymi w ten
sam sposob, jak obudowe wykopow z bali drewnianych. Na obu koncach elementéw
powinny sie znajdowac otwory o srednicy 25 mm lub przyspawane uchwyty ze stali
okragtej, stuzgce do opuszczania i wyciggania elementéw z wykopu.

Zamocowanie rozpoér drewnianych i stalowych powinno by¢ takie aby gwarantowato
mocne rozparcie scian wykopu. Podbijanie podpoérek lub podktadek pod konce rozpor
jest niedopuszczalne.

W przypadku diuzszej przerwy w wykonaniu wykopu lub zalania go przez wody
opadowe, wznowienie robot moze nastapic¢ po uprzednim sprawdzeniu stanu
odeskowania, a w szczegolnosci stanu zamocowania rozpor.

Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy nie nastgpito wymycie ziemi spoza odeskowania.
Stwierdzone braki ziemi nalezy uzupetni¢ przez nasypanie swiezej ziemi i dobre jej
ubicie.

Schodzenie do wykopu po rozporach jest niedopuszczalne, powinno sie ono odbywac po
specjalnie do tego celu ustawionych drabinach.

Przy przeciskaniu rur pod drogami komunikacyjnymi nalezy wykona¢ wykop otwarty
przed miejscem przeciskania. Dlugosc¢ tego wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 8,0 m.
Szerokos$¢ wykopu powinna zabezpiecza¢ mozliwo$¢é swobodnego obstugiwania
urzgdzen do przepychania.

Przy przepychaniu rur ptaszczowych pod torami kolejowymi nie wolno stosowac hydra
ulicznego wyptukiwania ziemi.

Przepchana rura ptaszczowa powinna posiada¢ odpowiednig grubo$¢ scianki,
przystosowang do przewidywanych maksymalnych naciskéw, nie mniejszg jednak jak

6 mm. Odlegtos¢ wierzchu rury ptaszczowej od gtéwki szyny powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.

Tolerancja wymiarow wykopow w stosunku do przewidywanych niniejszymi Warunkami
Technicznymi lub do ustalonych projektem organizacji rob6t wynosza:

dla szerokosci wykopu — 5 cm,

dla rzednych dna wykopu w dowolnym punkcie — 2 cm,

dla odchylenia osi wykonanego wykopu od osi wyznaczonej przez nadzor inwestora —
tolerancja nie moze przekroczy¢ 5 cm na odcinku miedzy sgsiadujgcymi studniami
rewizyjnymi.

Przy wysokim poziomie wdd gruntowych i gtebokich wykopach, gruntach luznych lub
ptynnych (kurzawka), wykonywanie wykopu powinno by¢ poprzedzone obnizeniem
poziomu wody gruntowej do okoto 0,70 m ponizej dna wykopu

W gruntach Scistych i mato nawodnionych woda gruntowa moze by¢ odprowadzona,

w czasie wykonywania wykopu, po jego dnie, do nizej potozonych studzienek zbiorczych,
skad nalezy jg usung¢ pompami poza obreb wykopu.

Woda pompowana z wykopu powinna by¢ tak odprowadzana poza teren budowy, aby
nie mogta przedostawac sie z powrotem do wykopu, lub zagraza¢ innym obiektom.
Narzucenie ziemi na utozony rurociag i ubijanie ziemi nalezy wykonywac recznie i
warstwami grubosci 10-20 cm. Mechaniczne zasypywanie ziemi do wykopu i jej ubijanie
moze by¢ stosowane dopiero po recznym zasypaniu wykopu do wysokosci 50 cm nad
rure.Do zasypywania kanatow nalezy uzywac ziemi sypkiej i mato spoistej, nie zawie
rajgcej kamieni i kawatkéw drewna. Niedopuszczalne jest uzywanie ziemi zmarznietej,
zbrytowanej, torfu, darniny, korzeni itp.

Rownoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy wykona¢ jego rozdeskowanie. Obudowa
wykopu moze by¢ pozostawiona w przypadku, gdy rozdeskowanie jej moze zagrazac
catosci konstrukcji wykonanego kanatu lub znajdujacych sie obok obiektéw. O
koniecznosci pozostawienia obudowy powinna kazdorazowo zdecydowac komisja w
sktadzie: nadzér inwestora, kierownik budowy oraz projektant.
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Przy wykonywaniu wykopow przy duzym nasileniu ruch na przyktad na ulicach, drogach,
przejsciach itp. Nalezy przykrywa¢ wykopy pomostami z bali. W koniecznych
przypadkach nalezy wykop zabezpieczy¢ dodatkowo barierkg o wysokosci 1 m oraz w
nocy oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

W przypadku wydobywania ziemi z wykopu za pomocg pomostow przerzutowych nalezy
rozpory, na ktérych spoczywajg pomosty zabezpieczy¢ przez podbicie scisle
dopasowanych stempli. Réwniez nalezy zabezpieczy¢ pomosty przed rozsuwaniem sie
za pomocag klindw i klamer ciesielskich.

W celu utrzymania komunikacji pionowej w wykopach gtebszych (ponizej 2 m) nalezy
ustawia¢ drabiny. Nie wolno do wykopu schodzi¢ lub wychodzi¢ po rozporach, jak
réwniez postugiwac sie w tym celu podnosnikiem. Drabiny nalezy umocowa¢ klamrami
ciesielskimi. Drabiny w wykopach powinny by¢ ustawione w odlegtosci od 20 do 30 m od
siebie.

W przypadku wykonywania robét w gruntach gliniastych, gdy teren i pomosty sg sliskie,
wszystkie przejscia, ktadki i pomosty oraz miejsca stuzgce do komunikacji, nalezy
posypac piaskiem lub innym materiatem zabezpieczajgcym przed posliznieciem.

6.0. Warunki koncowe

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy probne celem
ustalenia faktycznego potozenia infrastruktury technicznej . Na podstawie faktycznego
potozenia tych przewoddw Projektant podejmie decyzje co do zastosowania rur
ochronnych .

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny posiadac znak bezpieczenstwa ,B”
, oraz CE i odpowiednie atesty PZH .

Kazde odstepstwo od PB winno posiada¢ akceptacje autora projektu .

Sie¢ wodociggowa nalezy poddaé prébie na cisnienie 10 bar wg. PN-B-10725 , i po
uzyskaniu prawidtowych wynikéw podda¢ dezynfekcji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami .

Do oznakowania sieci wodociggowej nalezy uzy¢ tablic informacyjnych wykonanych
zgodnie z normg PN-86/B-09700 .

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé uzgodnien zawartych w protokéle ZUDP w
Swidwinie .

Przed rozpoczeciem robét zawiadomié wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw
infrastruktury technicznej .

Zgodnie z zalaczonymi obliczeniami hydraulicznymi niezbedne jest podniesienie
cisnienia minimalnego wody na stacji w Stonowicach do wysokosci 35 m H20 .
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami:
PN-B-10736 ,Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych .Warunki techniczne wykonania .
PN-B-10725 ,Wodociggi .Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania .
PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode .Wymagania dotyczace systeméw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych .

Projektowat :

mgr inz . Jerzy Mikrzak
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II. Obliczenia

1. Obliczenie iloci wody dla 1 gospodarstwa

llos¢ mieszkancéw — 4 osoby na rodzine ; przyjeto 110 l/osobe/dobe

Qgodz = 4*110*2*3,6/24 = 132 I/h tj 2,1 I/min

Dla budynku Nr.1 (dodatkowo hodowla kréw — 10 stanowisk)

Qgodz. =4*110*2*3,6/24 + 10*110*2*3,6/24=462 I/h t.7,7 I/h

2. Obliczenie niezbednego ciSnienia na przytgczu

Ustalenie niezbednego ci$nienia na przytaczu

Strata cisnienia

Hzo m .
Uwagi

na instalacji

2,40 2 kondygnacje

cisnienie wyptywu z baterii

5,00

na wodomierzu

0,90

wys. potozenia przyboru

4,00

na dtugosci przytacza

0,50 L = 40m

Razem

12,80

2 . Obliczenie zapotrzebowania wody wies Peczarzyno

Jednostkowe zapotrzebowanie wody

I/Mk/d

llo$¢ mieszkancoéw

110,00

350,00

Wsp6itczynnik nierbwnomiernosci dobowe;j

Nd

1,60
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Wsp6itczynnik nierbwnomiernosci
godzinowej Nh

Zapotrzebowanie wody $red.dobowe Qsr.d
I/d

Zapotrzebowanie wody max.dob Qmax.d
I/d

Zapotrzebowanie wody max.h Qmax.h
I/h

Zapotrzebowanie wody max.h Qmax.h
I/s

Obliczenia strat cisnienia na przesyle — Tab. 1
Obliczenia rzednych linii cisnien — Tab. 2

2,00

38500,00

61600,00

5133,33

1,43
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lll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetnia¢ warunki podane w
ogolnych przepisach Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na etapie realizacji robot.

Informacje podstawowe

Zagrozenie p.poz

Zagrozenie p.poz nie wystepuja.

BHP

Przy wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym maja
zastosowanie ponizsze przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy z pOzniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji ,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych .

6. Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki spoftecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

7. Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w

sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP zawarte w
opisie, normach i instrukcjach montazu - producentéw rur, ksztaitek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robét powinien przejs¢ instruktaz ogoiny
przeprowadzony przez stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego

uprawniong przez pracodawce.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

, Budowa sieci wodociagowej Stonowice-Peczer zyno Gm.Brzezno
pow.Swidwin ,,

Poczatek planowanej inwestycji
— Granice opracowania okreslona w decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Koniec planowanej inwestyciji
— Granice opracowania okreslona w decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Brzezno
78-316 Brzezno

I mi¢ nazwisko oraz adres proj ektanta

mgr inz . Jerzy Mikrzak
75-370 Koszalin
ul. Bauera 3l

Zakresrobdt dla catego zamier zenia budowlanego or az kolej nosé
realizacji poszczegolych obiektéw

Ze wzgledu na wielko$é robdt zwigzanych z budowsg sieci wodociggowej — zadanie
bedzie realizowane jednoetapowo i sktadaé sie bedzie z natepujacych robdt :
Wytyczenie sieci wodociggowej

wykonanie wykopoéw

wykonanie zabezpieczen wykopéw waskoprzestrzennych ($cian oraz rzutu poziomego
odwodnienie wykopu

wykonanie podsypki pod rurociagi

wykonanie przewiertéw pod ciekiem melioracyjnym

utozenie rurociggéw wraz z urzadzeniami

wykonanie obsypki i zasypki wraz z zageszczeniem oraz rozbiérkg umocnienia $cian
uporzadkowanie terenu po pracach ziemnych

odtworzenie nawierzchni gruntowych - ulepszonych

rozruch technologiczny systemu wodociggowego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie zamierzenia budowlanego znajduja sie :
- droga wojewoddzka
- droga powiatowa
- droga gminna o nawierzchni gruntowej ulepszonej
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- napowietrzne i podziemne linie energetyczne
- przewodd wodociggowy

- przewod gazowy

- kable telekomunikacyjne

W skazanie elementow zagospodar owaniaterenu , ktére moga stwar zaé
zagr ozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty sanitarne — zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych , montazu
rurociggOw oraz obiektdw na rurociggach potozonych w odlegtosciach mniejszych od
3,0 m od ist. uzbrojenia terenu w urzadzenia infrastruktury .

W kazanie dotyczace przewidywanych zagr ozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych
W trakcie realizacji rob6t sanitarnych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi stanowié moze ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac ,
wykopy waskoprzestrzenne , montaz rurociaqgOw wraz z obiektami na sieci ,
oraz ruch pieszy i samochodowy odbywajacy sie po drogach .

W trakcie realizacji mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- zagrozenie potracenia pracownika przez koparke lub przejezdzajgcy pojazd w poblizu

wykopéw,

- upadek pracownika z wysokosci,

- zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemia,

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewodow kanalizacyjnych),

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem (uszkodzenie przewodow elektroenergetycznych

lub spowodowanie spiecia przez dotkniecie przewodow przez pracujgce maszyny).

- zagrozenie zatruciem, wybuchem i poparzeniem (uszkodzenie rurociggdéw gazowych).

Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

W skazanie sposobu prowadzenia instr uktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét , ktére moga stwar za¢ zagr ozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do wykonywania robat kierownik budowy i stuzby BHP
okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla oséb ,
przeszkolg pracownikéw w sprawie postepowania z osobami , ktorych
bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone ,wskazg koniecznosé zastosowania przez
pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz oséb postronnych , wyznaczg
osoby do bezposredniego nadzoru.

W skazanie srodkéw technicznych i or ganizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania r obét budowlanych.

Miejsca prowadzenia robot drogowych nalezy oznakowaé zgodnie z
opracowanym przez wykonawce robo6t i zatwierdzonym projektem

Str . 14/16

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

PB sieci wodociagowej Stonowice-Pgczerzyno Gm.Brzezno

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas prowadzenia rob6t na placu
budowy.

Podczas realizacji n/w rob6t budowlanych mogag wystapic¢ przewidywane zagrozenia :

- Wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych dla budowy sieci wodociggowej o
gtebokosci maksymalnej = 3,0 m

- Prowadzenie rob6t budowlanych w odlegtosci poziomej mniejszej niz 3,0 m od lini
energetycznej o napieciu 0,4kV ;

- Roboty budowlane przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych ktérych
masa przekracza 1,0 t:

- Roboty budowlane prowadzone w czynnych drogach ,

- Wprowadzenie ograniczen w ruchu i objazdow

Miejsce prowadzenia robét powinno byé oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci:

- Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwdérzach i innych miejscach
dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy woko6t wykopdw ustawié
porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w

nocy w czerwone swiatta ostrzegawcze.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowaé tymczasowe ktadki piesze.
Ktadki te powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi
poprzeczkami na wysokosci 0,6m. Porecze powinny by¢é umieszczone na wysokosci

1,1m ponad teren i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczehAstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ balami.

- Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byc¢

oznakowane przenosnymi zaporami.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw,
miejsce to nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robo6t

oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy swiatto dzienne nie jest
wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie

sztuczne.

- Punkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic i

znakdéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowania o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP .
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Kierownictwo robdt powinno zapewnic¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sasiedztwie :

- wilasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP , oznakowanie miejsc
niebezpiecznych (wykopy , ustawienie kraweznikdéw , wykonanie nawierzchni) ;

- wilasciwe , zgodne z odrebnymi przepisami BHP , zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych (ogrodzenie wykopow , barierki na rusztowaniach i miejscach z
ktorych istnieje ryzyko upadku );

- zabezpieczenie terenu rob6t zaporami drogowymi , tablicami kierujacymi i znakami
zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy ;

- wlasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczng i sprawng komunikacje
oraz umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen ;

- umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych : strazy pozarnej , pogotowia
ratunkowego i policji

Okr eslenie obszar u oddzialywania obiektu .

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia rob6t budowlanych

Opracowat : mgr inz. Jerzy Mikrzak
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