S.T. D02.03.01. Wykonanie zasypania wraz z zageszczeniem
1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami ziemnymi budowa sieci wodociggowej Szonowice — Peczerzyno gmina Brzezno .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy opracowywaniu dokumentéw przetargowych
oraz realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu
w/w i obejmuja;

Zasypanie rurociggow i zbiornikéw
wraz z towarzyszacymi robotami wyszczegolnionymi w p.9. Platnos¢ - niniejszej ST.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00.

1.5. Ogo6lne wymagania robot
1.5.1. Zwykte podioze - podsypka

Obcigzenia state i zmienne poprzez efekt przesklepienia przekazywane sg na zasypke po bokach
konstrukcjioraz na warstwe bezposrednio pod konstrukcjg. Grunt nosny pod konstrukcjg stanowigcy
fundamentmusi zapewni¢ jednorodne przenoszenie powstatych naciskéw zaréwno w kierunku
réwnoleglym jak i poprzecznym w stosunku do konstrukciji .

Za podsypke uwaza sie te czes¢ fundamentu, ktéra jest w bezposrednim styku z dolng czescig
konstrukciji.

W zaleznosci od rozmiaru i typu konstrukcji podsypka moze by¢ wykonana na ptasko lub
wyprofilowana.

Przy podsypce ptaskiej, ktdra jest zwykle rozwigzaniem standardowym ,konstrukcja uktadana jest
bezposrednio na gérnej, drobnoziarnistej warstwie fundamentu.

Uksztattowanie podsypki pozwala na bardziej rownomierne podparcie ptaskich elementéw w dolnej
czesci przekrojow katowych scianek oraz zapobiega tworzeniu stref trudnych do zageszczenia pod
duzymi konstrukcjami.

Wyprofilowana podsypka musi obejmowaé catosé stopy scianki oraz musi by¢ wystarczajgco szeroka,
aby pozwoli¢ na satysfakcjonujgce zageszczenie podsypki bedacej pod dnem konstrukcji. Nalezy
zauwazy¢, ze kruszywo przylegajace do narozy konstrukcji musi by¢é doskonatej jakosci i musi by¢
dobrze zageszczone, aby przejaé duze parcie, ktére moze powsta¢ w tych miejscach. Bez wzgledu na
to, czy podtoze jest ptaskie,czy wyprofilowane, goérna warstwa okoto gr.I0cm powinna by¢ wykonana z
relatywnie luznego materiatu tak aby stopa mogty osig$¢ w podsypce. Materiat, ktéry znajduje sie
bezposrednio w poblizu stopy nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 32 mm, zmarzliny, czastek
gliniastych, organicznych lub innego niestosownego materiatu.

2. Materiaty
Stabilna konstrukcja zespolona jest podstawg prawidtowego przenoszenia obcigzen statych i
zmiennych. Wiasciwa wspotpraca gruntu z konstrukcjg wymaga nie tylko odpowiedniego

zaprojektowania konstrukcji jako takiej lecz zaktada dobre wykonanie procedury zageszczania
kruszywa wokot konstrukcji i uzycia wtasciwej zasypki .
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Wykonanie konstrukcji podatnej z zachowaniem jej ksztattu i konstrukcyjnej ciggtosci zalezy w duzym
stopniu od posadowienia i zageszczenia kruszywa otaczajgcego konstrukcje i rozktadu parcia na
masy gruntu przylegtego.

Wymogi co do wyboru i uktadania zasypki wokot konstrukciji sg podobne w wielu aspektach do
wymogoéw stawianych nasypom drogowym. Jednakze , r6znica w wymaganiach ujawnia sie z uwagi
na to, ze $cianka moze generowac¢ wieksze parcie poziome niz grunt znajdujacy sie w nasypie, w
ktérym nie ma konstrukcji $cianki. Dlatego tez, grunt otaczajacy $cianket musi by¢ dobrze
zageszczony . Modut edometryczny zasypki powinien mie¢ wartosé ok. 20 000 kPa.

W odlegtosci 0,50 m. od konstrukcji grubos¢ frakcji moze by¢> 45 mm ,lecz nie powinna przekraczaé
2/3 grubosci warstwy tj. max.20 cm.

Rodzaje kruszyw :

- przepuszczalne, wolne od zbrylen, zmarzliny, o nierbwnomiernym uziarnieniu ( D 5), zageszczalne,
nieagresywne pH 6-8 ( najlepiej ok. 7 ) wolne od elementéw organicznych, frakcja 0-45mm,
przewodnos¢ > 10 000 Ohm- cm

3. Sprzet
a/ Sprzet reczny.

Do zageszczania w strefie 50 cm nad wierzch konstrukcji stopy generalnie stosuje sie krawedziaki o
przekroju 50* 100 mm, tam gdzie dostep jest trudny. Reczne ubijaki zageszczajgce warstwy poziome
nie powinnyby¢ Izejsze niz 9 kg i posiadac¢ powierzchnie ubijaka nie wiekszg niz150*150 mm.

b/ Zageszczarki mechaniczne

Do zageszczania w strefie mozna stosowac zageszczarki mechaniczne- mioty wibracyjne zaktadajac
odpowiednig koncowke do zageszczania

Wiekszo$¢ zageszczarek moze by¢ z powodzeniem uzyta do zageszczania z wyjatkiem miejsc o
ograniczonym dostepie. Nalezy je jednak stosowaé z rozwaga obejmujac catg powierzchnie
zageszczanej warstwy.

Nalezy uwazac¢ aby nie uderzy¢ konstrukcji sprzetem zageszczajgcym.

4. Transport
Transport wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru

Wykonanie robot
Informacje ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00.

Zasady wykonywania prac
5.2.1. Uktadanie zasypki wokot konstrukcji
Materiat zasypki przy konstrukcji w strefie 50 cm powinien by¢ uktadany warstwami o grubosci
od 150 do 300 mm wzdtuz sciany konstrukcji, a nastepnie dobrze zageszczony.
W narozach konstrukcji uzy¢ najlepszego materiatu szczegolnie dobrze zageszczalnego np.
mieszanki zwirowo-piaskowe;j.
Do zageszczania mozna uzy¢ dowolnego sprzetu w zaleznosci od warunkéw terenowych, jednak
wazniejsze niz metoda , jest zapewnienie jednorodnego, dobrego zageszczania.

Tabela podaje przyktady zastosowar sprzetu do zageszczania i minimalnej ilosci przejs¢ nad
konstrukcja.

Urzadzenie zageszczajgce Minimalna | Maksymalna grubosc¢
liczba warstwy piaskowej po
zageszczen | zageszczeniu (m)
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Ubijak reczny 4 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30
Piyta wibracyjna 50 kg 4 0,10
Piyta wibracyjna 100 kg 4 0,15
Piyta wibracyjna 200 kg 4 0,20
Piyta wibracyjna 400 kg 4 0,30
Piyta wibracyjna 600 kg 4 0,40
Walec wibracyjny o obcigzeniu 6 0,35
statycznym 15 kN/m?

Walec wibracyjny o obcigzeniu 6 0,60
statycznym 30 kN/m?

5.2.2 Postepowanie w trakcie zasypywania.

Zasypywanie i zageszczanie nad stopg to wazne kroki w procedurze wypetnienia zasypka .

Materiat uzyty w warstwie 50 cm nad stopg musi silnie i trwale przylega¢ do powierzchni konstrukcji.
Nalezy upewnic sie, aby nie byto pustek oraz stabych miejsc przy potaczeniu stopy ze Scianka.
Reczne wypetnianie i zageszczanie to najlepszy spos6b uformowania tego obszaru.

Nalezy usypac¢ zasypke po obu stronach konstrukcji i nastepnie za pomocag topat obsypywac obszar
pod pachwinowy. Nastepnie ubi¢ mocno za pomocg krawedziaka 50* 100 mm lub innego
odpowiedniego sprzetu .

Zasypywanie kolejnych warstw odbywac¢ sie bedzie warstwami nie przekraczajacymi od 150 do300
mm(przed zageszczeniem) w sposéb symetryczny, tak aby réznica wysokosci miedzy warstwami po
bokachkonstrukcji nie byta wieksza niz wysokos¢ jednej warstwy. Przed przystgpieniem do
wykonywania kolejnej warstwy nalezy upewnic sie, czy poprzednia zostata zageszczona do zgdanej
wartosci.

Kruszywo przylegajgce bezposrednio do konstrukcji musi by¢ zageszczone recznie..

Zasady wykonywania zasypki konstrukcji scianki zelbetowej

1 Wywrotki powinny wysypywac zasypke réwnomiernie po obu stronach konstrukcji i w odpowiedniej
odlegtosci od niej. Minimalna odlegtosé pryzmy kruszywa od konstrukcji 3,0 m.

2. Rozmieszczenie zasypki warstwami o grubosci od 150 do 300 mm przed zageszczeniem.

3. Do zageszczania w poblizu konstrukcji nalezy uzy¢ ubijakéw recznych, dalej ubijakéw wibracyjnych
mozna uzy¢ w dalszej odlegtosci od konstrukcji-za stopg murdw.

4. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole zageszczania i ksztattu przekroju.

5. Reczne lub z uzyciem lekkiego sprzetu zageszczanie warstw zasypki do osiggniecia minimalnego
naziomu.

5.2.3. Wasciwe zageszczanie.

Aby unikng¢ miejsc niezageszczonych w poblizu konstrukcji nalezy kierowac sie zasada ruchu sprzetu
rownolegle do scian konstrukciji.

Dla zapewnienia dobrej pracy grunt powinien by¢ zageszczony do stopnia zageszczenia = 0,94 wg.
proby Proctora normalnego ( w bezposrednim otoczeniu konstrukcji ) oraz = 0,97 wg. proby Proctora
normalnego w pozostatej strefie poza konstrukcja.

5.2.4. Niewtasciwe zageszczanie.

Ewentualnosé powstania miejsc niezageszczonycb lub pustek w poblizu konstrukcji powstaje w
przypadku ruchu sprzetu w kierunku prostopadtym do konstrukcji.

6 Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogolne”.
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6.2. Kontrola wytwarzania materiatow

Nalezy przedstawic :

Sktad granulometryczny zastosowanej zasypki powinien byé akceptowany przez odpowiednie
laboratorium oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wilgotnosé optymalng a takze grubosci zageszczanych warstw powinno podaé uprawnione
laboratorium sprawdzajace przydatnosé¢ danego kruszywa do zasypki.

6.4 Kontrola wykonania robot

Nalezy dla co trzeciej warstwy wykona¢ badanie zageszczania metodag Proctora w punktach
znajdujgcych sie w oczkach siatki 3x3m w rzucie pionowym nad tukiem i 4x4m poza nim.
Przed rozpoczeciem zasypywania konstrukcji nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i
uzgodni¢ z nim harmonogram prac i pobierania prébek do badan, a takze sposobu i czestosci
pomiarow odksztatcen konstrukcji.

7. Obmiar

Jednostkg obmiaru jest im?® zasypywanego gruntu w stanie po wbudowaniu (zageszczeniu).
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M00.00.00.

Odbioér rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M00.00.00.
Odbiory nalezy dokonac¢ sprawdzajac przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny.

9. Platnosé

Cena wykonania rob6t obejmuije:
- zakup , transport i wbudowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét,
- 0czyszczenie miejsca pracy
- pomiary konstrukcji i badania gruntu

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

- PN-B-02480 Grunty budowlane.Okreslenia,symbole,podziat i opis gruntow
- PN-B-04452 Grunty budowlane.Badania polowe

- PN-B-04481 Grunty budowlane.Badania prébek gruntu

- PN-B-06050:1999 Geotechnika.Roboty ziemne .Wymagania ogéine

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe .Roboty ziemne.Wymagania ogoéine
- Rozporz. Min. Transportu i Gospod.Morskiej z dnia 30.05.2000r(Dz.U.Nr.63 poz.735z 3.08.2000
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