S.T. D.02.01.01. Wykonanie wykopu

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa sieci wodociggowej Szonowice- Peczerzyno gmina
Brzezno .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy opracowywaniu dokumentéw przetargowych
oraz realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych celem
wykonania przepustu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Wykop -w m3 liczony w stanie rodzimym

1.4, Ogo6lne wymagania robot

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow
zgodnych ze szczegotowa specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Materiaty do umocowania $cian wykopu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Muszg,
by¢ dostosowane do warunkoéw gruntowych, nie spetiajace wymagan bedg usuniete.

3. Sprzet
Sprzet uzywany do rob6t musi by¢é zaakceptowany przez Inzyniera

4. Transport
Rodzaj srodkdw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera

5. Wykonanie robo6t

5.1. Sprawdzenie zgodnosci terenu i warunkow gruntowych z danymi projektu technicznego.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow , wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji
powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co bedzie
stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacjg techniczna.

5.2.  Wykonywanie wykopow.

Odkrywke zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie . Nalezy tak dobra¢ wysieg koparki aby w
czasie robot byla ustawiona poza klinem odtamu. spadek skarpy wykopu powinien wynosi¢ min.1:
1,zalecane 1:1,25 .Dla wykopéw o gtebokosci powyzej 4,0m nachylenie skarpy nalezy ustala¢ na
podstawie obliczen statecznosci skarpy . Koparka powinna znajdowaé sie min. 1,0m od krawedzi
wykopu.. Przy gtebokosci wiekszej od 2m. nalezy obserwowaé przez caty czas pracy koparki stan
skarpy zwiekszajgc odlegtosé koparki od krawedzi skarpy w przypadku zauwazenia obsuwania sie
gruntu. Kategorycznie zabronione jest przebywanie ludzi w zasiegu robét ziemnych. Wymagane jest
odpowiednie oznakowanie uzgodnione z Inzynierem. W czasie wykonywania tych robét , na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopdw.
Miejsce odkfadu urobku nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
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W przypadku natrafienia w trakcie wykopow na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne
nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkbw oraz Inzyniera, a roboty przerwa¢ na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne ) albo
niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomié¢ o tym
Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

Prace prowadzone w poblizu drzew (blizej niz 5,0 m od osi drzewa) nalezy prowadzi¢ zgodnie z
ponizszymi wytycznymi :

w obrebie koron wszelkie roboty ziemne oraz prace montazowe wykonywaé recznie

wykopy nie mogq by¢ prowadzone diuzej niz 2 tygodnie , a przy pogodzie wietrznej i wilgotnej diuzej
niz 3 tygodnie

odkryte korzenie muszg by¢ caty czas wilgotne (maty polewane woda)

w przypadku mozliwosci wystepowania przymrozkéw odkryte korzenie winny by¢ zabezpieczone
matami przed przemarznieciem

korzenie do 3 cm srednicy nalezy obcig¢ na czysto (praca specjalistyczna-Firma) , grubsze korzenie
nalezy wpusci¢ gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem

zageszczenie obsypki i zasypki wykopu nalezy wykonywac recznie , przy grubosci warstw 10 cm
prace ziemne nie powinny by¢é wykonywane w okresie wegetacji , a w szczegolnosci w okresie lata

na odcinkach wykopu umocnionego nalezy wykonac¢ ekran korzeniowy (specjalistyczna Firma) z ziemi
urodzajnej , torfu , zrgbkéw (zainfekowanych Trichodermag) , oddzielonej od szalunku folig o gr. 0,1-0,3
mm na wysokos¢ 1,0-1,5 m od powierzchni terenu , ekran ten nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym
nalezy w ten spos6b organizowac prace aby czas realizacji wynosit max. kilka dni

5.3.  Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw przewidzianych w
dokumentacji technicznej, sposobu jego wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow. .

5.4. BHP i ochrona srodowiska.

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwréci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie
przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:

a) uzywac wkasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot

c) wykonywac¢ wykopy w gruntach nawodnionych (w przypadku wystgpienia wysokiego stanu wody w
rzece) ze skarpami zapewniajgcymi statecznosé gruntu pod woda,

d) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno sktadowac
ziemi pochodzacej z wykopu,

e) $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0m od krawedzi skarpy
wykopu,

f) rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobag powinien wynosié co najmniej 1,5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

g) sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i
wykopow.

Wykonywanie rob6t sprzetem zmechanizowanym.
Przy wykonywaniu rob6t sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania roboét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

a) gtebokosé odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie dopuszczajac do
powstawania nieréwnosci,

c) zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ podczas formowania krawedzi nasypéw (odkiad),

d) rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$c¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

e) robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn
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f) skarpy na odktadzie powinny mie¢ odpowiednie bezpieczne spadki

6. Kontrola jakosci robot
Badania przy wykonywaniu i odbiorze.
Przy wykonywaniu i odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie wykonanych wykopodw,

c) sprawdzenie poprawnosci usypania skarp na odktadzie

d) ewentualne odwiezienie urobku na miejsce skiadowania  (potozenie zalezy od wygody
wykonawcy).

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robot. W
czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robot, do ktérych pdzniejszy dostep
bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét czesciowych i koncowych.

7. Obmiar

Obmiaru ilosciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m3 w stanie rodzimym.

Obmiaru nalezy dokona¢ =z zastosowaniem odpowiednich wzoréw geometrycznych wg stanu
faktycznego po catkowitym zakonczeniu robot. Miedzy innymi dla doktadnego wykonania obmiaru
skarpy wykopu powinny mie¢ forme ptaszczyzny o pochyleniu 1:1.

8. Odbidr koncowy

Badania wg 6 nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbioru koncowego robét .

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie pomiary i kontrole daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. Ptatnosé
Pfatno$¢ za 1m3 wykonanego wykopu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych Robot.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie , zaladowanie i odwiezienie go na
miejsce wybrane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera,
- ewentualne wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody, odwodnienie wykopu,
- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu
Do ceny nalezy wliczy¢ takze opracowanie przez Wykonawce rysunkéw ewentualnego umocnienia
Scian wykopu, umocnienia sklepienia, przerzuty koparki, dostarczenie niezbednego materiatu i
narzedzi, wykonanie szalowania dostosowanego do warunkéw gruntowych, zatozenie bali i rozpor,
rozbiérke umocnienia, usuniecie materiatdbw stanowigcych wiasnosé Wykonawcy poza teren pasa
drogowego.

10. Przepisy zwigzane
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz normami:
- PN-B-02480 Grunty budowlane.Okreslenia,symbole,podziat i opis gruntow
- PN-B-04452 Grunty budowlane.Badania polowe
- PN-B-04481 Grunty budowlane.Badania prébek gruntu
- PN-B-06050:1999 Geotechnika.Roboty ziemne .Wymagania ogéine
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe .Roboty ziemne.Wymagania ogoéine
- Rozporz. Min. Transportu i Gospod.Morskiej z dnia 30.05.2000r(Dz.U.Nr.63 poz.735z 3.08.2000
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