1. D-01.03.05. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru budowy sieci
wodociagowej Szonowice — Peczerzyno gmina Brzezno .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reglizacji

Robdt wymienionych w punkcie 1.1.1.3.  Zakres Robdt objetych ST

- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie budowy wodociagu i uzgodnienie go z Zamawiajacym

- zakupieniei dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradzieza (ubezpieczenie placu budowy)

- wytyczenietrasy wodociagu i obstuga geodezyjnainwestycji

- wykonanie wykopdw kontrolnych,

- wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych umocnionych,

- wywoOz ziemi z wykopu nawysypisko,

- wykonanie podsypki piaskowsj, gr. 15 cm,

- utozenierurociagdw z rur PE SDR17 PNG6 z ksztattkami de 32 ; 40 ; 90 mm w gotowym wykopie,

- zabudowa zasuw , odwadniaczy , odpowietrzenia oraz hydrantGw nadziemnych
f25; 40; 80 mm — kpl., z obudowsa i skrzynka uliczna

- wykonanie préby szczelnosci, dezynfekcji i wytrzymatosci przetozonych rurociagéw,

- wykonanie ztaczy zgrzewanych rurociagéw i badanie ztaczy zgrzewanych,

- wykonanie obsypki piaskowej rur gr. 30 cm,

- oznakowanietrasy wodociagu i armatury,

- wykonanie przewiertow sterowanych

- zasypaniei zaggszczenie wykopOw piaskiem i gruntem przywiezionym,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ wodociagowa

- jest torurociag z rur PE szeregu SDR17, PN6 taczony za pomoca zgrzewania doczotowego [ub

el ektrooporowego prowadzacy wodg, taczacy dwa odcinki Seci ze soba, wraz z urzadzeniami odcingjacymi i
zabezpieczajacymi i doprowadzajacymi wode do obiektow i odprowadzajacych Scieki .

1.4.2. Zasuwy odcinajace i hydranty

- urzadzenia mechaniczne stuzace do odciecia doptywu wody oraz gaszenie pozaru
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1.4.3. Pozogtate okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST, i
poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00. , Wymagania Ogdlne”.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce u Wytwércy. Kazdy materiat
mus posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami i
certyfikatami .

2.2. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty takie jak rury, zasuwy, ksztattki PE itp. naezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na migjsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Wytworey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatdw.

W przypadku stwierdzeniawad |ub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw najakos¢ wykony
wanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez

Kierownika Projektu.

2.3. Skladowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: rury, ksztaltki polietylenowe sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane
na rownym podtozu, awysokosé¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.0m. Miegjsce sktadowania powinno by¢ suchei
czyste, usytuowane w odlegtosci nie mnigjszgl niz 2m od jakiegokol wiek zrodta ciepta. Sktadowanie materiatu
w temperaturze ponad +5 ° C pozwala na obrdbke mechaniczna natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w
odcinkach jak i w kregach nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym naréwnym poditozu lub gesto utozonych
podktadach z desek zwiazane w wiazki wg asortymentow nawysokosé nie przekraczajaca 1.0m. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem si¢ dolng warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw drewnianych.

Armature cigzka powinno sie przechowywa¢ pod wiata.
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2.4. Podsypkai obsypka
Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd wodociagowy i jego obsypki moze by¢ uzyty piasek

zwykty o wskazniku réznoziarnistosci U2 5, nie noszacy cech wysadzinowosci, bez okreslaniainnych jego cech.

2.5. Zasypka
Do zasypania wykopow pod rurociagi moze by¢ uzyty grunt przywieziony, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen
takich jak kamienie, gruz , odpadki budowlane itp., spetniajacy parametry pkt.2.4.

2.6. Sie¢ wodociagowa

Do budowy sieci wodociagowej beda uzywane rury polietylenowe PE SDR 17 PN6 o srednicy de 32 ; 40; 50 ;
90 mm. Rury te powinny posiada¢ atest dopuszczeniowy PZ Higieny do stosowania do wody pitnegj i znak CE.

2.6.1. Armatura

Jako odciecia ha wodociagu stosowaé zasuwy kotnierzowe o nastepujacych srednicach:
- f25;32;40; 80 mm z obudowa uliczng i skrzynka do zasuw.

- Hydranty p-poz nadziemne dn 80 mm

2.6.2. Oznakowanie trasy wodociagu

Stosowa¢ tablice orientacyjne dlalokalizacji armatury odcinajace oraz dla oznakowania trasy wodociagu
stosowaé tasme foliowa koloru niebieskiego z wktadka metalowa.

3. SPRZET

Do wykonania utozenia przewodu gazowego zastosowaé nastepujacy sprzet mechaniczny:
- koparka podsighierna,

- ciagnik kotowy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy

- sprezarka spalinowa,

- zgrzewarka do rur PE,

- agregat pradotwarczy,

- spycharka gasienicowa,

- zageszczarka wibracyjna,
- pompy spalinowe

- drobny sprzet montazowy,

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materiatu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne srodki trangportowe zaakceptowane
przez kierownika Projektu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t
uwzglednigjacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowa przetozenia sieci
wodociagowe.

5.1. Trasowanie
Przed rozpoczeciem robét jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci wodociagows i kanalizacji tloczng.
Dopuszczalne sa odchyiki trasy sieci od projektowane nie przekraczajace 10 cm i nie naruszajace granic

nieruchomosci gruntowych.

5.2. Wykopy

Zatozono wykonanie wykopow pod projektowane rurociagi 100% recznie (tereny zabudowane) . Wykopy nalezy
wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione balami drewnianymi badZ wypraskami stalowy
mi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych urzadzen podziemnych
poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych-prébnych.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicie

li wiascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegdlng ostroznosci. Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczyé

i oznakowac.

5.3. Ulozenie sieci

Rurociagi seci wodociagowe) nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i obsypa¢ warstwa
piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Wykonane polaczenia zgrzewane zostana poddane prébie
szczelnosci oraz udokumentowane protokétem zgrzewdw z ich oznaczeniem na planie (szkic powykonawczy ).

5.3.1. Armatura
Stosowa¢ zasuwy z przeznaczeniem do wody pitngj 0 zamknieciu miekkim i uszczelnieniu gwintu miekkim o

nastepujacych srednicach: - 25 ; 32 ; 40 ; 80 mm z obudowa uliczna i skrzynka do zasuw.

5.3.2. Ksztattki PE

Do wykonaniarurociagu nalezy stosowaé ksztattki wykonane metoda wiryskowa, posiadajace atest
dopuszczeniowy do stosowania do wody pitnej. Potaczenia ksztattek z rurociagiem poprzez zgrzewanie
elektrooporowe.

5.3.3. Proby szczelnosci sieci wodociagowej i dezynfekcji sieci wodociagowej
Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wodociagu nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie, nastepnie
dezynfekcje i ponownie ptukanie do zaniku jawnego zapachu chloru . Dokonaé préby szczelnosci o cisnieniu 1.5

cisnieniawystepujacego w rurociagach wg obowiazujacych przepisow branzowych. Prébe nalezy przeprowadzié
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w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody. Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢
protokot odbioru wodociagu . W trakcie préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza badanego odcinka.

5.3.4. Oznakowanie trasy wodociagu

Trase rurociagow, zatamania oraz uzbrojenie nalezy oznakowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami
umieszczajac tablice informacyjne na budynkach [ub ogrodzeniach statych.Nad rurociagiem utozy¢ tasme
foliowa koloru niebieskiego z wktadka metalizowana .

5.3.5. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-
ktadki.

Wszelkie wymagania szczegdtowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatéw Budowlanych z
28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowl ano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr
13/72 poz. 93).

5.3.6. Wiaczenie i wylaczenie sieci wodociagowej
Whaczenie i wytaczenie projektowanych rurociagdw nalezy zleci¢ do wykonania Uzytkownikowi sieci

wodociagowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci Robdt dlawszystkich Robét podlega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialéw z atestami, aprobatami i normami,
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowsa,
- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- odbioru urzadzen i sieci przez gming Ostrowice.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru wykonania sieci wodociagowej jest metr (m) kompletnie wykonane sieci z

wszystkimi jg elementami.

8. ODBIOR ROBOT

Przed zasypaniem rurociag winien byé zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i haniesiony na
mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikdw pomiarowych i protokotdéw wg zasad okreslonych w ST DM.00.00.00. , Wymagania Ogolne’.
Odbidor wykonanych rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonani e ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowaniaich postepu.

Sieci wodociagowe podlegaja odbiorowi rob6t ulegajacych zakryciu oraz koncowemu, wg zasad podanych w
DM.00.00.00. ,, Wymagania Ogdlne’.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ zametr (m) wykonangl kompletng sieci wodociagows .
Cena jednostkowa jest cena usredniona dla przyjetego sposobu wykonaniai obejmuje wykonanie wszystkich
elementdw sktadowych sieci wodociagows :
- wykonanie prac zgodnie wszystkich Projektem Budowlanym
- wykonanie wszystkich czynnosci objetych ninigjsza ST,
- zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem na plac budowy, i sktadowaniem, i ubezpieczeniem placu
budowy
- wytyczenie geodezyjne, opracowanie projektow organizacji ruchu , optaty za zajecie pasa drogowego
- wykonanie przekopéw kontrolnych
- wykonanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko na odlegtos¢ 10 km
- odwodnienie tymczasowe wykopu
- umocnienie $cian wykopOw wraz z ich pdzniejsza rozbiorka
- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug
wymagan ich gestorow,
- montaz przewoddw i armatury odcinajace
- podsypka, obsypkai zasypka piaskowa pod kanat i urzadzenia,
- zasypanie wykopOw przywiezionym gruntem z odl. 5 km wraz z zagegszczeniem,
- dokonanie wszystkich wtaczen i wytaczen sieci wodociagowe wraz z ich kosztem,
- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych przez gming Ostrowice
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,
- oczyszczenie terenu Robot
- oznakowanie i zabezpieczenie migjsca robdt i jego utrzymanie.

- Montaz wraz z uruchomieniem przepompowni strefowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Normy

PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai badania przy
odbiorze

PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewoddw

wodociagowych.
PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2. Inne dokumenty

- Projekt budowlany
- Indrukcja obstugi i montazu rur z tworzyw sztucznych,
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- Inne dokumenty zapisane w Projekcie Budowlanym
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