SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.01.
ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigszej szczeg6towej specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot ziemnych
przy budowie wodociagu Stonowice — Pétchleb Gm Brzezno .
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacjatechniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
budowlanych.

1.3. Zakresrobdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czas e budowy sieci wodociagowe)
Stonowi ce-Pétchleb Gm.Brzezno .
Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. [11-1V).
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu a bo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki
statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — réznicarzedng terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w os nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktérego wysokos¢ jest mnigjszaniz 1m.

1.4.5. Wykop plytki — wykop, ktrego gtebokos¢ jest mnigjszaniz 1 m.

1.4.6. Wykop sredni —wykop, ktérego glebokos¢ jest zawartaw granicach od 1 do 3 m.

1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.8. Odktad — mig sce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasi e wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasyp6éw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| = i
z
I:)Dz
gdzie
- gestoi¢ objetosciowa szkid etu zageszczonego gruntu, (Mg/m®),
- maksymal na gestos¢ objetosciowa szkie etu gruntowego przy wilgotnosci optymalngj, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12 [ 7], (Mg/m®).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczal nosé gruntéw niespoi stych, okreslona wg wzoru:

Gdzie
- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 gruntu, (mm),
- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Geosyntetyk — materiat stosowany w budownictwieinzynieryjnym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wiokien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowychi poliestrowych, charakteryzujacy si¢ miedzy

innymi duza wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczal noscia, zgodny z PN-1S010318:1993, PN-EN-963:1999.
Geosyntetuyki obgjmuja: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, geosiatki, geokompozyty,geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.
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1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace mater iatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaj i charakterystyka gruntu.
W obrgbie rob6t remontowych znajduje sig grunt kategorii |1.

Tablica 1. Charakterystyka gruntu

Kate- Gestosé Przecietne spulchnienie po
goria Rodzaj i charakterystyka gruntu objetosciowa w stanie odspojeniu w %
naturalnym kN/m® od pierwotnegj objetosci
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastycznei plastyczne 17,7 od 15do 25
Gleba uprawna z darnina lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15do 25
2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15do 25

2.3. Zasady wykor zystania gr untu.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 3.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu do:
- odspajaniai wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki itp.)
- jednoczesnego wydobywaniai przemieszczania gruntow (spycharki, zgniatarki, rowniarki,itp.)
- trangportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne’ pkt 4.

4.2. Transport gruntdw.
Wybér srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania r obét.
Ogolne zasady wykonaniarob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dokladno$é wykonania wykopdw i nasypow.
Odchylenia os korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm, R6znica w stosunku do

projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 2 cmi — 3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, akrawgdzie korony drogi nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigee niz 10% jego wartosci wyrazongj tangesem kata
Maksymalna gtebokosé¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych.
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Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania
robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

5.4. Odwodnienie wyk opow.

Technol ogia wykonania wykopu mus umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie
wykopbéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwel ety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mnigjszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mnigiszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentual ny
wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywaniainnych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawi dtowego odwodnienia wykopu w czas e postepu rob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowei gruntowe nalezy
odprowadzi¢ pozateren pasarob6t ziemnych.

5.5. Ukladanie geosyntetyk ow.
Geosyntetyki nalezy uktada¢ taczac je na zaktad (z kotwieniem) zgodnie z instrukcja producenta lub decyzja projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie pasami geosyntetyku na
dtugosci i szerokosci wiekszgl 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktére przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwnai bez ostrych wystepéw, mogacych
spowodowac uszkodzeni e geosyntetyku w czas e uktadania lub pracy. Metoda uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do
warstwy, naktoreg jest uktadana, na catej jg powierzchni. GeosyntetykOw nie nalezy naciaga¢ lub powodowac ich zawieszenia na
wzgbrkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je
przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzeni e odwodni enia wykopu polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkcie5 oraz z
dokumentacja projektowa.
Szczeg6lna uwage nalezy zwrdcié na :
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysi ekéw wodnych.

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego.
6.2.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajetablica 2.

Tablica2. Czgstotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugosci 3
Ziemnego m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach
3 Pomiar rzgdnych powierzchni co 100 m oraz w migjscach, ktore budza
korpusu ziemnego watpliwosci
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
Pomiar rownosci skarp
Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni korpusu co 100 m, w punktach watpliwych
przynajmnigj jeden raz na odcinku
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazde
utozong warstwy lecz nierzadzig niz raz na
kazde 100 m® nasypu

6.2.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego.

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigeg niz + 10 cm.

6.2.3. Rzedne korony korpusu ziemnego.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecg niz—3 cmlub+ 2 cm.

6.2. 4. Pochylenie skarp.

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ se od pochylenia projektowanego o wiecg niz 10% wartosci pochyl enia wyrazonego tangesem

kata.

6.2.5. Rdwnos¢ korony korpusu.

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.2.6. Rdwnos¢ skarp.

Nieréwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.2.7. Spadek podtuzny korony korpusu. Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych

wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cmlub +1 cm.
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6.2.8. Zaggszczenie gruntu
Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla kategorii ruchu KR 3.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi r obotami.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawcg najego koszt.

Na pi semne wystapienie Wykonawcy, | nzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
drogi i ustali zakresi wiglkos¢ potracen za obnizong jakosc¢.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w SST D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierng.

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania.

5 PN-1S010318:1993  Geotekstylia— Terminologia.

6. PN-EN-963:1999 Geotekstyliai wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty.
8. Wykonaniei odbi6r robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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