SZCZEGOLWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I11-1V KATEGORII

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszej szczegtowej specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w
gruntach I11-1V kategorii przy budowie wodociagu Stonowice-Pétchleb Gm.Brzezno .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacjatechniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
remontowych.

1.3. Zakresrobdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w ninigjszg) specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych — wykopéw — przy budowie wodociagu
Szonowice — Pétchleb Gm.Brzezno .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia zostaly podanew SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podanow SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. SPRZET.
Ogdblne wymagania i ustal enia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3. TRANSPORT.
Ogdblne wymagania i ustal enia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady prowadzenia r obot.

Ogélne zasady prowadzeniarob6t podanow SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie prowadzeniarob6t, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawi dtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecialub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza
Wykonawce rob6t ziemnych.

Grunt przydatny do wykonania nasypéw (na odtworzenie poboczy i skarp rowéw) nalezy gromadzi¢ w hatdach w miejscach sktadania
Migjsce sktadania gruntu przydatnego do ponownego whudowania wyznacza Wykonawca.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy.

Migjsce odktadu wybrane przez Wykonawce mus by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Niezal eznie od tego, Wykonawca mus uzyskaé
zgodg wlasciciela terenu.

4.2. Ruch budowlany.
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

5.2. Kontrola wykonania wyk opow.
Sprawdzeni e wykonania wykopéw polega na kontrol owaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej i SST. W czas e kontroli szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na:
a)  zapewnienie statecznosci skarp,
b)  odwodnienie wykopéw w czas e wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
c)  doktadnos¢ wykonani a wykopbw (usytuowanie i wykonczeni€).
5. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

6.2. Jednostka obmiar owa.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

7. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
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8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiar owej.
Cena wykonania 1 m* wykopéw w gruntach || kategorii obgmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- wyréwnanie z grubsza dna wykopu, skarp,

- wyznaczenie migjsca na odktad dla gruntéw z wykopu wraz z wszelkimi kosztami przystosowaniai niezbednymi optatami w zwiazku
ze sktadowaniem, utylizacja,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepni e rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacja terenu,

- przeprowadzeni e pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczngj.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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