Projekt budowlany - branza elektryczna
Zasilanie energetyczne przepompowni sciekéw TS1, TS2 i PP1

INFORMACJA DOT. BIOZ

branza elekiryczna

Obiekt: Zasilanie energetyczne przepompowni $ciekow TS81, TS2, PP1
Adres: Wieclaw, dz, nr 104/5, 258, 96

Projektant: mgr inz. Tadeusz Kmieé

N Zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegodinych obiekiow.

Zakres rob6t branzy elekirycznej obejmuje:
- ziemne prace przygotowawcze — wykopy pod kable, szafki, stupy;
- utozenie kabli energetycznych NN 0,4kV;
- montaz i pedigczenie instalacji wraz z szafkami i latarniami;
- rozruch technologiczny;
- badania i pomiary powykonawcze,

. Wykaz istniejacych ohiektéow budowlanych,
W poblizu PP1 — siup linii napowietrznej NN 0,4kV (dz. 258).

.  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bhezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty elektryczne prowadzone na terenie objetym projektem nie stwarzajg wysokiego ryzyka powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w tym przysypania ziemig, czy upadku z wysokosci,

IV. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
elektrycznych.

W trakcie realizacji robét elektrycznych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowié mogg wszeikie
prace wykonywane przy zalgczonym napieciu (zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym). Czas
wystapienia zagrozen jest czasem wykonywania danych robét,

V.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia [udzi.

Przed przystgpieniem do realizacji robot elektrycznych kierownik budowy i kierownik robot elektrycznych
okresla zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw w sprawie
postepowania z osobami, ktorych bezpieczefistwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg koniecznosé stosowania
przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

VL.  Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Uzywany sprzet i materialy muszg posiadaé niezbedne atesty bezpieczeristwa. Wykonawca robét
elekfrycznych zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacjg techniczng stosowanego sprzetu
elektrycznego i stosowania sie do podawanych zalecen dotyczgeych bezpieczenistwa.

Kierownik budowy lub kierownik robét elektrycznych zobowigzany jest do sprawdzenia wymaganych
aktualnych uprawnieni pracownikéw wykonujacych raboty elektryczne.
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