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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa infrastruktury sportowej  przy szkole w Brze¿nie.
 
 Zaùo¿enia:
1. Boisko do gry w piùkê no¿n¹ dla mùodzików - niewymiarowe.
2. Bie¿nia 4 torowa przy boisku.
3. Rozbieg i skocznia - skoki w dal.
Z uwagi na ograniczenia terenowe projekt zakùada budowê boiska do gry w piùkê no¿n¹ o wymiarach 60,00 x 25,00 m. 
I. Zakres robót dla boiska:
a. Usuniêcie warstwy ziemi ro�linnej do gùêboko�ci 0,20 m.
b. Plantowanie z wyrównaniem terenu pod pùytê boiska.
c. Rozplantowanie zebranej ziemi urodzajnej.
d. Wysiew trawy.
e. Pielêgnacja pùyty.
f. Wykonanie piùko chwytów o wysoko�ci 6,00 m x  14,00.
g. Ustawienie bramek z konstrukcj¹ i siatk¹. 
II. Zakres robót dla bie¿ni i rozbiegu dla skoków w dal:
a. Wybranie ziemi - wykonanie koryta pod bie¿nie.
b. Wywiezienie ziemi.
c. Wykonanie podkùadu odwadniaj¹cego.
d. Wykonanie podkùadu pod nawierzchniê, zgodnie z technologi¹ wykonania nawierzchni .
e. Wykonanie nawierzchni bie¿ni z tworzyw sztucznych.
f. Skrzynia dla skoków w dal.
g. Wypeùnienie piaskiem skrzyni.
III. Ogrodzenie:
a. Strona póùnocna - istniej¹ce ogrodzenie o wysoko�ci 2,50 m. poprawiã ustawienia sùupków. Zamontowaã podpory sùupków odchylonych.
Wymieniã siatkê i drut /linka stalowa/. Pomalowaã sùupki.
b. Pozostaùe -  wykonaã ogrodzenie o wysoko�ci 1,50 m nas ùupkach stalowych z rur, siatka z drutu ocynkowanego. 
c. Usun¹ã krzewy i drzewa rosn¹ce w ogrodzeniu. 
d. Od strony skarpy stosowaã sùupki o dùugo�ci takiej aby gwarantowaùy stabilno�ã ogrodzenia. 
Nawierzchnia bie¿ni i rozbiegu do skoku w dal poliuretanowe posiadaj¹ca certyfikat FIFA 2 STAR. Materiaù niepalny. Wersja Hemetur S. 
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konawczy

Jedn. mia-
ry

Ilo�ã Cena
zù

Warto�ã
zù

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 boisko piùki no¿nej
1

d.1
KNR 2-23
0106-03 

Nawierzchnie z mieszanki  gruntowej o gr.warstwy 5
cm Wyrównanie terenu boiska �rednia ró¿nicy terenu
10 cm

m2 60.00*
25.00 =

1500.000
2

d.1
KNR 2-23
0106-04

Nawierzchnie z mieszanki dodatek za ka¿dy 1
cmWyrównanie terenu boiska z nawiezieniem braku-
j¹cej warstwy ziemii.

m2 60.00*
25.00 =

1500.000
3

d.1
KNR 2-23
0310-07

Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-
drewnianych do piùki no¿nej

szt. 2

4
d.1

KNR 2-23
0206-05

Przygotowanie i roz�cielenie warstwy wegetacyjnej z
mieszanki na terenie roz�cielania i mech.wymiesza-
niem o gr.warstwy po zagêszczeniu 10 cm

ha 60*25/
10000 =

0.150
5

d.1
KNR 2-23
0401-03 ana-
logia

Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na sùupkach z
ksztaùtowników stalowych o rozstawie 3.0 m i wys.
6.0 m. Piùkochwyty.

m 14.00*2 =
28.000

6
d.1

KNR 2-23
0209-02

Rêczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem
z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatk¹

m2 60*25 =
1500.000

7
d.1

KNR 2-23
0401-04 ana-
logia

Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na sùupkach z
ksztaùtowników stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek
za nast. 1 m wys.. Piùkochwyty.

m 14.00*2 =
28.000
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konawczy

Jedn. mia-
ry

Ilo�ã Cena
zù

Warto�ã
zù

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

2 bie¿nia
8

d.2
KNR 2-31
0101-01 ana-
logia

Mechaniczne wykonanie koryta na caùej szeroko�ci
jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV gùêbok. 20 cm.
Wyprofilowanie terenu pod bie¿niê, usuniêcie warst-
wy ziemii urodzajnej

m2 60.00*5.00
= 300.000

9
d.2

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw ùamanych -warstwa dolna o
gr.15 cm warstwa ods¹czaj¹ca

m2 60.00*5.00
= 300.000

10
d.2

KNR 2-23
0106-05

Nawierzchnie z mieszanki impregnat pod podbudowê
wùa�ciw¹ bie¿ni o gr.warstwy 3 cm

m2 60.00*5.00
= 300.000

11
d.2

KNR 2-23
0106-05

Nawierzchnie z mieszanki - warstwa elestyczna z
granulatu gumowego poù¹czonego z systemem PUR
o gr.warstwy 3 cm

m2 60.00*5.00
= 300.000

12
d.2

KNR 2-23
0112-05

Nawierzchnie z mieszanki -warstwa elastyczna z gra-
nulatu EPDM poù¹czonego z systemem PUR o
gr.warstwy 3 cm

m2 60.00*5.00
= 300.000
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konawczy

Jedn. mia-
ry

Ilo�ã Cena
zù

Warto�ã
zù

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

3 skoki
13
d.3

KNR 2-31
0101-01 ana-
logia

Mechaniczne wykonanie koryta na caùej szeroko�ci
jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV gùêbok. 20 cm

m2 25.00*4.00
= 100.000

14
d.3

KNR 2-23
0110-01

Podbudowa z kruszyw ùamanych -warstwa dolna o
gr.15 cm

m2 20.00*4.00
= 80.000

15
d.3

KNR 2-23
0112-05

Nawierzchnie z mieszanki impregnat pod podbudowê
wùa�ciw¹ bie¿ni o gr.warstwy 3 cm

m2 20.00*4.00
= 80.000

16
d.3

KNR 2-23
0112-05

Nawierzchnie z mieszanki - warstwa elestyczna z
granulatu gumowego poù¹czonego z systemem PUR
o gr.warstwy 3 cm

m2 20.00*4.00
= 80.000

17
d.3

KNR 2-23
0112-05

Nawierzchnie z mieszanki -warstwa elastyczna z gra-
nulatu EPDM poù¹czonego z systemem PUR o
gr.warstwy 3 cm

m2 20.00*4.00
= 80.000

18
d.3

KNR 2-23
0305-03

Monta¿ progów do skoku w dal i trójskoku szt. 1

19
d.3

KNR 2-23
0306-01

Monta¿ skrzynki w nawierzchni rozbie¿ni szt. 1
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konawczy

Jedn. mia-
ry

Ilo�ã Cena
zù

Warto�ã
zù

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

4 Ogrodzenie
20
d.4

KNR 2-23
0401-03

Ogrodzenie boiska wymiana siatki na sùupkach z
ksztaùtowników stalowych o rozstawie 3.0 m i wys.
3.0 m.

m 70.50+
17.40 =
87.900

21
d.4

KNR 2-02
1804-11

Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na sùupkach stal.z rur
�r.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obe-
tonowanych

m 88.20+
92.10 =
180.300

Warto�ã kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogóùem warto�ã kosztorysowa robót

Sùownie:  
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boisko Brze¿no TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaùy Sprzêt Kp Kz Z RAZEM
1 boisko piùki no¿nej
2 bie¿nia
3 skoki
4 Ogrodzenie

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Sùownie:  
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