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Siec¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami zlokalizowana
PROJEKT: | W pasie drogowym drogi wojewodzkie nr 162

w miejscowosci Wiectaw, gmina Brzezno.
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1. Wykaz opracowan

NR TECZKI NAZWA OPRACOWANIA

Wiectaw, gmina Brzezno”.

»Siec kanalizacji sanitarnej z przylaczami zlokalizowana w
TECZKA NR 1 pasie drogowym drogi wojewodzkie nr 162 w miejscowosci

TECZKA NR 2 ,Opinie, uzgodnienia, zatgczniki”.

z przesytem do Brzezna, gmina Brzezno

Opinia geotechniczna dla projektu sieci kanalizacji sanitarnej z
TECZKANR 3 przytaczami i infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Wiectaw

2. Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii i zatgcznikow
zamieszczonych w teczce nr 2.

Lp. Wyszczegdlinienie Strona numer
1 | Oswiadczenie, uprawnienia i zaswiadczenia z ZOIlIB.- Teczka nr 1 3-8
2 | Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) .- Teczka nr 1 9-12
3 | Protokot z narady koordynacyjnej ZUD Starostwa Powiatowego w Swidwinie z 3-8
zatgcznikami graficznymi z dnia 18.02.2015r

4 | Wypis i wyrys BGK.6727.1.15.2014r z dnia 10.12.2014r z miejscowego planu 9-12
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzezno.

5 |Decyzja OSP.6220.15.12.2014r z dnia 29 grudnia 2014r wydana przez Wojta Gminy 13-17
Brzezno stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziafywania na
Srodowisko oraz ustalajgca Srodowiskowe uwarunkowania dla niniejszej inwestycji.

6 | Warunki ogolne i techniczne nr TE-879/2398/2014 z dnia 08.05.2014r przyfgczenia do 18-27
urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych wydane przez Wodociggi
Zachodniopomorskie Spétka z 0.0 w Goleniowie.

7 | Decyzja Nr ZZDW-3/BD/422b/356/14 z dnia 19.08.2014 wydana przez 28 - 33
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie, zezwalajgca Inwestorowi
na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi wojewédzkiej sieci wodociggowey i
kanalizacji sanitarnej z przytgczami z zatgcznikami graficznymi.

8 | Uzgodnienie ZArch.K.5152.632.2014.MJ z dnia 06.11.2014r wydane przez Wojewédzki 34
Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

9 | Uzgodnienie nr 2979/14 z dnia 07.11.2014r wydane przez Wojewddzki Sztab Wojskowy 35
w Szczecinie.

10 | Uzgodnienie branzowe wydane przez Wodociggi Zachodniopomorskie Spotka z 0.0 w 36 - 40

Goleniowie.
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3. Wykaz dziatek przez ktore przechodzi projektowana inwestycja:
Dziatki nr: 262/7, 262/6, 262/2, 111/5, 111/4 obreb Wieclaw.

4. Opis techniczny z czescig graficzng — strona nr 13 - 32

JINFRA-SYSTEM”



OSWIADCZENIE

Opracowanie projektowe dotyczace:

»,Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami zlokalizowana
w pasie drogowym drogi wojewodzkie nr 162
w miejscowosci Wiectaw, gmina Brzezno”.

zostato sprawdzone i uznane za sporzgdzone prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowane do realizacji

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA IMIE_| NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

SANITARNA  |mgrinz. Renata Kacperek - 170/S2/2002 |
Sotomska

SANITARNA mgr inz. Beata Sniezko ZAP/0094/POOS/09 [/’3‘)




A
Szczecin, dnia C"(( grudnia 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.I.HM-7131-4/02
DECYZJA Nr 170/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pdzn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani Renaty KACPEREK-SOTOMSKIEJ z dnia 30.08.2002r., na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed

powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Pani Renacie KACPEREK-SOTOMSKIEJ
mgr inz. o kierunku inzynieria srodowiska
w zakresie sieci 1 instalacji sanitarnych
ur. dnia 29 stycznia 1972r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewodg¢ Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 319/2002 z dnia 05 wrze$nia 2002r.
posiadania przez Pania Renate KACPEREK-SOTOMSKA wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych
w w/w specjalnoci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotlanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:

1. Pani Renata Kacperek-Sotomska
ul. Kolejowa 36 o Lo ]
75-108 Koszalin 1 U EWO e 7?{07&‘4‘%? PERRRAE

2. Gléwny Inspektor Nadzoru : o A GIRE
Budowlanego w Warszawie Bvanin 6

3. ala e '
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-173-7WG-N3P *

Pani Renata Edyta KACPEREK-SOTOMSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0110/03

adres zamieszkania ul. Kolejowa 36, 75-108 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Poxlpis jost prapgitkowy
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Sygn. akt ZAP, OKK-7131/98s/0¢ Szezeein, dnia M czerwea 2000 1,

DECYZIA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 prudnia 2000 r. o samuregdach vawodowych
architekiow, inZynieréw budowntctwa ore urbanistdw (Dz, I = 2004 . Ne 5, poz, 42, & pdin. 2 vart, 12
ust, 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 34 ust. | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 ¢, Prawo
budowkane ftekst fedralin: Dz, 1) 5 2006 v Nr 136, por 1118 ¢ pdén. zm.} oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic
samndziclmych funkeji sechmicanych w budownictwic Dz Lz 2004 ¢ Av X3, poz. S78), w owiazku @ art
L0 ustawy 2 dnia 14 ceerwea 1960 1. Kodeks postepowania admunistracyjnego ftekst jednoliny De U
3 2N e N 98, poz. $O71, = pan. zm, i

Zachodniopomorska Dkregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Pani mgr inz. Beacie Gnacinskiej

ur. dinia 14 wrzesnia TOR0 v w Sztum

'PRAWNIENIA BUDOWLANE |
Nr ewid., ZAP/0094/PO0S09 %

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh | kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W orwiqzku z uwzglednieniem w calodel sadanis strony, ma podstawie art. 107 § 4 Kodeks posigpuwanta
administracyinego odstepuie sig od wesadnienia decyegi. Zskres nadanveh wprwwnienn budnwlanych
wekamanc ma odweocle decyzjn

Pouczenie
Od rninicjsze) decyzii study odwolanie do Krajowej Komdisil Kwalifheoyioe) Polskiei [eby hudymeriw
Bodowaietws w  Warszawie, 24 pedeednictwern  Zuchodnivpomerskier Okrgrowe)  Teby  Indymiendw
Bruwdismictws w Sesecvimie wlermnie 14 dmi od dety jer dorgeeeria.
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Okregowe) Komisji Kwalifikaoy g

o ind, Stanislaw Kaminski £k b2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RF7-QLV-2A7 *

Pani Beata SNIEZKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0219/09

adres zamieszkania ul. Zytnia 32 A/9, 75-818 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Beata Sniezko

UL. Zytnia 32A/9
75-818 Koszalin
ZAP/0094/POOS/09
ZAP/1S/0219/09

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze decyzja o nadaniu uprawnien do projektowania

bez ograniczen zostata wydana na moje panienskie nazwisko — Gnaciriska.
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERI SRODOWISKA

Renata Kacperek - Sotomska
75-108 Koszalin, ul. Kolejowa 36
e-mail: infrasystem1@wp.pl tel. 790 464 552

KOSZALIN, PAZDZIERNIK 2014

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

»Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami zlokalizowana

NAZWA OBIEKTU

BUDOWIANEGO. | W pasie drogowym drogi wojewddzkie nr 162

w miejscowosci Wiectaw, gmina Brzezno.”

ADRES OBIEKTU | Dzjatki nr: 262/7, 262/6, 262/2, 111/5, 111/4 obreb Wiectaw.
BUDOWLANEGO:

NAZWA
INWESTORA Gmina Brzezno, 78-360 Brzezno 50
1 JEGO ADRES:

IMIE | NAZWISKO
ORE\Z ADES Renata Kacperek-Sotomska

PROJEKTANTA ul. Kolejowa 36, 75-108 Koszalin
oo E¢0 Upr. bud. Nr 170/S2/200
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetnia¢ warunki podane w ogélnych przepisach Prawa
Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., (Dz.U. Nr 120

poz. 1126).

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegodinych obiektow.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- prace ziemne przygotowawcze: wykopy pod przewody kanalizacyjne oraz zbiorniki przepompowni $ciekéw
TS1, TS2i PP1,

- utozenie rurociggéw w wykopach,

- wbudowanie zbiornikow przepompowni $ciekéw wraz z wyposazeniem,

- rozruch technologiczny,

- badania i pomiary powykonawcze.

Dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaleca sie rozpoczg¢ roboty budowlane od odcinkéw sieci

zlokalizowanych na najwyzszych rzednych a nastepnie wykonywa¢ odcinki sieci w kierunku przeptywu $ciekow.
Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami nalezy wykona¢ przytacza do budynkéw oraz

wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ budynki mieszkalne, drogi gminne, droga wojewddzka, drogi
dojazdowe, ogrodzenia oraz sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, lokalna kanalizacja deszczowa, sieé

wodociggowa i gazocigg.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

~ Drogi - w szczego6inosci o duzym natezeniu ruchu, wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd
podczas prowadzenia robdt w ich poblizu.

— Uzbrojenie terenu ~ w trakcie robét moze nastapi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego: przewody kanalizacyjne, kanalizacja deszczowa, sie¢ elektroenergetyczna, przewody
telekomunikacyjne, gazociag oraz nadziemnego np. stupy energetyczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

W trakcie realizacji moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

- zagrozenie potrgcenia pracownika przez koparke lub przejezdzajgcy pojazd w poblizu wykopéw,

- upadek pracownika z wysokosci,

- zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemig,



Mo

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewoddéw kanalizacyjnych lub w trakcie dezynfekciji
wodociggu),

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem (uszkodzenie przewodow elektroenergetycznych lub spowodowanie
spiecia przez dotkniecie przewodow przez pracujgce maszyny),

- zagrozenie wybuchem (uszkodzenie przewododw sieci gazowej)

Czas wystgpienia zagrozen jest czasem wykonywania danych roboét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do realizacji robét kierownik budowy okresli zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, przeszkoli pracownikéw w sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i
zdrowie jest zagrozone, wskaze konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej
oraz wyznaczy osoby do bezposredniego nadzoru.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP zawarte w opisie, normach
i instrukcjach wykonywania producentow rur, ksztattek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robét powinien przejs¢ instruktaz ogéiny przeprowadzony przez

stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegodilnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci:

- Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla osob

niezatrudnionych przy robotach nalezy wokoét wykopow ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis:
,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone Swiatta ostrzegawcze.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowacé tymczasowe kiadki piesze. Kiladki te powinny
posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6m. Porecze

powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad teren i ustawione w odlegtoSci nie mniejszej niz 1m
od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé balami.

- Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przeno$nymi zaporami.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dia pojazddw, miejsce to nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest wystarczajagce oraz o zmroku

i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.



- Punkty $wietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic i znakow

ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

Uzywany sprzet | materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty bezpieczenstwa.

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacjg techniczng instalowanych urzgdzen i
stosowanego sprzetu oraz stosowania sie do podawanych zalecert dotyczacych bezpieczenstwa. Kierownik

budowy zobowigzany jest do sprawdzenia wymaganych uprawnien pracownikéw wykonujacych roboty

budowlane.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,
sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadza sig na etapie realizacji rob6t budowlanych.

Opracowata:
mgr inz. Renata Kacperek Sotomska
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1. Czesc¢ graficzna
Rys. nr1 /;;o:ze}ll(,; sza;]rgfpodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej skala 1500
Rys. nr2 Z)Orj;}l/(l; Cz;a?ngfpodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:500
Rys. nr 3 5;0%21/(/; Czzaéc;(rzfpodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej skala 1-500
Rys.nra. | ol o adcik s aratzac santamo/ rautacel | ai 100500
Rys. nr7 Profil podfuzny odcinka kanalizacji sanitarnej tlocznej w pasie drogowym skala 1:100/500

drogi wojewddzkiej nr 162.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 162

w miejscowosci Wiectaw, gmina Brzezno.

1.0. Dane ogdline

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami

zlokalizowanej w pasie drogi wojewddzkiej nr 162 w miejscowosci Wiectaw, gmina Brzezno.

Celem opracowania dokumentacji jest:

umozliwienie odprowadzenia Sciekéw, z terenu objetego opracowaniem do projektowanych
przepompowni $ciekow (Hoczni) TS1i TS2 skad projektowanym ukiadem rurociggow tlocznych
zostang przetransportowane do istniejgcej kanalizacji tlocznej zlokalizowanej na dzialce nr 255
w miejscowosci Wiecfaw, z jednoczesnym wyznaczeniem trasy kanalow grawitacyjnych i
tlocznych, podaniem rozwigzania technicznego budowy w/w sieci wraz z urzgdzeniami w

zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz ich realizacje.

Zakres opracowania obejmuje:

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200mm PVC SN8 wraz 1z uzbrojeniem,
o diugosci L=11,50 mb,

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160mm PVC SN8 wraz 2z uzbrojeniem,
o dtugosci L=369,50 mb,

przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160mm PVC SN8 wraz z uzbrojeniem,
o dtugosci L=114,0 mb,

sie¢ kanalizacji  sanitarnej tlocznej @90mm PE PN10 wraz z  uzbrojeniem,
o dlugosci L=11,0 mb,

Uwaga: Zakres opracowania nie obejmuje sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tfocznej oraz przylgczy kanalizacyjnych zlokalizowanych poza pasem drogowym drogi

wojewodzkiej nr 162 w miejscowosci Wiectaw, gmina Brzezno.

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami zlokalizowany poza pasem
drogowym drogi wojewddzkiej stanowi odrebne opracowanie i objety jest odrebnym
pozwoleniem na budowe.

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami, ktore sg objete zakresem niniejszego
projektu wyszczegélniono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych oraz profilach
podiuznych.

W zakresie opracowania dla niniejszego projektu podano elementy robot oraz diugosci

sieci kanalizacyjnej z przytaczami zlokalizowane w pasie drogowym drogi wojewodzkiej.

Projekt zawiera czeS$¢ opisowg i graficzng z zatgczonym przebiegiem trasy projektowanych sieci oraz

lokalizacjg przepompowni Sciekow.

INFRA-SYSTEM Koszalin
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1.2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych.

Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa w skali 1:500.

Uzgodnienia z instytucjami i wlaScicielami dziafek.

Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie MI z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z péZniejszymi zmianami.

Rozporzagdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy

projektu budowlanego.
Normy i przepisy dotyczgce projektowania.
Wytyczne techniczne producentéw.

Wiszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie zawarte w niniejszej teczce.

2.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz

czesciowo wielorodzinna.

W chwili obecnej nieruchomo$ci objete projektem nie posiadajg zorganizowanego systemu kanalizacji
sanitarnej. Problem ten jest rozwigzywany przy pomocy zbiornikéw bezodplywowych (szamba)
opréznianych okresowo. Cze$¢ z szamb nie spetnia podstawowych wymogéw ochrony $rodowiska

zwigzanych ze szczelno$cig. Czesto sg one usytuowane w bardzo bliskim sgsiedztwie budynkéw

mieszkalnych.

Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanych sieci to:

Sie¢ wodociggowa
kanalizacja deszczowa
kable energetyczne
kable telekomunikacyjne

sie¢ gazowa

Istniejgce drogi:

drogi gminne

droga wojewodzka

INFRA-SYSTEM Koszalin
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2.2. Uksztaftowanie terenu
Uksztaftowanie terenu na obszarze opracowania waha sie od rzednej 94,40m n.p.m. do 98,30m n.p.m.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie wybudowanie kanaléw $ciekowych grawitacyjnych i tocznych zlokalizowanych w pasie
drogowym drogi wojewdédzkiej nr 162.

Projektowane sieci przechodzg wzdtuz oraz poprzecznie pod drogg wojewbdzkg o nawierzchni
asfaltowej. Przej$cia poprzeczne pod drogg wojewddzkg nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg w
rurach ochronnych na cafej szerokoéci pasa drogowego.

Sg fo obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwalego

wydzielania terenu. Po wykonaniu rob6t teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Budowa sieci nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wifasnos$ci i uprawnien osob trzecich.

2.4. Zestawienie parametrow technicznych projektowanych elementow dla
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej zlokalizowanej w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej.

2.4.1. Kanaly sciekowe grawitacyjne i rurociggi tfoczne.

Zestawienie dfugosci zaprojektowanych kanalow sanitarnych i _rurocigqéw tlocznych dla zlewni

przepompowni $ciekow — tloczni TS1 Wiectaw:

1. Kanalizacja grawitacyjna @ 200 x 5,9 mm PVC SN8 L= 11,50 mb,

2. Kanalizacja grawitacyjna @ 160 x 4,7 mm PVC SN8 L=215,0 mb,
Razem sie¢ kanalizacji grawitacyjnej: L= 226,50 mb

3. Kanalizacja tfoczna @ 90 x 5,4 mm PE PN10 L=11,0 mb,

4. Kanalizacja grawitacyjna @ 160 x 4,7 mm PVC SN8 -przylgcza L= 72,0 mb,
Razem sieci i przytacza dla zlewni TS1: L= 309,50 mb.

Zestawienie diugosci zaprojektowanych kanalow sanitarnych i rurocigqéw tlocznych dla zlewni

przepompowni sciekéw — tloczni TS2 Wieclaw:

1. Kanalizacja grawitacyjna @ 160 x 4,7 mm PVC SN8 L= 154,50 mb,
2. Kanalizacja grawitacyjna @ 160 x 4,7 mm PVC SN8 -przyfagcza L= 42,0 mb,
Razem sieci i przylgcza dla zlewni TS2: L= 196,50 mb.

2.4.2, Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Zestawienie ilosci zaprojektowanych elementow uzbrojenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

1. Studnia Dn1000mm betonowa — 1 szt.

2 Studnia 8425mm PVC teleskopowa — 13 szt.

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkoéw lub inne ograniczenia

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo na terenie stanowisk archeologicznych
zewidencjonowanych jako: Wiectaw, stan. 11, AZP 25-17/74, Wiectaw stan. 1, AZP 25-17/64, Wigctaw,
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stan. 4, AZP 25-17/67.
Prace ziemne na terenie stanowisk archeologicznych przyczynig sie do zniszczenia warstw
kulturowych, obiektéw wziemnych i ruchomych zabytkéw archeologicznych zwigzanych z osadnictwem
pradziejowym i Sredniowiecznym, dlatego wigzg sie z konieczno$cig przeprowadzenia interwencyjnych
badan archeologicznych.
W zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzany jest do:
1. Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce
badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).
2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na prowadzenie badar archeologicznych przed przystgpieniem do prac ziemnych.
Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierajgcy:
a) dokiadne okreslenie terminu realizacji inwestycji i wykonawce prac,
b) program prac archeologicznych opracowany przez Zleceniobiorce przeprowadzenia
interwencyjnych badan archeologicznych,
¢) dokument potwierdzajgcy prawo do dysponowania terenem.
3. Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nadzorem archeologa.

2.6. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Projektowana inwestycja czeSciowo zlokalizowana jest w granicach obszaru Natura 2000 tj. Obszaru
Specjalnej Ochrony Pftakéw pn. ,Ostoja Drawska” (kod PLB320019), wyznaczonego w celu ochrony
populacji dziko 2yjgcych gatunkéw ptakéw wymienionych z zatgczniku | dyrektywy ptasiej oraz
zachowania siedlisk warunkujgcych ich bytowanie.

Biorgc pod uwage, lokalizacje inwestycji wzdtuz istniejacych drég publicznych oraz fakt, ze w wyniku
realizacji przedsiewziecia nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewdw, nie przewiduje sie

negatywnego oddziafywania inwestycji na przedmioty ochrony ww. obszaru.
Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie oddzialywaé na $rodowisko w sposob negatywny.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie | wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie
pismem z dnia 12.12.2014r, znak WST-K.4240.251.2014AKO.3 wydat opinie o braku koniecznosci

przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.
W zwigzku z powyzszym Wejt Gminy Brzezno wydat Decyzje (znak OSP.6220.15.12.2014) z dnia 29
grudnia 2014r stwierdzajgcg brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla

niniejszej inwestycji.

2.7. Warunki gruntowo-wodne
Dla potrzeb projektu opracowano dokumentacje geotechniczng pn: ,, Opinia geotechniczna dla projektu

sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami i infrastrukturg towarzyszacg w miejscowos’éi Wigclaw z
przesytem do BrzeZzna, gm. Brzezno” wykonang przez firme: ,Ustugi Geologiczne” Magdalena
Tyszecka, 75-813 Koszalin ul. Bfawatkéw 17.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment doliny rzeki Stara Rega. W podfozu
do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych wieku holoceriskiego i
plejstocenskiego. Wystepujace w podfozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych: warstwa
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geotechniczna | ( piaski Srednie i piaski drobne) oraz warstwa Il ( piaski gliniaste i gliny piaszczyste).
Wystepujgce w podfozu piaski drobne $rednie nadajg sie do wykonania obsypki i zasypki instalacji
kanalizacji sanitarnej. Gleba, nasypy oraz piaski prochnicze sg stabonosne i nalezy usunac je z podfoza
i zastgpi¢ materiatem nosnym.

Wode gruntowg nawiercono w postaci zwierciadfa o charakterze swobodnym na gfebokosci 2,4 — 3,0m,
(w otworze nr 5 lekko napietym). Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wierceri i moze ulegac
okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie
wahania swobodnego oraz ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej w granicach +/- 0,5m.

Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnnia
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.

U. Nr 81 z dnia 27.04.2012r.) na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

3.0. Opis techniczny do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tfocznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej.

3.1. Trasa kanalizacji grawitacyjnej i tfocznej.

Projektowang trase kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym

rys. nri, 2, 3.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna z przylaczami i niezbednym uzbrojeniem wedftug
niniejszego projektu zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 162.

Zezwolenie na lokalizacje trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej z przytgczami otrzymano od Zarzadu
Drég Wojewodzkich w Koszalinie Decyzjg nr ZZDW-3/BD/422b/356/14 z dnia 19.08.2014r.

3.2. Kanaly sciekowe grawitacyjne i tfoczne.

Sie¢ kanalizacji $ciekowej grawitacyjnej wykonac z rur i ksztattek z nie zmiekczonego polichlorku winylu
PVC-U kielichowego, litego o sztywnosci obwodowej SN8 KN/m?. Rurociagi musza odpowiadaé normie
wg PN-EN1401-1:1999, PN-EN1452-1,2,3:2000, PN-EN 476:2001. Rurociggi uktada¢ zgodnie z PN-B
10725:1997 oraz instrukcjg montazowa producenta.

Sie¢ kanalizacji $ciekowej Hocznej wykonac z rur ci$nieniowych HDPE100 SDR17 PN10, fgczonych

metodg zgrzewania.

Projektuje sie kanaly sciekowe o diugosci:

1. Kanalizacja grawitacyjna @ 200 x 5,9 mm PVC SN8 L= 11,50 mb,
2. Kanalizacja grawitacyjna @ 160 x 4,7 mm PVC SN8 L= 369,50 mb,
3. Kanalizacja grawitacyjna @ 160 x 4,7 mm PVC SN8-przytagcza L= 114,0 mb,
4. Kanalizacja tfoczna @ 90 x 5,4 mm PE PN10 L=11,0 mb,

RAZEM: L= 506,0 mb
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Wykaz odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej qrawitacyjnej i tlocznej zlokalizowanej w drodze

wojewddzkiej:

Odcinek Srednica[mm] | Dilugosé [m]
13D-Sad6 | @160 204,50
11D - 12D @160 10,50
1D - 2D @90 11,0
9D ~ 10D @200 11,50
3D - Sh12 @160 I 83,50
4D - Sb15 @160 71,0
RAZEM 392,0

Trase sieci kanalizacji grawitacyjnej i Hocznej przedstawiono na mapach w skali 1:500

rys.nri, 2 3.

Zagfebienie kanafow grawitacyjnych i tlocznych wykonac zgodnie z zatgczonymi profilami podtuznymi
zgodnie z rys. nr4, 6, 7.

Przy wyborze trasy kanaléw grawitacyjnych i rurociggu tfocznego kierowano sie lokalnymi warunkami
terenowymi, dazgc do ukfadania go w terenie suchym, fatwo dostepnym o kazdej porze roku dla
ciezkiego sprzetu mechanicznego, oraz dgzgc do tego, aby odprowadzenie $ciekéw moglo sie odbywaé
moZzliwe najkrétszg droga.

Elementy, z ktérych ma by¢ wykonana sie¢ kanalizacyjna i jej uzbrojenie, powinny charakteryzowaé sie
odpowiednig wytrzymalo$cia mechaniczng na obcigzenia, odporno$cig chemiczng, termiczng i
biologiczng na wplyw Srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwafo$cig. Wymagania powyzsze
powinny by¢ udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydang przez
Jjednostke upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki (Ministerstwo Budownictwa) lub ze zgodnoScig
Z odpowiednimi normami.

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ gfadkie, czyste, pozbawione bruzd, pecherzy
i innych wad powierzchni. Barwa rur powinna byc¢ jednolita na cafej dfugosci.

Nie wolno stosowac rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetniaczem.

Rury uzywane do montazu przewodéw kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami.
Kazda rura i ksztaftka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze w przypadku stosowania rur
powinny by¢ podane nastepujgce dane:

e czynnik transportowany,

e nazwa producenta,

e rodzaj materiatu,

e oznaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm,

e grubosc Scianki w mm,

e data produkcji: rok — miesigc - dzien
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e obowigzujgca norma.
Producent rur powinien legitymowacé sie waznym Swiadectwem wewnelrznej kontroli jakoSci
wylwarzania np. certyfikat I1SO.

Materiaty do budowy sieci kanalizacji Sciekowej powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w

przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okre$lone wymagania.

3.3. Przytgcza kanalizacji sanitarnej

Przytgcza kanalizacji Sciekowef grawitacyjnej wykonac z rur i ksztaftek z nie zmiekczonego polichlorku
winylu PVC-U kielichowego, litego o sztywnosci obwodowej SN8 KN/m?. Rurociggi muszg odpowiadac
normie wg PN-EN1401-1:1999, PN-EN1452-1,2,3:2000, PN-EN 476:2001. Rurociggi ukfada¢ zgodnie z
PN-B 10725:1997 oraz instrukcjg montazowa producenta.

Projektuje sie przylacza kanalizacji sanitarnej @ 160 x 4,7 mm PVC SN8 o dfugosci 114,0 mb.

Wvkaz odcinkow przytaczy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w drodze

wojewddzkiej:
Odcinek Srednica[mm] | Dfugosé [m]
Sa41- 18D @160 10,50
Sa42- 19D @160 2,0
Sa43 - 20D @160 9,50
Sa45- k10 @160 13,0
Sa46 - 21D 2160 12,0
16D - 17D @160 12,0
14D - 15D 2160 13,0
Sbh10-7D 2160 3,0 ]
Sh12-8D 2160 2,50
Sb14- 5D @160 3,50
Sb15- 6D @160 33,0
RAZEM 114,0
Trase przylgczy kanalizacfi grawitacyjnej przedstawiono na mapach w skali 1:500
rys.nri, 2, 3.

Zagftebienie przytaczy wykonac zgodnie z zatgczonymi profilami podfuznymi zgodnie z rys. nr 5,6.

Trasa przylaczy kanalizacji sanitarnej wynika z uzgodnien z wtascicielami dziatek.

3.4. Oznakowanie uzbrojenia
Armatura na rurociggach musi posiadac state oznakowanie. Tabliczki informacyjne nalezy wykonac z
materiatu trwatego, odpornego na dziatanie czynnikow atmosferycznych i na uderzenia. Mogag by¢

wykonane np. ze stopow cynkowo - aluminiowych lub tworzyw sztucznych odpornych na niskg i wysokg

temperature.
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3.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej krzyzuje sie z trasg istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z istniejgcymi sieciami, ktére nie sq naniesione na mapie.
W przypadku kolizji nalezy przy wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowarn zachowac szczegdéing
ostroznosc.

W miejscach skrzyzowan roboty nalezy wykonywac recznie. Przed rozpoczeciem robot dokladnie
Zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach skrzyzowarn i zblizen z projektowang

kanalizacja.

3.6. Przejscia pod drogami
Przej$cia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej pod drogg wojewddzkg o
nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa w rurze ochronnej. Przej$cia poprzeczne

pod drogg wojewddzkg nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg na catej szerokos$ci pasa drogowego.

Zestawienie diugosci przejsé pod drogg wojewodzkg w rurach ochronnych:

PRZEJSCIE / SREDNICA RURA OCHRONNA SPOSOB
kategoria drogi RUROCIAGU PRZEJSCIA
[mm] oz [mm] / materiat L [m]

Sa2 - Sa3/wojew. i gminna @, 200 PVC @2323,9x8,0 mm stal 23,50 Przecisk
Sa46 —~ Sa46.1 / wojewbdzka @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 12,0 Przecisk
Sa45 - k10 / wojewébdzka @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 12,50 Przecisk
Sa43 - Sa43.1/ wojewbdzka @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 9,60 Przecisk
Sa41 - Sa41.1/wojewddzka @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 10,50 Przecisk
Sa40 - Sa40.1 / wojewddzka @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 13,0 Przecisk
Sa38 — Sa38.1 / wojewddzka @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 14,0 Przecisk
Sa31- Sa32/wojewddzka @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 12,50 Przecisk
9t —- 10t / wojewbdzka @, 90 PE @z160x9,5 mm PE 12,50 Przewiert
Sb15—- Sb15.1/ wojewddzka @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 8,0 Przecisk
Sb15.1~ Sbh15.2 / wojewddzka | @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 24,0 Przecisk

Ulozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez pierScienie dystansowe (fzw.
plozy). Projektowane rurociagi nalezy utozy¢ w rurach ochronnych PE lub stalowych na pfozach HDPE.
Rozstaw ptéz podpierajgcych rurocigg powinien wynosi¢ nie wiecej niz 1,5m oraz 0,15m od poczatku i
od kornca przepustu. Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a osfonowg nalezy

zastosowac manszety elastomerowe typu ,N”.
4.0. Wytyczne realizacyjne
4.1. Roboty ziemne

Zakres prac obejmuje:

- Wykopy, wykonanie podsypki i obsypki rurociggow i zasypanie wykopu.
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- Wykonanie przewiertéw i przeciskéw

- Montaz rurociggdéw z rur PE i PVC

- Montaz studzienek kanalizacyjnych, rewizyjnych.
- Préba szczelnos$ci rurociggu tlocznego,

- Inspekcja kamerg TV,

Podstawg wykonania rob6t ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboly ziemne. Wymagania.
Roboty ziemne przy wolnym pasie szeroko$ci 5 m wykonac¢ mechanicznie na odkfad.

Przy glebokosci wykopow >1,5m i szerokosci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
Szerokoprzestrzenne, przy glebokosci wykopow > 3 m gérna cze$¢ wykopu (do gf. 1,5m) —
szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy glebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych.

Roboty prowadzone w drogach wojewddzkich i gminnych — wykopy o $cianach pionowych w
szalunkach. Pionowe szalowanie $cian wykopow za pomocg lekkich profili stalowych lub szalunkéw
klatkowych. W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, z budynkami, drzewami i innymi
obiektami wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyZzej glebokosci 1,0 m z

umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryly korzeniowey.

Rurociaggi ukfada¢ na podsypce grubosci co najmniej 15 cm i obsypac piaskiem do 20 cm nad wierzch
rury. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatno$ci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru).

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami. Rodzaje wykopdw uzalezni¢ od aktualnych warunkdw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa

prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgca infrastrukture techniczng.

W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopdw, takie
jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skladowaé¢ obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma
wystarczajgcef ilosci miejsca na odklad nalezy wywiezé ziemie z wykopu, skfadowac¢ w miejscu
wskazanym przez Inwestora | przywieZ¢ do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy
niekontrolowane, namuly i torfy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop, naleZy wywiezé
na miefsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. W przypadku
wystapienia w podfozu posadowienia kanafu forféw, namutdw organicznych lub gliny préchniczeyj,
nalezy je wybrac, jezeli ich migzszo$¢ nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku wiekszej migzszosci
wiv gruntow w podfozu posadowienia rurociggdéw | kanaldw nalezy wykonac materac z kiszki
faszynowej gr. 20 cm lub materac z geowfdkniny i piasku gr. 0,175 m.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych haldach, a nastepnie po zakoriczeniu robét
rozplantowac recznie. Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowac szczegoding ostroznos$cé w
miejscach zblizen do istniejgcych budynkdw, obiektow, drzew i istniejgcego uzbrojenia podziemnego i

naziemnego.
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Wykopy w obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej lub gminnej pod jezdnig zasypaé
gruntem niewysadzinowym typu zwir, piasek, pospoélka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
minimum 1,3 i wtérnego modufu odksztalcenia 120 natomiast w obrebie pozostalych
nawierzchni zasypaé¢ gruntem niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospotka i zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia minimum 1,0 i wtérnego modufu odksztalcenia 100.

Kazdorazowo przy wystapieniu gruntu typu piaski i piaski srednie nalezy oceni¢ mozliwosé¢
ponownego whudowania pod katem uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Projektowane zbiorniki przepompowni $ciekéw (tloczni) nalezy posadowi¢ w wykopie otwartym.
Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na prawidfowe (pionowe) posadowienie zbiornika w wykopie.
Szczegdlowe dane odnosnie posadowienia zbiornika przepompowni zgodnie z instrukcjg producenta.
Opis warunkow gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia przepompowni $ciekbw podano w
dokumentacji geotechnicznej pn: , Opinia geotechniczna dla projektu sieci kanalizacji sanitarnej z
przytgczami i infrastrukturg towarzyszgca w miejscowosci Wiectaw z przesytem do Brzezna, gmina
Brzezno” wykonang przez firme: ,Usfugi Geologiczne” Magdalena Tyszecka, 75-813 Koszalin
ul. Blawatkow 17.

4.2. Odwodnienie wykopow

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywac z dna wykopu pompa
spalinowg lub elektryczng.

Przy duzym naplywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie wglebne wykopu .
za pomocg zestawu igtofiltrow.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu igfofiltry odwadniajgce poprzedzajgcy odcinek powinny by¢
stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopéw i wplukiwane na nastepnym, tak, aby nie
dopusci¢ do przerw w pracy instalacji iglofiltréw.

llos¢ iglofiltrow, ich rozstaw, gleboko$¢ zapuszczania oraz ilo$¢ pracujgcych agregatéw pompowych
pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przy wptukiwaniu iglofiltréw nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonywanie
odkrywek) oraz na zastosowanie obsypki Zwirowej wokdt filtra.

Konieczno$¢ odwodnienia wykopow moze by¢ zmniejszona w okresach letnich, w czasie dfugotrwatych
okresow bezdeszczowych. Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkoéw gruntowo — wodnych

i bezpieczenstwa prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng

(np. drogi asfaltowe, budynki i inne obiekly), znajdujgcq sie w poblizu wykopow.

4.3. Proba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci | wytrzymatoSci polgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu.
Cisnienie probne Pb powinno wynosi¢c 1 MPa. Sposéb przeprowadzenia, wymagania i badania
dotyczgce czesciowych i koncowych odbiorcow technicznych wykona¢ zgodnie z normg PN-B-

10725:1997.
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5.0. Uwagi dla inwestora, wykonawcy i uzytkownika

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow na budowie
z projektem oraz zlokalizowac i odkry¢ istniefgce kable, przewody, kanaly, ktére kolidujg z
wykonywanymi robotami.

W migjscach skrzyzowar i zblizert z kablami energetycznymi nalezy na kable zafozyé¢ rury
osfonowe dwudzielne typu ,AROT".

Odwodnienie wykopow oraz rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-
wodnych.

Po wykonaniu cafos$ci robot teren nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzic istniejacych sieci i rurociggéw oraz
nie zinwentaryzowanych urzgadzern melioracyjnych.

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopow prowadzi¢ zgodnie z normami
np. PN-B—10736: 1999 r. i obowigzujacymi przepisami BHP.

Trase rurociggow z rur PE oznaczy¢ w terenie tasmg sygnalizacyjno — ostrzegawczg
plastykowg z zatopionym wkfadem metalowym.

Po zakoriczeniu montazu rurociggi toczne nalezy poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie
z PN-B-10725:1997 r.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje

oraz zapozna sie z zamieszczonymi w Teczce nr 2 uzgodnieniami.

Opracowafa:

mgr inz. Renata Kacperek-Sotomska @%
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