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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERII SRODOWISKA

Renata Kacperek - Sotomska
75-108 Koszalin, ul. Kolejowa 36
e-mail: infrasystem1@wp.pl tel. 790 464 552

KOSZALIN, PAZDZIERNIK 2014

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami i infrastrukturg
PROJEKT: towarzyszgcg w miejscowosci Wiectaw
z przesytem do Brzezna, gmina Brzezno.

Dziatki nr: 690/2, 76, 75, 74, 259, 255, 106/2, 106/1, 105/4,
104/10, 104/9, 354, 689, 104/5, 104/4, 258, 257, 70/1, 70/2, 96,
ADRES: | 250/1, 95, 247, 81/1, 79, 77, 78/1, 109, 107, 70/4, 70/3, 69/4, 69/3,
69/2, 85, 66, 84, 83, 64, 57, 47, 48/1, 48/2, 54, 93, 92, 98/1, 99/4,
94, 111/3 obreb Wiectaw.

staowv: | PROJEKT BUDOWLANY

BrANZA: | SANITARNA

INWESTOR:| Gmina Brzezno, 78-360 Brzezno 50

TECZKANR 1egz 5

Zespot . . . , .
aut olr) ki Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektowat | mgr inz. Renata Kacperek - Sotomska 170/Sz/2002 sanitarna ‘ /6 L}
7]
Opracowal | mgr inz. Renata Kacperek - Sotomska 170/82/2002 sanitarna { )
Sprawdzit mgr inz. Beata Sniezko ZAP/0094/POOS/09 | sanitarna @(
. Vil

NIP 669-204-52-22; Konto Bank.: PKO BP SA I/O Koszalin nr 94 1020 2791 0000 7102 0010 1287



1. Wykaz opracowan

NR TECZKI NAZWA OPRACOWANIA

Brzezna, gmina Brzezno”.

»Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami i infrastrukturg
TECZKA NR 1 towarzyszacq w miejscowosci Wiectaw z przesytem do

TECZKA NR 2 Opinie, uzgodnienia, zatgczniki.

TECZKANR 3
TS1i TS2 oraz przepompowni przydomowej PP1.

Zasilanie energetyczne przepompowni Sciekow (ttoczni sciekow)

Z przesytem do Brzezna, gmina Brzezno

Opinia geotechniczna dla projektu sieci kanalizacji sanitarnej z
TECZKA NR 4 przytaczami i infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Wiectaw

TECZKA NR 5
Dn90mm PE pod rzekg ,Stara Rega” w km 12+960.

Operat wodnoprawny przejscia siecig kanalizacji sanitarnej tfocznej

TECZKANR 6 Uzgodnienia z wlascicielami terenéw prywatnych.

2. Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii i zatgcznikéw
zamieszczonych w teczce nr 2.

Lp. Wyszczegbinienie Strona numer
1 | O$wiadczenie, uprawnienia i zaswiadczenia z ZOIIB.- Teczka nr 1 4-9
2 | Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) .- Teczka nr 1 10-13
3 | Protokét z narady koordynacyjnej ZUD Starostwa Powiatowego w Swidwinie z 4-11

zalgcznikami graficznymi z dnia 18.02.2015r
4 | Wykaz wspoirzednych geodezyjnych. 12-18
5 |Wypisiwyrys BGK.6727.1.15.2014r z dnia 10.12.2014r z miejscowego planu 19-22
zagospodarowanhia przestrzennego Gminy Brzezno.
6 | Decyzja OSP.6220.15.12.2014r z dnia 29 grudnia 2014r wydana przez Wojta Gminy 23-27
Brzezno stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko oraz ustalajgca Srodowiskowe uwarunkowania dla niniejszej inwestycji.
7 | Warunki ogdine i techniczne nr TE-879/2398/2014 z dnia 08.05.2014r przytgczenia do 28-37
urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych wydane przez Wodociggi
Zachodniopomorskie Spotka z 0.0 w Goleniowie.
8 | Warunki przytaczenia nr P/14/051524 z dnia 16.12.2014r do sieci elektroenergetycznej 38- 40

ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Koszalinie dla obiektu przepompowni $ciekow
TS1 dziatka nr 104/5 w m. Wieclaw.
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Warunki przylgczenia nr P/14/0561531 z dnia 16.12.2014r do sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Koszalinie dla obiektu przepompowni Sciekéw
TS2 dziatka nr 96 w m. Wieclaw.

41-43

10

Warunki przytaczenia nr P/14/051534 z dnia 16.12.2014r do sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Koszalinie dla obiektu przepompowni $ciekéw
PP1 dziatka nr 258 w m. Wiecfaw.

44 - 46

11

Uzgodnienie lokalizacji instalacji zalicznikowej do zasilania przepompowni $ciekéw TS1,
TS2, wydane przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddziaf w Koszalinie.

47 - 48

12

Zatgcznik nr 1 -Wykaz wiaScicieli dziatek, przez ktére przechodzi projektowana

inwestycja.

49 - 51

13

Decyzja Nr ZZDW-3/BD/422b/356/14 z dnia 19.08.2014 wydana przez
Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich w Koszalinie, zezwalajgca Inwestorowi
na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej sieci wodociggowey i

kanalizacji sanitarnej z przytgczami z zatgcznikami graficznymi.

52-57

14

Uzgodnienie z dnia 11.12.2014r wydane przez Gmine Brzezno w zakresie lokalizacji

sieci wod-kan wraz z urzgdzeniami i przylgczami w drogach gminnych.

58

15

Uzgodnienie z dnia 19.01.2015r wydane przez Gmine Brzezno w zakresie lokalizacji

sieci wod-kan wraz z urzgdzeniami i przylgczami w drodze gminnej dz. nr 258,

59

16

Uzgodnienie ESD-5012/3/2/14/MW z dnia 12.09.2014r wydane przez
Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzgdzeri Wodnych w Szczecinie.

60

17

Pozwolenie wodnoprawne 08.6341.1.2015 z dnia 11 marca 2015r na wykonanie
urzadzenia wodnego metoda przewiertu sterowanego — przejécia rurociggu Hocznego
Sciekéw sanitarnych DN90mm PE w rurze ochronnej DN160x9,5mm PE pod dnem rzeki
Stara Rega w km 12+960 w migejscowo$ci Wiectaw, gmina Brzezno.

61-62

18

Uzgodnienie SZK0O.SGZ.4201.1338.2.3352.2014.KO z dnia 02.09.2014r wydane przez

Agencje Nieruchomosci Rolnych, Oddziat Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie.

63

19

Uzgodnienie ZArch.K.5152.632.2014.MJ z dnia 06.11.2014r wydane przez Wojewodzki
Urzgd Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

64

20

Uzgodnienie nr 2979/14 z dnia 07.11.2014r wydane przez Wojewodzki Sztab Wojskowy

w Szczecinie.

65

21

Uzgodnienie branzowe wydane przez Wodociggi Zachodniopomorskie Spotka z 0.o w

Goleniowie.

66 - 70
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3. Wykaz dziatek przez ktore przechodzi projektowana inwestycja:

Dziatki nr: 690/2, 76, 75, 74, 259, 255, 106/2, 106/1, 105/4, 104/10, 104/9, 354, 689,
104/5, 104/4, 258, 257, 70/1, 70/2, 96, 250/1, 95, 247, 81/1, 79, 77, 78/1, 109, 107, 70/4,
70/3, 69/4, 69/3, 69/2, 85, 66, 84, 83, 64, 57, 47, 48/1, 48/2, 54, 93, 92, 98/1, 99/4, 94,
111/3 obreb Wiectaw.

4. Opis techniczny z czesSciq graficzng — strona nr 14 - 67
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OSWIADCZENIE

Opracowanie projektowe dotyczace:

,»Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami i infrastrukturg
towarzyszgacg w miejscowosci Wiectaw
z przesytem do Brzezna, gmina Brzezno”.

zostato sprawdzone i uznane za sporzgdzone prawidtowo, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowane do realizacji

ZESPOt PROJEKTOWY

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
SANITARNA  |mgr inz. Renata Kacperek - 170/SZ/2002 v i i
Sotomska N “’““?ii{:,-'l':'.‘,'"a'(l':.lflii:
bod. mrll\/'f)\,‘«j‘\/‘;ll'l ':’,f', ””'l l| Iy
SANITARNA mgr inz. Beata Sniezko ZAP/0094/POOS/09




Szczecin, dnia  © grudnia 2002r.
WOJEWODA

ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.I.HM-7131-4/02

DECYZJA Nr 170/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. - tekst jednolity z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani Renaty KACPEREK-SOTOMSKIEJ z dnia 30.08.2002r,, na

podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed

powotang przeze mnie komisja

NADAJE

Pani Renacie KACPEREK-SOTOMSKIEJ
mgr inz. o kierunku inzynieria sSrodowiska
w zakresie sieci 1 instalacji sanitarnych
ur. dnia 29 stycznia 1972r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA V/f)
| N

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN:
wodociaggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powotana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 319/2002 z dnia 05 wrze$nia 2002r.
posiadania przez Pania Renate KACPEREK-SOTOMSKA wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych
w w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja; o

1. Pani Renata Kacperek-Sotomska [
ul. Kolejowa 36 e
75-108 Koszalin - RGOS FRORTIIG i)

2. Glowny Inspektor Nadzoru 3 :
Budowlanego w Warszawie Btanisiin Woisioh

3. ala AT
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-173-7WG-N3P *

Pani Renata Edyta KACPEREK-SOTOMSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0110/03

adres zamieszkania ul. Kolejowa 36, 75-108 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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architekidw, inzymerdw bodowrietwi erws urbanistow (T L7 = 2000 ¢ Ne S g, 30 0 podn e art, 12
ust. I pkt 115, art. 12 ust, 3, arL. 12 ust. 1 pht 1, art. 14 nst, | pke 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
butkralane ytekst fednedin: f3 L0 2 2006 . Ne 136 poz 118 2 pofn. zm) vras § 17 ust. 1 pht 1, § 18
i § 22 ust. 1 rorporzgdzenia Ministza Trausporie i Badewnictwa 2 dnia 28 kwietrea 2006 10w sprawie
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Zachodniopomourska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pant mgr inz. Beacie Gnacinskiej

pr. dnis B wreednia 198O row Sonuem

UPRAWNIENIA BUDOWILANE /)
Nroewid, ZAPAO0Y/POONI0Y \/%ﬁ'

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
w specjalnosei instalacvjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodaeciggowyeh i kanalizaeyvjnyeh.

UZASADNIENIE

Womrazky 7 uwzgledmioniont o cadoder sadania stromy, na podstasie art 107 § 4 Kodeks postepuowiinia
administracvinego odstepute sty od wasadniema decveg. Zokres nadanveh cprawnien budowlanvch
wikazana na odwrocle decyzji

Pouczenie
d ninaeisa decyzjl stugy odwolame de Kryjowe) Kemigi Kwalilkecyjoe) Polskaeg Leby huzvasenow
Budowimctwna w Warszawie, za pofrednictwer: Zochodnivpomuorsxie; Okmgpowe)  Tzby Inzvmeniw
Budowniviws w Secrecinie w terrmnie 14 dmiod dety o dorgezenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RF7-QLV-2A7 *

Pani Beata SNIEZKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0219/09

adres zamieszkania ul. Zytnia 32 A/9, 75-818 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Beata Sniezko

Ul. Zytnia 32A/9
75-818 Koszalin
ZAP/0094/POOS/09
ZAP/IS/0219/09

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze decyzja o nadaniu uprawnien do projektowania
bez ograniczen zostata wydana na moje panienskie nazwisko — Gnacinska.
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERII SRODOWISKA

Renata Kacperek - Sotomska
75-108 Koszalin, ul. Kolejowa 36
e-mail: infrasystem1@wp.p! tel. 790 464 552

KOSZALIN, PAZDZIERNIK 2014

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

NazwA oBiEkTy | Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami i infrastrukturg
BUDOWLANEGO: towarzyszgca w miejscowosci Wiectaw
z przesytem do Brzezna, gmina Brzezno”

Dziatki nr: 690/2, 76, 75, 74, 259, 255, 106/2, 106/1, 105/4,
104/10, 104/9, 354, 689, 104/5, 104/4, 258, 257, 70/1, 70/2, 96,
ADRES OBIEKTU || 250/1, 95, 247, 81/1, 79, 77, 78/1, 109, 107, 70/4, 70/3, 69/4,

BUDOWLANEGO:
69/3, 69/2, 85, 66, 84, 83, 64, 57, 47, 48/1, 48/2, 54, 93, 92,
98/1, 99/4, 94, 111/3 obreb Wiectaw.

NAZWA

INWESTORA Gmina Brzezno, 78-360 Brzezno 50

I JEGO ADRES:

101\7;/5\ Z/.%‘?Q”SKO Renata Kacperek-Sotomska

PROJEKTANTA ul. Kolejowa 36, 75-108 Koszalin
oo =%l Upr. bud. Nr 170/52/200

tada i
cieptoyoh, woentyligy
vzowyeh hez ograniezent
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetnia¢ warunki podane w ogéinych przepisach Prawa
Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ., (Dz.U. Nr 120

poz. 1126).

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- prace ziemne przygotowawcze: wykopy pod przewody kanalizacyjne oraz zbiorniki przepompowni sciekéw
TS1, TS2i PP1,

- ulozenie rurociggdw w wykopach,

- wbudowanie zbiornikéw przepompowni $ciekéw wraz z wyposazeniem,

- rozruch technologiczny,

- badania i pomiary powykonawcze.

Dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaleca sie rozpoczg¢ roboty budowlane od odcinkow sieci
zlokalizowanych na najwyzszych rzednych a nastepnie wykonywaé odcinki sieci w kierunku przeptywu sciekéw.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzgdzeniami nalezy wykona¢ przylgcza do budynkéw oraz
wigczenie do istniejacej kanalizaciji sanitarne;.
2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ budynki mieszkaine, drogi gminne, droga wojewddzka, drogi
dojazdowe, ogrodzenia oraz sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, lokalna kanalizacja deszczowa, sie¢

wodociggowa i gazocigg.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— Drogi - w szczeg6lnoéci o duzym natezeniu ruchu, wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojazd
podczas prowadzenia rob6t w ich poblizu.

— Uzbrojenie terenu — w trakcie robdt moze nastgpi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacego uzbrojenia
podziemnego: przewody kanalizacyjne, kanalizacja deszczowa, sie¢ elektroenergetyczna, przewody

telekomunikacyjne, gazocigg oraz nadziemnego np. stupy energetyczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

W trakcie realizacji moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

- zagrozenie potrgcenia pracownika przez koparke lub przejezdzajgcy pojazd w poblizu wykopow,

- upadek pracownika z wysokosci,

- zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemia,
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- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewoddéw kanalizacyjnych lub w trakcie dezynfekcji
wodociggu),

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem (uszkodzenie przewodow elektroenergetycznych lub spowodowanie
spiecia przez dotkniecie przewoddw przez pracujgce maszyny),

- zagrozenie wybuchem (uszkodzenie przewodow sieci gazowej)

Czas wystgpienia zagrozen jest czasem wykonywania danych robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy okresli zasady postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, przeszkoli pracownikéw w sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i
zdrowie jest zagrozone, wskaze konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej
oraz wyznaczy osoby do bezposredniego nadzoru.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP zawarte w opisie, normach
i instrukcjach wykonywania producentéw rur, ksztattek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystapieniem do rob6t powinien przejs¢ instruktaz ogoiny przeprowadzony przez

stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegoinosci:

- Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwoérzach i innych miejscach dostepnych dla oséb

niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis:
,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.
- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowaé tymczasowe kiadki piesze. Kiadki te powinny

posiada¢ obustronng barierke wysokos$ci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysoko$ci 0,6m. Porecze
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad teren i ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1m

od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

- Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przeno$nymi zaporami.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku

i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.
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- Punkty $wietline powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic i znakdéw

ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

Uzywany sprzet i materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty bezpieczenstwa.

Wykonawca robét zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacjg techniczng instalowanych urzadzen i
stosowanego sprzetu oraz stosowania sie¢ do podawanych zalecen dotyczgcych bezpieczenstwa. Kierownik
budowy zobowigzany jest do sprawdzenia wymaganych uprawnien pracownikéw wykonujgcych roboty

budowlane.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,
sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na etapie realizacji rob6t budowlanych.

Opracowata:
mgr inz. Renata Kacperek Sotomska
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1. Czes¢ graficzna

Projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej .

Rys. nr1 z przylgczami i infrastrukturg towarzyszaca. skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej 4

Rys. nr2 Z przytgczami i infrastrukturg towarzyszgca. skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej A

Rys. nr3 Z przylgczami i infrastrukturg towarzyszgca. skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej .

Rys. nr4 Z przytgczami i infrastrukturg towarzyszgca. skaa 1:500
Projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej )

Rys. nr5 z przylgczami i infrastrukturg towarzyszgca. skala 1:250
Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjney. ,

Rys. nr'6 | 71ewnia tioczni $ciekow TS1. skala 1:100/500
Profile podhuzne przytgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjney. )

Rys-nr7 | Ziewnia toczni sciekow TS1, skala 1:100/500

Rvs. nr 8 Profile podiuzne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami. skala 1:100/500

Vs Zlewnia toczni Sciekéw TS2. :

Profil podtuzny przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjney. ,

Rys. nr9 Zlewnia przepompowni przydomowej PP1. skala 1:100/500

Rys. nr 10 | Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej tfocznej z tloczni $ciekéw TST. skala 1:100/500
Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej tlocznej z toczni $ciekéw TS1. )

Rys. nr 11 Przejscie poprzeczne pod rzekg ,Stara Rega” skala 1:100/250
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej tfocznej z przepompowni .

Rys. nr12 przydomowej PP1. skala 1:100/500

Rys. nr 13 | Schemat technologiczny tfoczni $ciekéw TS1. B.S.

Rys. nr 14 | Schemat technologiczny tfoczni Sciekéw TS2. B.S.

Rys. nr 15 | Schemat technologiczny przepompowni przydomowej PP1. B.S.
Studzienka odpowietrzajgca SO1 na rurociggu tfocznym

Rys-nr16 |, yoczni sciekow TS1. B.S

Rys. nr 17 §tL./dZ{enk/ rewizyjne SRew1 i SRewZ2 na rurociggu tfocznym z tfoczni BS.
Sciekow TS1.
Studzienka rewizyjna SRew3 na wilgczeniu do istniejgcego rurociggu

Rys. nr18 tlocznego z tloczni Sciekéw TST. B.S

Rys. nr 19 | Studzienki osadnikowe Sa1 i Sb1 przed tloczniami Sciekow TS1 i TS2. B.S.

Rys. nr 20 | Schemat uktadu rurociggéw tlocznych. B.S.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami

i infrastrukturg towarzyszqcq w miejscowosci Wiectaw, gmina Brzezno.

1.0. Dane ogolne

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami,
sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej,
przepompowni Sciekow (tfoczni) TS1 i TS2.

Przepompowni przydomowej PP1.

Celem opracowania dokumentacji fest:

umozliwienie odprowadzenia Sciekéw, z terenu objetego opracowaniem do projektowanych
przepompowni $ciekéw (ttoczni) TS1 i TS2 skad projektowanym ukiadem rurociggow tfocznych
zostang przetransportowane do istniejgcej kanalizacji focznej zlokalizowanej na dziatce nr 255
w miejscowosci Wieclaw, z jednoczesnym wyznaczeniem ftrasy kanaléw grawitacyjnych i
tlocznych, podaniem rozwigzania technicznego budowy wAv sieci wraz z urzgdzeniami w

zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz ich realizacje.

Zakres opracowania obejmuje:

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200mm PVC SN8 wraz z uzbrojeniem,
o dfugosci L=276,50 mb,

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 8160mm PVC SN8 wraz z uzbrojeniem,
o dlugosci L=826,50 mb,

przylgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160mm PVC SN8 wraz z uzbrojeniem,
0 dtugosci L=861,0 mb,

sie¢ kanalizacji sanitarnej tocznej 890mm PE PN10 wraz z  uzbrojeniem,

o dlugosci L=755,0 mb,

sieé¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej 863mm PE-PE PN10, o dfugosci L=34,0 mb,

kompletna przepompownia $ciekéw (tfocznia) TS1 Wiectaw, zlokalizowana na dziafce nr 104/5.
kompletna przepompownia Sciekoéw (tlocznia) TS2 Wiectaw, zlokalizowana na dziatce nr 96.
kompletna przepompownia przydomowa PP1 Wieclaw, zlokalizowana na dziafce nr 85.
Zasilanie energetyczne przepompowni Sciekow zgodnie z odrebnym opracowaniem w €zeSci

elektrycznej.

Uwaga: Zakres opracowania nie obejmuje sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tlocznej oraz przylaczy kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 162 ( dziatki nr 262/7, 262/6, 262/2, 111/5, 111/4) w miejscowosci

Wiectaw, gmina Brzezno.
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Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyfagczami w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej stanowi odrebne opracowanie i objety jest odrebnym pozwoleniem na
budowe.

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami, ktore nie objete sg zakresem
niniejszego projektu wyszczegélniono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych oraz
profilach podfuznych.

W zakresie opracowania dla niniejszego projektu podano elementy robot oraz dfugosci
sieci kanalizacyjnej z przylaczami zlokalizowane poza pasem drogowym drogi

wojewddzkiej.

Projekt zawiera cze$¢ opisowg i graficzng z zatgczonym przebiegiem trasy projektowanych sieci oraz

lokalizacjg przepompowni $ciekow.

1.2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

Uzgodnienia z instytucjami i wla$cicielami dziafek.

Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ml z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z péZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy

projektu budowlanego.
Normy i przepisy dotyczgce projekfowania.
Wytyczne techniczne producentow.

Wiszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie zawarte w niniejszej teczce.

2.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz

cze$ciowo wielorodzinna.

W chwili obecnej nieruchomosci objete projektem nie posiadajg zbrganizowanego systemu kanalizacji
sanitarnej. Problem ten jest rozwigzywany przy pomocy zbiornikow bezodptywowych (szamba)
opréznianych okresowo. Cze$¢ z szamb nie spetnia podstawowych wymogow ochrony Srodowiska

zwigzanych ze szczelnos$cig. Czesto sg one usytuowane w bardzo bliskim sgsiedztwie budynkow

mieszkalnych.
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Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanych sieci to:
e sie¢ wodociggowa
e kanalizacja deszczowa
e kable energetyczne
s kable telekomunikacyjne
e sie¢ gazowa
Istniejgce drogi:
e drogi gminne

e droga wojewoddzka

2.2. Uksztaltowanie terenu
Uksztaftowanie terenu na obszarze opracowania waha sie od rzednej 94,40m n.p.m. do 98,30m n.p.m.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie wybudowanie kanaltéw Sciekowych grawitacyjnych i ttocznych, kompletnych
przepompowni Sciekow typu ttocznia, przepompowni przydomowej oraz linii kablowych zalicznikowych
zgodnie z odrebnym opracowaniem w cze$ci elektrycznej niniejszego projektu.

Projektowane sieci przechodzg poprzecznie pod drogami gminnymi oraz pod drogg wojewdédzkg o
nawierzchni asfaltowej. Przej$cia poprzeczne pod drogg wojewddzkg nalezy wykonac¢ metodg
bezwykopowag w rurach ochronnych na catej szerokosci pasa drogowego.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z przepompowni $ciekéw — ttoczni TS2 przechodzi
poprzecznie pod dnem istniejgcej rzeki ,Stara Rega”. PrzejScie nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa
Zlokalizowanej w poboczu drogi gminnej dz. nr 40/3 zaleca sie wykonac¢ w rurze ochronnej metoda
bezwykopowa na gtebokosci 1,5m pod dnem rzeki.

Sg to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwafego

wydzielania terenu. Po wykonaniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Budowa sieci nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.

2.4. Zestawienie parametréw technicznych projektowanych elementéw dla
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami sciekow.

2.4.1. Kanaly sciekowe grawitacyjne i rurociggi tloczne

Zestawienie diugosci zaprojektowanych kanafdw sanitarnych i rurocigqow tlocznych dla zlewni

przepompowni Sciekow — tloczni TS1 Wieclaw:

1. Kanalizacja grawitacyjna @ 200 x 5,9 mm PVC SN8 L= 276,50 mb,

2. Kanalizacja grawitacyfna @ 160 x 4,7 mm PVC SN8 L=703,50 mb,
Razem sie¢ kanalizacji grawitacyjnej: L= 980,0 mb

3. Kanalizacja tfoczna @ 90 x 5,4 mm PE PN10 L=663,50 mb,

4. Kanalizacja tloczna @63 x 3,8 mm PE PN10 L= 34,0 mb,
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Razem sie¢ kanalizacji tlocznej: L= 697,50 mb
5. Kanalizacja grawitacyjna @ 160 x 4,7 mm PVC SN8 -przyfgcza L= 693,0 mb,
Razem sieci i przylgcza dla zlewni TS1: L= 2.370,50 mb.

Zestawienie diugosci zaprojektowanych kanalow sanitarnych i rurocigqow tlocznych dla zlewni

przepompowni $ciekoéw ~ tloczni TS2 Wiectaw:

1. Kanalizacja grawitacyjna @ 160 x 4,7 mm PVC SN8 L=123,0 mb,

2. Kanalizacja foczna @ 90 x 5,4 mm PE PN10 L= 91,50 mb,

3. Kanalizacja grawitacyjna @ 160 x 4,7 mm PVC SN8 -przyfgcza L= 168,0 mb,
Razem sieci i przylgcza dla zlewni TS2: L= 382,50 mb.

2.4.2. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tfocznej
Zestawienie ilo$ci zaprojektowanych elementéw uzbrojenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

1. Osadnik Dn1200mm betonowe — 2 szt.

2 Studnia Dn1200mm befonowa — 6 szt.

3. Studnia Dn1000mm betonowa — 15 szt.

4 Studnia @425mm PVC teleskopowa — 31 szt.
5. Studnia @315mm PVC teleskopowa — 50 szt.

Zestawienie ilosci zaprojektowanych elementow uzbrojenia kanalizacji sanitarnej tfocznej:

1. Studnia rewizyjna Dn1200mm betonowa — 3 szt.
2. Studnia odpowietrzajgca Dn1200mm betonowa — 1 szt.
3. Zasuwa doziemna zeliwna kotnierzowa Dn80mm - 6 szt.

Szczegolowe dane odnos$nie uzbrojenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i Hocznej zawarto w pk.6.0.

2.4.3. Przepompownia $ciekow (tlocznia) TS1i TS2.

Projektuje sie dwie przepompownie $ciekéw typu tlocznia: TSB.1.40 — dla obiektu TS1 oraz TSB.1.10 -
dla obiektu TS2 prod. Hydro-Vacuum lub réwnowazng (posiadajgcg potwierdzenie zgodnosci z
wytycznymi Unii Europejskiej: dyrektywa wyroby budowlane (89/106/EWG), dyreklywg maszynowg
(98/37/WE), dyrektywa niskonapieciowg (73/23/EWG) oraz dyrektywg elektromagnetyczng
(89/336/EWG), potwierdzeniem badaniami typu WE wykonanymi przez jednostke notyfikowang, normy
PN-EN 12050-1:2001 "Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Cze$¢ 1: Przepompownie Sciekow zawierajgcych fekalia” oraz PN-EN 12050-4:2001 "Zawory
zwrotne do przepompowywania $ciekéw bez fekaliéw i z fekaliami”, norm zharmonizowanych z
dyrektywa 89/106/EEC. |

Zbiornik przepompowni o $rednicy Dn2000mm z betonu B45, dla TS1 — H=4320 mm, dla TS2 — H=
3220 mm. Lokalizacja tloczni: TS1— dziatka nr 104/5 , TS2 — dziatka nr 96, w miejscowosci Wiectaw

gmina Brzezno.
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2.4.3.1. Infrastruktura przepompowni

Zasilanie enerqgetyczne

Przepompownie $ciekéw (tlocznie) zasilone zostang kablami doziemnymi o przekroju dostosowanym do
zasilania zaprojektowanych pomp wg opracowania branzy elektrycznej. Wykonanie zlgcza kablowego z
instalacja licznika, zabezpieczern oraz zasilania wykona Zakiad Energetyczny. Zamiast zasilania
drugostronnego przewidziano gniazdo do podigczenia przewoZnego agregatu prgdotworczego.

Oswietlenie terenu przepompowni

W granicach ogrodzenia przepompowni $ciekéw (ttoczni) przewiduje sie odwietlenie terenu.
Na fundamencie prefabrykowanym projektuje sie stup o$wietleniowy aluminiowy lub stalowy
ocynkowany, prosty o wysokosci 4m. BezpoS$rednio na stupie (bez wysiegnika) nalezy zamontowac

oprawe — oprawa parkowa z kloszem, wewnelrznym rastrem i daszkiem petnigcym funkcje odblysnika.

Odprowadzenie wod opadowych

Zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem wodami deszczowymi bedzie wykonane w sposob
powierzchniowy przez stosowne uksztattowanie terenu. Zbiornik przepompowni (tfoczni) zostanie

wyniesiony ponad teren min. 30 cm.

Ogrodzenie
Przewiduje sie ogrodzenie terenu pompowni o wymiarach 4,8mx4,8m z siatki powlekanej zielonej na

stupkach stalowych oraz brame szerokosci 3,0m. Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia 1,8m.

Utwardzenia terenu

Wewnatrz ogrodzenia pompowni wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej typu polbruk na
podbudowie z betonu B10. Nawierzchnie zamkng¢ obrzezami chodnikowymi o grubo$ci 8 cm utozonymi

na fawie z betonu B10.

Drogi
Dojazd do przepompowni z istniejgcych drég gminnych. Przewiduje sie utwardzenie drogi dojazdowej
do pompowni warstwag gruzu mielonego o grubos$ci min.20 cm na podsypce piaskowej 10 cm.

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest czesciowo na terenie stanowisk archeologicznych
zewidencjonowanych jako: Wigclaw, stan. 11, AZP 25-17/74, Wiectaw stan. 1, AZP 25-17/64, Wieclaw,
stan. 4, AZP 25-17/67.
Prace ziemne na terenie stanowisk archeologicznych przyczynig sie do zniszczenia warstw
kulturowych, obiektéw wziemnych i ruchomych zabytkéw archeologicznych zwigzanych z osadnictwem
pradziejowym i Sredniowiecznym, dlatego wigzg sie z koniecznoscig przeprowadzenia inteQ/vencyjnych
badarn archeologicznych.
W zwigzku z powyZszym Inwestor zobowigzany jest do:

1. Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce

badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).
2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkoéw na prowadzenie badar archeologicznych przed przystapieniem do prac ziemnych.

INFRA-SYSTEM Koszalin



22

Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierajgcy:
a) dokiadne okreslenie terminu realizacji inwestycji i wykonawce prac,
b) program prac archeologicznych opracowany przez Zleceniobiorce przeprowadzenia
interwencyjnych badarn archeologicznych,
¢) dokument potwierdzajgcy prawo do dysponowania terenem.
3. Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nadzorem archeologa.

2.6. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Projektowana inwestycja czesciowo zlokalizowana jest w granicach obszaru Natura 2000 tji. Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptakéw pn. ,Ostoja Drawska” (kod PLB320019), wyznaczonego w celu ochrony
populacfi dziko zyjgcych gatunkéw ptakéw wymienionych z zalgczniku | dyrektywy ptasiej oraz
zachowania siedlisk warunkujgcych ich bytowanie.

Biorac pod uwage, lokalizacje inwestycji wzdiuz istniejgcych drég publicznych oraz fakt, ze w wyniku
realizacji przedsiewziecia nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew | krzewdw, nie przewiduje sie

negatywnego oddzialywania inwestycji na przedmioty ochrony ww. obszaru.
Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie oddziatywac na $rodowisko w sposob negatywny.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie | wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie
pismem z dnia 12.12.2014r, znak WST-K.4240.251.2014AKO.3 wydat opinig o braku koniecznosci

przeprowadzenia oceny oddziafywania na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Brzezno wydat Decyzje (znak OSP.6220.15.12.2014) z dnia 29
grudnia 2014r stwierdzajgcg brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziafywania na srodowisko dla

niniejszej inwestycji.

2.7. Warunki gruntowo-wodne
Dla potrzeb projektu opracowano dokumentacje geotechniczng pn: ,, Opinia geotechniczna dla projektu

sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami i infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Wieclaw z
przesylem do Brzezna, gm. Brzezno” wykonang przez firme: ,Ustugi Geologiczne” Magdalena
Tyszecka, 75-813 Koszalin ul. Blawatkéw 17.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment doliny rzeki Stara Rega. W podfozu
do zbadanej glebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego i
plejstocenskiego. Wystepujgce w podiozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych: warstwa
geotechniczna | ( piaski $rednie i piaski drobne) oraz warstwa Il ( piaski gliniaste i gliny piaszczyste).
Wystepujace w podfozu piaski drobne $rednie nadajg sie do wykonania obsypki i zasypki instalacji
kanalizacji sanitarnej. Gleba, nasypy oraz piaski préchnicze sg stabono$ne i nalezy usungc je z podfoza
i zastgpi¢ materiatem nosnym.

Wode gruntowg nawiercono w postaci zwierciadta o charakterze swobodnym na gtebokosci 2,4 — 3,0m,
(w otworze nr 5 lekko napietym). Obraz warunkow wodnych odnosi sie do okresu wiercer i moze ulegac
okresowym zmianom w zalezno$ci od ilo$ci opaddéw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sig
wahania swobodnego oraz ustabilizowanego zwierciadfa wody gruntowej w granicach +/- 0,5m.

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnnia

25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
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U. Nr 81z dnia 27.04.2012r.) na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

3.0. Opis techniczny do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i Hocznej z przepompowniami (ttoczniami) Sciekoéw.

3.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Przeznaczeniem projektowanych kanalow grawitacyjnych, ttocznych i przepompowni Sciekow typu
tlocznia jest umoZliwienie odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych z istnigjgcej zabudowy
objetej projektem, do istniejacego rurociggu ttocznego zlokalizowanego w drodze gminnej na dziafce
nr 265, skad Scieki zostang przetransportowane do oczyszczalni $ciek6w w Brzeznie.

Sg to obiekty budowlane liniowe, wybudowane pod ziemig. Funkcja kanatéw Sciekowych i rurociggu
flocznego sprowadza sie do odprowadzenia Sciekbw z pkt. wilgczenia do istniejgcej kanalizacji

sanitarnej.

3.2. Trasa kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej

Projektowang trase kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym

rys.nr,2 3 4, 5.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tfoczna wraz z uzbrojeniem zlokalizowana jest na terenach, ktérych

wilascicielem jest:

— Gmina Brzezno.

—  Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich w Koszalinie.

- Marszalek Wojewddztwa Zachodniopomorskiego ktérego administratorem jest Zachodniopomorski
Zarzad Melioracji i Urzadzen wodnych w Szczecinie.

— Agencja Nieruchomo$ci Rolnych, oddziat Terenowy w Szczecinie.

- Wasciciele prywatnych posesji.
Wykaz wlaScicieli dziatek zamieszczono w Teczce nr 2 ,Opinie, uzgodnienia, zalgczniki®, zatgcznik nr 1
-, Wykaz dziatek i wiascicieli dziatek, przez ktére przechodzi projektowana kanalizacja sanitarna z

przytgczami”

3.3. Kanaly Sciekowe grawitacyjne i tloczne

Sie¢ kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej wykonaé z rur i ksztattek z nie zmigkczonego polichlorku winylu
PVC-U kielichowego, litego o sztywnosci obwodowej SN8 KN/m’. Rurociggi muszg odpowiadac normie
wg PN-EN1401-1:1999, PN-EN1452-1,2,3:2000, PN-EN 476:2001. Rurociaggi uktada¢ zgodnie z PN-B
10725:1997 oraz instrukcjg montazowa producenta.

Sie¢ kanalizacji sciekowej ttocznej wykonaé z rur ci$nieniowych HDPE100 SDR17 PN10, fgczonych

metodg zgrzewania.

Projektuje sie kanaly Sciekowe o diugosci:

Zestawienie diugosci zaprojektowanych kanatéw sanitarnych i rurociggoéw tfocznych dla zlewni

przepompowni sciekow — tloczni TS1 Wiectaw:

1. Kanalizacja grawitacyjna @ 200 x 5,9 mm PVC SN8 L= 276,50 mb,
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2. Kanalizacja grawitacyjna @ 160 x 4,7 mm PVC SN8 L= 703,50 mb,
Razem sie¢ kanalizacji grawitacyjnej: L= 980,0 mb

3. Kanalizacja tfoczna @ 90 x 5,4 mm PE-PE PN10 L= 663 50 mb,

4. Kanalizacja tfoczna @ 63 x 3,8 mm PE-PE PN10 L=34,0 mb,

Razem sie¢ kanalizacji tfocznej: L= 697,50 mb

Razem sieci dla zlewni TS1: L= 1.677,50 mb.

Zestawienie diugosci zaprojektowanych kanalow sanitarnych i _rurocigqow tfocznych dla zlewni

przepompowni $ciekoéw — tfoczni TS2 Wieclaw:

1. Kanalizacja grawitacyjna @ 160 x 4,7 mm PVC SN8 L= 123,0 mb,
2. Kanalizacja tfoczna @ 90 x 5,4 mm PE-PE PN10 L=91,50 mb,
Razem sieci i przylacza dla zlewni TS2: L= 214,50 mb.

Trase sieci kanalizacji grawitacyjnej i tocznej przedstawiono na mapach w skali 1:500

rys.nri, 2 3, 4i5.

Zaglebienie kanaléw grawitacyjnych i tocznych wykonaé zgodnie z zatgczonymi profilami podfuznymi
zgodnie zrys. nr6, 7, 8,9, 10, 11i12.

Przy wyborze trasy kanaléw grawitacyjnych i rurociggu tlocznego kierowano sie lokalnymi warunkami
terenowymi, dgzgc do ukladania go w terenie suchym, latwo dostepnym o kazdefj porze roku dla
ciezkiego sprzetu mechanicznego, oraz dgzgc do tego, aby odprowadzenie $ciekéw mogto sie odbywac
mozliwe najkrotszg droga.

Elementy, z ktérych ma by¢ wykonana sie¢ kanalizacyjna i jej uzbrojenie, powinny charakteryzowac sie
odpowiednig wytrzymalo$cia mechaniczng na obcigzenia, odporno$cig chemiczng, termiczng i
biologiczng na wplyw $rodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwato$cig. Wymagania powyZsze
powinny by¢ udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydang przez
jednostke upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki (Ministerstwo Budownictwa) lub ze zgodnoscig
z odpowiednimi normami.

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione bruzd, pecherzy
i innych wad powierzchni. Barwa rur powinna by¢ jednolita na cafej dfugosci.

Nie wolno stosowac rur z rdzeniem spienionym lub innym wypeiniaczem.

Rury uzywane do montazu przewodéw kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami.
Kazda rura i ksztaftka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze w przypadku stosowania rur
powinny by¢ podane nastepujgce dane:

e czynnik transportowany,

e nazwa producenta,

e rodzaj materiatu,

e oznaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm,

e grubosc¢ scianki w mm,

e data produkcji: rok — miesigc - dzien
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e obowigzufgca norma.

Producent rur powinien legitymowac¢ sie waznym Swiadectwem wewnetrznej kontroli jakoSci
wytwarzania np. certyfikat ISO.

Materiafy do budowy sieci kanalizacji $ciekowej powinny speifnia¢ wymagania odpowiednich norm a w

przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.

3.3.1. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Uzbrojenie sieci kanalizacji grawitacyjnej stanowia: osadniki betonowe Dn1200mm, studzienki

betonowe Dn1200mm i Dn100mm oraz studzienki Dn425mm PVC.

1. Osadniki betonowe Dn1200mm

Przed projektowanymi przepompowniami $ciekéw typu tocznia TS1 i TS2 projektuje sie po jednym
osadniku Dn1200mm betonowym (studzienki oznaczone na mapach syt-wys jako Sat i Sb1).

Zadaniem osadnika jest redukcja zawiesiny tj. frakcji ciezszych od wody tj. piasek, zwir. Stosowane
przez tloczniami $ciekéw dodatkowo zabezpieczajg urzgdzenie. Scieki sanitarne wpadajgc do komory
osadnika trafiajg na deflektor, ktory kieruje strumien ku dolowi urzgdzenia, spowalniajgc tym samym
przeplyw Sciekéw. Wykorzystujgc zjawisko sedymentacji (proces osadzania si¢ frakcji cigzszych od
wody) nastepuje wstepne oczyszczanie Sciekow.

Dodatkowo projektuje sie w studzience osadnikowej — filtr antyodorowy podwfazowy.

Wyposazenie osadnika betonowego zgodnie z rysunkiem nr 19 , Studzienki osadnikowe Sat i Sb1

przed ttoczniami Sciekéw TS1i TS2”.

2. Studzienki betonowe Dn1200mm

Studzienki Dn1200mm betonowe projektuje si¢ jako wezlowe na pofgczeniach przynajmniej dwéch

kanatéw sieciowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

3. Studzienki betonowe Dn1000mm

Studzienki Dn1000mm betonowe projektuje sie na kanafach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o
glebokosci powyzej 2,5m.
4. Studzienki Dn425mm PVC

Studzienki Dn425mm PVC projektuje sie na kanatach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o gfebokosci
do 2,5m.
Rozmieszczenie studzienek kanalizacyjnych betonowych oraz studzienek PVC zgodnie z
zmieszczonymi profilami podiuznymi.
Studzienki kanalizacyjne z betonowych elementéw prefabrykowanych zgodnie z PN-EN1917:2004 o
Nz1000. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowig: »
- dno studzienki wykonane z wodoszczelnego W8, mafonasigkliwego 4% i mrozoodpornego F150
betonu o wytrzymatosci B45. Dno studzienki jest elementem stanowigcym monolityczne polgczenie
kregu i plyty dennej (wys. elementu min. 1,0 m), z kinetami wykonane w trakcie prefabrykécji.
- kregi betonowe, wykonane z betonu jw. tgczone z elementem dna i migdzy sobg za pomocq
zintegrowanej uszczelki gumowej (nie dotyczy pierscieni dystansowych), wyposazone w stopnie
zlazowe wg PN-EN13101-2004.
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- plyta pokrywowa z otworem o $rednicy D600 na wlaz kanatowy wykonana z betonu jw.
- plerscienie dystansowe wykonane z betonu jw., fgczone za pomocg zaprawy betonowej o grubosci

warstwy polgczeniowej do 10 mm.
- Dla zapewnienia szczelnosci przejs¢ przez $ciany studzienek nalezy stosowac tuleje ochronne z

uszczelkg osadzone w trakcie prefabrykacji elementéw. Kazda osadzona tuleja nie moze osfabiaC
konstrukcji kregéw betonowych.
Wiazy zeliwne spetniajgce wymagania normy PN-EN 124:2000 klasa odpowiednia do migjsca
usytuowania wiazu. Studnie zlokalizowane w pasie drogowym, nalezy wyposazy¢ we wiazy
przejazdowe zeliwne typu cigzkiego klasy D400 z wypetnieniem betonowym, a poza pasem drogowym

we wiazy typu lekkiego.

Studzienki kanalizacyjne z elementoéw tworzyw sztucznych muszg odpowiada¢ normie PN-B/10729
i EN476:1997. Projektuje sie studzienki kanalizacyjne teleskopowe @425mm PVC z kinetg zbiorczg.
Wiazy przejazdowe zeliwne typu cigzkiego klasy D400 z wypefnieniem betonowym, osadzone na stozku

betonowym.
Studzienka musi posiadac aprobaty COBRITI Instal oraz Instytutu Badawczego Drég i Mostow.

3.3.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej.
Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej stanowiqg: studzienki rewizyjne Dn1200mm betonowe,
studzienka odpowietrzajgca Dn1200mm, komora rozprezna Dn1200 betonowa oraz zasuwy zeliwne

kotnierzowe Dn80mm zlokalizowane przy studzienkach rewizyjnych i studzience odpowietrzajgcej.

1. Studzienki rewizyjne Dn1200mm betonowe.

Projektuje sie trzy studzienki rewizyjne Dn1200mm betonowe zlokalizowane:

- na zatamaniach 90° rurociggu tlocznego Dn90mm PE z przepompowni TS1, studzienki SRewT i
SRew?2,

- na wigczeniu do istniejgcego rurociggu tlocznego Dn90mm PE, studzienka SRew3.

Wyposazenie studzienek zgodnie z rys. nr 17 , Studzienki rewizyjne SRew1 i SRew2 na rurociggu
tlocznym z tloczni $ciekow TS1 ” oraz zgodnie z rys. nr 18 , Studzienka rewizyjna SRew3 na wigczeniu

do istniejgcego rurociggu tocznego z tloczni $ciekéw TST ,,.

2. Studzienka odpowietrzajgca Dn1200mm betonowa.

Projektuje sie jedng studzienke odpowietrzajagcg Dn1200mm betonowq zlokalizowang w najwyzszym
punkcie terenu na rurociggu tfocznym z przepompowni $ciekéw TST.

Wyposazenie studzienki zgodnie z rys. nr 16 , Studzienka odpowietrzajgca SO1 na rurociggu tlocznym
z tloczni Sciekow TS1.

3. Komora rozprezna Dn1200mm betonowa.

W celu wytrgcenia predkosci Sciekow wyplywajacych z kolektora ttocznego z przepompowni TS2
zaprojektowano na proj. kanalizacji sanitarnej zlewni przepompowni TS1 komorg rozprezng.

Komore nalezy wykonac jako studnig z kregéw betonowych Dn1200mm przykry¢ wlazem zeliwnym

Dn600 typu ciezkiego, z wypetnieniem betonowym.
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Kolektor cisnieniowy Dn90mm PE po wprowadzeniu do komory nalezy zakoriczy¢ kolankiem.

Dno komory wykonac¢ z nachyleniem 2 % kinety. Konstrukcje komory, oraz kazdy wlot i wylot nalezy
uszczelni¢. Dla zabezpieczenia elementéw betonowych przed korozjg nalezy wyprawic wewnetrzny
korpus studni preparatem epoksydowym np. Bergolin, co zapewni dluzszg eksploatacje studni bez
koniecznosci napraw korpusu studni. Powyzsza komora jest jednocze$nie studzienkg przelotowa.

3.4. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Przytgcza kanalizacji $ciekowej grawitacyjnej wykonaé z rur i ksztaftek z nie zmiekczonego polichlorku
winylu PVC-U kielichowego, litego o sztywnosci obwodowej SN8 KN/m’. Rurociggi muszg odpowiadac
normie wg PN-EN1401-1:1999, PN-EN1452-1,2,3:2000, PN-EN 476:2001. Rurociggi ukfada¢ zgodnie z
PN-B 10725:1997 oraz instrukcjg montazowa producenta.

Projektuje sie przytagcza kanalizacji sanitarnej o dfugosci:

Zestawienie diugosci zaprojektowanych przylgczy kanalizacji sanitarnej dla zlewni

przepompowni $ciekéw — tfoczni TS1 Wieclaw:

1. Przylacza kanalizacji grawitacyjnej @ 160 x 4,7 mm PVC SN8 L= 693,0 mb,

Zestawienie dlugosci zaprojektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej dla zlewni

przepompowni $ciekéw — tfoczni TS2 Wieclaw:

2. Przylacza kanalizacji grawitacyjna @ 160 x 4,7 mm PVC SN8 L= 168,0 mb,
Razem przylgcza dla zlewni TS1 i TS2: L= 861,0 mb.

Trase przylgczy kanalizacji grawitacyjnej przedstawiono na mapach w Skali 1:500
rys.nr1,2, 3, 4i5.

Zaglebienie przytgczy wykonac¢ zgodnie z zalgczonymi profilami podfuznymi zgodnie z rys. nr 7, 8i 9.
Trasa przylaczy kanalizacji sanitarnej oraz miejsca wigczen do budynku wynikajg z uzgodnien z
wiascicielami dziafek.

Przylgcza kanalizacji sanitarnej przewidzianej do podigczenia budynkéw zlokalizowanych na dziatkach
nr: 80 (bud. nr 2), 67 (bud. nr 20) oraz 62, nalezy zakonczy¢ przy granicy przytgczanej dziatki ze
wzgledu na brak zgody wlascicieli niniejszych posesji.

Wymagania odnosnie zastosowanych rur zgodnie z pkt. nr 3.3. ,Kanafy Sciekowe grawitacyjne”.
Wiaczenie przylgczy do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej danego budynku nalezy wykonac
przed budynkiem, natomiast w przypadku braku instalacji wewnetrznej w miejscu wilgczenia nalezy
przejs¢ projektowanym przylgczem przez Sciane budynku lub pod fundamentem oraz przej$¢ przez
posadzke piwnicy lub strop. Przejscia nalezy wykona¢ w rurach ochronnych @250mm PE z
uszczelnieniem. Po wprowadzeniu rury przewodowej do rury przejSciowej nalezy zafozy¢ pierScienie
uszczelniajgce gumowe. Na zewngtrz zastosowac izolacje przeciwwilgociows.

Uwaga: Rzedne wigczenia do istniejgcej instalacji kanalizacji _sanitarnej lub_do budynkéw nalezy

dostosowacé w trakcie wykonywania robét budowlanych.

3.4.1. Uzbrojenie przylgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Uzbrojenie przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowig studzienki rewizyjne Dn315mm PVC
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teleskopowe - zbiorcze z pokrywag Zeliwng klasy B125 z wypeftnieniem betonowym i stozkiem

betonowym.

3.5. Oznakowanie uzbrojenia

Armatura na rurociggach musi posiadac state oznakowanie. Tabliczki informacyjne nalezy wykonac z

materiatu trwalego, odpornego na dziafanie czynnikéw atmosferycznych i na uderzenia. Mogg by¢

wykonane np. ze stopéw cynkowo — aluminiowych lub tworzyw sztucznych odpornych na niskg i wysoka

temperature.

3.6. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej krzyzuje sie z trasg istniejgcego uzbrojenia

podziemnego. Zastrzega sie mozliwo$¢ kolizji z istniejgcymi sieciami, ktére nie sg naniesione na mapie.

W przypadku kolizji nalezy przy wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowan zachowac szczegoélng

ostroznose.

W miejscach skrzyzowar roboty nalezy wykonywac recznie. Przed rozpoczeciem robot dokfadnie

zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowang

kanalizacja.

3.7. Przejscia pod drogami

Przejscia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej pod drogami gminnymi i drogg
wofjewddzkg o nawierzchni asfalfowej nalezy wykonaé metodg bezwykopowg w rurze ochronnej.

Przejscia poprzeczne pod drogg wojewddzkg nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg na cafej

szeroko$ci pasa drogowego.

Zestawienie diugosci przejs¢ pod drogami — zlewnia tfoczni TS1 :

PRZEJSCIE / SREDNICA RURA OCHRONNA SPOSOB
[mm] ¢z [mm] / materiat L [m]

Sa2 - Sa3/wojew. i gminna @, 200 PVC @2323,9x8,0 mm stal 23,50 Przecisk
Sa46 - Sa46.1 / wojewodzka @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 12,0 Przecisk
Sa45 — k10 / wojewébdzka @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 12,50 Przecisk
Sa43 - Sa43.1/ wojewbdzka @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 9,50 Przecisk
Sa41— Sa41.1/wojewddzka @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 10,50 Przecisk
Sa40 - Sa40.1 / wojewdbdzka @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 13,0 Przecisk
Sa38 - Sa38.1 / wojewldzka @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 14,0 Przecisk
Sa31 - Sa32/wojewddzka @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 12,50 Przecisk
Sa15- Sa15.1/gminna @, 160 PVC @z250x9,6 mm PE 50 Rozkop
Sa17 - k19 / gminna @, 160 PVC Dz250x9,6 mm PE 4,50 Rozkop
Sa20 - Sa20.1/gminna @, 160 PVC @z250x9,6 mm PE 4,50 Rozkop
Sa?1- Sa21.1/gminna @, 160 PVC @z250x9,6 mm PE 50 Rozkop
9t — 10t / wojewodzka @, 90 PE @z160x9,5 mm PE 12,50 Przewiert
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Zestawienie dlugosci przejs¢ pod drogami— zlewnia tloczni TS2 :

PRZEJSCIE / SREDNICA RURA OCHRONNA SPOSOB
[mm] oz [mm] / materiat L [m]
Sb3 - Sb3.1/gminna @, 160 PVC @z250x9,6 mm PE 7,0 Rozkop
Sb14 - Sb14.1/ pryw. posesja | @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 6,0 Przecisk
Sb15 - Sb15.1 / wojewddzka @, 160 PVC @z2273x7,1 mm stal 8,0 Przecisk
Sb15.1 — Sb15.2 / wojewddzka | @, 160 PVC @z273x7,1 mm stal 24,0 Przecisk
17t - 18t/ gminna @, 90 PE @z2160x9,5 mm PE 7,0 Przewiert

Ufozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez pierScienie dystansowe (tzw.
plozy). Projektowane rurociagi nalezy utozy¢ w rurach ochronnych PE lub stalowych na plozach HDPE.
Rozstaw pléz podpierajgcych rurociag powinien wynosi¢ nie wigcej niz 1,5m oraz 0,15m od poczatku i
od konca przepustu. Do uszczelnienia przestrzeni pomigdzy rurg przewodowg a ostonowg nalezy

zastosowac¢ manszety elastomerowe typu ,N”.

3.8. Przejscie pod rzekq ,,Stara Rega”

Przejscie kanalizacji sanitarnej ttocznej Dn90mm PE w km 12+958 pod rzekg ,Stara Rega” nalezy
wykonacé metodg bezwykopowa za pomocg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej @160x9,5mm
PE o diugo$ci L=20,0 mb. Przepust dla projektowanej sieci powinien by¢ utozony na glebokosci 1,5m

ponizej dna cieku. Trase przebiegu oznakowa¢ stupkami kierunkowymi.
3.9. Opis przepompowni $ciekow (tfoczni) TS1i TS2.

3.9.1 Opis ogolny

W celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z terenu objetego opracowaniem projektuje sig tlocznig
Sciekéw o symbolu TS1 zlokalizowang na dziafce nr 104/5 oraz TS2 zlokalizowang na dziaice nr 96.
Tlocznia TS2 bedzie obiektem pracujgcym jako niezalezny, zbierajgcym Scieki z okreSlonej w
dokumentacji zlewni oraz przettaczajgcym je do studzienki rozprezney.

Ttocznia TS1 podigczona bedzie w sposob réwnolegly przewodem PE 90x5,4 do istniejgcego rurociggu
ttocznego PE90x5,4 wspolpracujgcego z istn. przepompownig w miejscowosci Peczerzyno.
TS1 transportowata bedzie Scieki doplywajgce ze zlewni okreslonej w dokumentacji- grawitacyjnie
spfywajgce oraz pochodzgce z transportu ci$nieniowego z tloczni TS2.

W istn. przepompowni $ciekéw w m. Peczerzyno zamontowane sg pompy ABS typu M70/2D ( punkt
pracy Q= 12,24 m*/h, H= 45 m H,0 ).

Zagospodarowanie terenu przepompowni obejmuje nastepujgce elementy:

a) komore pomp wraz z wyposazeniem
b) szafke sterowniczg

c) oswietlenie

d) ogrodzenie terenu pompowni.
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3.9.2 Doptywy Sciekow do tfoczni.

Liczba
mieszkancow Bilans
Symbol obiektu w zlewni
mk Qsrd Qmaxd Qmaxh Qmaxs
[m®/d] [m®d] [m®h] [dm?¥/s]
TS1
(zlewnia TS1 + zlewnia TS2) 268 32,16 48,24 503 1 ’40
TS2 40 4,80 7,20 0,75 0,21

Zastosowane wskaZniki nieréwnomiernosci: Nd= 1,5 Nh=2,5

3.9.3 Wymagane punkty pracy przepompowni

Lp. | Rodzaj pracy Wymagany punkt pracy 1. pompy
Tlocznia TS1
1 Praca samodzielna Qp = 3,8 dm?s Hp = 52,2 m st.w.

2 Praca rownolegta Qp =4,5dm’s Hp = 52,0 m stw.

Tlocznia TS2

1 Praca samodzielna Qp = 6,7 dm?/s Hp= 13,7 m stw.

3.9.4 Pompy

Ze wzgledu na charakterystyke zlewni (zabudowa wiejska o nieréwnomiernym naplywie) projektuje sie
pompy o wolnym przelocie —dla TS1 ~ 80 mm, dla TS2 — 65 mm.

W ttoczni $ciekbw TS1 zaprojektowano dwie naprzemiennie pracujgce pompy produkcji HYDRO-
VACUUM typu FZE.3.31 z wirnikiem Vortex Special o mocy P1=15 kW P2=10,8 kW i rzeczywistym
punkcie pracy przy tloczeniu samodzielnym: Q = 13,7 m¥h H= 52,9 m sl.w.

Nie przewiduje sie rownolegtego zatgczania pomp.

W tloczni $ciekéw TS2 zaprojektowano dwie naprzemiennie pracujgce pompy produkcji HYDRO-
VACUUM typu FZV.2.35 z wirnikiem Vortex o mocy P1=55 kW P2=3,2 kW i rzeczywistym punkcie
pracy przy tloczeniu samodzielnym: Q = 24 m¥%h H= 13,7 m sl.w.

Uwaga: dla tloczni TS2 przyjeto predkos¢ w rdrociqgu tfocznym na poziomie 1,35 m/s, ze wzgledu na
przejscie pod rzekg przewodu tlocznego i zwigkszone z tym zagrozenie powstawania zatorow w
rurociggu.

Nie przewiduje sie rownolegtego zatgczania pomp.
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3.9.5 Technologia tloczni.

3.9.5.1 Niezbedna retencja
Na podstawie naplywu okreslonego na etapie obliczen zlewni okres$lono retencje dla tfoczni:

-TS1-0,1m°
-TS2- 0,15 m°.

3.9.5.2 Korpus tloczni
Zbiornik betonowy B45:

Srednica zbiornika ~ TS1- @ 2000 mm
TS2 - @ 2000 mm
Wysoko$¢ catkowita TS1- 4320 mm
TS2 - 3220 mm
Elementy korpusu tloczni (do kazdej toczni po jednym komplecie):
- elementy studzienne z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi do typow rurociggow,
- dno pogrubione z betonu B45,
- studzienka odwadniajgca w dennicy o Srednicy 400 mm,
- pokrywa zelbetowa z przykryciem wlazowym nieprzejezdnym ze stali kwasoodporneyj,
ocieplanym, z uszczelkg oraz amortyzatorem (wymiary 800x900 mm)
- drabina ze stopniami antyposlizgowymi ze stali kwasoodpornej (stal 0H18N9),
- o8wietlenie komory tloczni,
- wentylacja korpusu tfoczni z kominkiem (wentylator mechaniczny)

- wentylacja modutu tloczni z antyodorowym kominkiem filtracyjnym.

3.9.5.3 Modut tloczni

Wykonany jest ze stali kwasoodpornej OH18N9. Stal stosowana do produkcji urzgdzen zawiera 18%
chromu i 8% niklu. Stal ta jest odporna na korozje, nie dziata na nig kwas azotowy, stezony kwas
siarkowy, fosforowy i inne. Zbiornik ttoczni wykonany jest, jako monolit zapewniajacy 100% szczelnosc

wszystkich pofgczeri oraz odporny jest na dziatanie wody gruntowey.

Tlocznia $ciekéw wyposazona jest w 2 naprzemiennie dziatajgce pompy o stopniu ochrony IP55
pracujgce w warunkach suchych. W zbiorniku tfoczni przed pompami znajdujg sie dwa separatory
pretowe. W konstrukcji tfoczni zastosowano zawory zwrotne zapewniajgc w Sposob pewny i skuteczny
niezawodny fransport $ciekéw zawierajacych ciata stale na odcinku kolektor grawitacyjny-separatory.
Zawor zwrotny kolanowy charakteryzuje sie tym, ze: - kula zaworu przy pefnym otwarciu szczelnie
zamyka odchylony kanal zaworu co zapewnia m.in. bardzo wysokg odpornoS¢ zaworu na
zanieczyszczenia Stale, bo zawdr w trakcie przeplywu pracuje jako typowe kolano, a takze — wolny
przeswit dla czesci statych, wystepuje juz od predkosci przeplywu 0,7m/s, bez wywotywania wibracji kuli
co jest niemozliwe do osiggnigcia przy konstrukcji klasycznych zaworéw zwrotnych. Wszystkie

zastosowane zasuwy sg wykonane z zeliwa sferoidalnego, a dzieki zastosowaniu zasuwy nozowej
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odcinajgcej na wiocie do pompowni wewngtrz, pracownicy eksploatujgcy tlocznie mogg odcig¢ i

kontrolowac doptyw Sciekéw bez konieczno$ci wychodzenia ze zbiornika.

3.9.5.4 Ukiad hydrauliczny

Orurowanie DN8O ze stali kwasoodpornej, taczone na kolnierze (stal kwasoodporna) i $ruby (stal
kwasoodporna) z armaturg odcinajgcg i zwrotng DN80, zestawienie wedfug zatgcznika graficznego.

3.9.6 Specyfikacja szafy sterowniczej

OPIS OGOLNY

Zasilanie i sterowanie tfoczni TS realizowane jest przez urzadzenie zabezpieczajgco-sterujgce UZS.8.
Zasilaniem podstawowym jest zasilanie z sieci elektroenergetycznej. Awaryjnie, po zmianie
przefgcznikiem rodzaju zasilania elektrycznego, mozna ukiad zasila¢ z zespotu prgdotworczego o

odpowiedniej mocy. UZS.8 posiada nastepujgce zabezpieczenia:

- zabezpieczenie zwarciowe od skutkéw zwar¢ w uzwojeniach silnika i przewodach zasilajgcych
-zabezpieczenie przecigzeniowe od skutkow przecigzen pradem

-zabezpieczenie przed praca niepeinofazowg i asymelrig zasilania

-zabezpieczenie przed obnizeniem napigcia zasilania

-zabezpieczenie przed pracg "na sucho”.

Cafo$cig systemu steruje mikroprocesorowy sterownik. ktéry jest nowoczesnym urzadzeniem
elektronicznym stuzgcym do automatycznego sterowania pracq zainstalowanych w tloczni zespotow
pompowych. Praca zespotéw pompowych jest naprzemienna. Zastosowano zabezpieczenie przed
jednoczesnym zatgczeniem dwu zespolow pompowych w celu uniknigcia przecigzenia sieci. Sterowanie
zespotami pompowymi przebiega zgodnie z opracowanym algorytmem. Bezposrednim sygnatem do
realizacji kolejnych faz procesu sg impulsy z sondy ultradZzwigkowej, mierzgcej poziom Sciekow.
Oprogramowanie sterownika umozliwia wysyfanie odpowiednich sygnatéw do systemu zdalnego

nadzoru. UmozZliwia to przesylanie komunikatéw oraz wizualizacje pracy tfoczni.
Zabezpieczenia:

 roznicowo — pradowe;

» nadmiarowo pradowe toréw sifowych;

» przepieciowe klasy C;

» zlej kolejnosci faz, asymetrii faz, zaniku zasilania;
* silnikowe pomp,

* odbiornikow 230([V];

* torow sterowniczych.

Wytgczniki, przefgczniki, przyciski:

» przetgcznik Zero — Sie¢ — Agregat,

« przefgcznik Automat — Zer — Reka dla kazdej z pomp,
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« przycisk zalgczania w trybie recznym kazdej z pomp;,
» przycisk wylgczania w trybie recznym kazdej z pomp;
« przelgcznik 0 — 1 sygnalizacji alarmowej;

» przelgcznik 0 — 1 sterownik;

* przefgcznik oswietlenia komory 0 — 1,

« przetgcznik kraricowy otwarcia drzwi oraz komory tloczni.

Sygnalizacja:

 pracy kazdej z pomp;

* awarii kazdej z pomp;

* praca pompki odwodnieniowey,
 awaria pompki odwodnieniowej;

- alarmowa (akustyczno — optyczna) z mozliwo$cig wyboru rodzaju sygnatu.

Elementy szafy:

« sterownik Jazz z zestawem do komunikacji Modbus RTU;

* moduf telemetryczny MT-202;

- styczniki lub softstarty dla kazdej z pomp (w zalezno$ci od mocy silnikow),

* woltomierz;

* sonda lustra wody;

» oSwietlenie szafy;

* gniazdo serwisowe 230V,

* fransformator;

» wiyk agregatu;

* grzafka;

* termostat;

» zasilacz buforowy;

» akumulatory;

» przekazniki,

* listwy przytaczeniowe.

Program sterujacy

Realizacja naprzemiennej pracy pomp w tloczni z blokadg pracy rownolegtej dwoch pomp.
Podstawowym sygnalem sterujgcym jest sonda ultradzwigkowa (ciggly pomiar poziomu). Algorytm
sterowania uwzglednia automatyczne przelgczanie pomigdzy pompami w przypadku zaistnienia awarii
jednej z nich. W przypadku pojawienia awarii od strony zasilania obie pompy nie zatgczg sie. Liczniki
zalgczen pomp i czasu pracy realizowane w sterowniku.

Szafa sterownicza jest przygotowana pod wzgledem technicznym do przesylu informacji za pomocg
drogi GPRS.

INFRA-SYSTEM Koszalin



34

3.9.7 Zigcza kablowe.
Tlocznia zasilona zostanie kablami doziemnym 5- zylowym o przekroju dostosowanym do zasilania

zaprojektowanych pomp wg opracowania branzy elektryczney.
Wykonanie zigcza kablowego z instalacja licznika, odpowiednich zabezpieczen oraz zasilaniem wykona

Zaklad Energetyczny.
3.10. Opis przepompowni przydomowej PP1.

3.10.1 Opis ogdiny
W celu bezpiecznego odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z budynku zlokalizowanego na dziafce nr 85
w miejscowosci Wieclaw gmina Brzezno projektuje sie przydomowg przepompownie Sciekéw PP1.

Przepompownia $ciekéw PP1 zlokalizowana zostafa na terenie dziatki nr 258 bedgcej drogg gminna.

Rurocigg tloczny Dn63mm PE z przepompowni przydomowej zostanie wigczony do projektowanej

studzienki kanalizacyjnej Sa3 w zlewni toczni $ciekow TST.
Projektuje sie przepompownie jedno pompowag PKS B DN800-50 firmy Jung Pumpen.
W przepompowni zamontowana bedzie jedna pompa wirowa z rozdrabniaczem typu UFK 20/2M plus.
Zagospodarowanie terenu przepompowni obejmuje nastepujgce elementy:
a) komore pomp wraz z wyposazeniem

b) szafke sterowniczg
3.10.2 Zbiornik przepompowni przydomowej DN800mm.

Zbiornik przepompowni PKS B:

- wykonany z biatego PE-HD,

- antywyporowy,

- przejezdny klasy A,

- posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie: Z-42.1-431,

- szczelny wykonywany metodg rotacyjng, nie klejony,

- wolny od powstawania osadéw

- dno kuliste,

- dwa przylgcza DN150 do podigczenia rury kanalizacyjnej z czego jedno gotowe do podfgczenia z
uszczelkg a drugie zamkniete dla zabudowy dodatkowego bocznego przyfacza.

- trzy przytgcza rurowe DN100 do zabudowy wywietrznikow lub przepustow kablowych,

- doplyw grawitacyjny w standardzie 1250mm.

Zlacze hakowe pompy, polozone powyzej poziomu wody w studzience, zapewniajgce fatwy montaz
Jednostki pompowej, polgczonej z rurg tloczng, przez jedng osobe, bez niebezpieczeristwa wadliwego

zasprzeglenia.
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Wyposazenie przepompowni z materialow odpornych na korozje:

- trawersa | system sprzegowy oraz zawér zwrotny wykonany z polyphtalamidu

- zawor odcinajgcy kulowy ze stali nierdzewnej z przedfuzeniem trzpienia zamykajgcego i dZwignig
zabezpieczajgcq
- prowadnica dla zabudowy pompy z uchwytem ze stali nierdzewne,

- wyprowadzona na zewnetrzna rura tloczna ze stali nierdzewnej 124",

Za pomocq optymalnej nadstawki (1 x 370mm) wysokoSci przepompowni moze zostac¢ przedtuzona do

3 metréw.

Do prac serwisowych i konserwacji zbiornika przepompowni wyjmowana jest z niego pompa wigcznie z

rurg ttoczng i zaworem zwrotnym.

Wymiary bez pokrywy:

Srednica wewnetrzna: 800 mm
Wysokosé catkowita: 1700 mm (bez nadstawek)

Odlegfos¢ od dolnej krawedzi rury kanalizacyjnej do gérnej krawedzi zbiornika: 1250 mm (bez

nadstawek).

Uwaga: Wymagane dwie nadstawki 370mm kazda.

Objetos¢ resztkowa $ciekéw po zakoriczeniu procesu pompowania 30 litréw, ilos¢ ta w znaczgcy

spos6b zmniejsza powstawanie odoréw.

3.10.3 Pompa wirowa z rozdrabniaczem.

Informacja ogéina:

- prad tréjfazowy lub jednofazowy,

- wykonanie antyeksplozyjne,

- rozdrabniacz usytuowany na zewnatrz pompy,

- N6z jak i ptyta rozdrabniajgca wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej o twardo$ci 57 HRC,
- na plytce tnacej spiralne rowki zabezpieczajgce przed blokadg noza,

- noz tngcy zapewniajgcy minimalng ilos¢ 62000 cie¢ na minute,

- wirnik kompozytowy ( ulepszona konstrukcja anty kawitacyjna),

- wolny przelot 7 mm,

- mozliwo$¢ regulacji szczeliny pomiedzy nozem a piytg tngca,

- wktadka kompozytowa chronigcg korpus przed nadmiernym zuzyciem,
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- dopuszczalny suchobieg,

- funkcja mieszania i napowietrzania $ciekow,

- rurka pluczgca funkcja usuwania kozucha Sciekowego,
- uszczelnienie SiC (weglik krzemu),

- podwdjne fozyskowanie,

- komora olejowa,

- termostat uzwojenia,

- kabel zasilajgcy zabezpieczony przed dostaniem sie wilgoci do komory silnika.

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej GR35 z

poziomym wyjéciem Hocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

Charakterystyka pompy:

- znajdujgce sie na zewnalrz i posiadajgce mozliwosé regulacji narzedzie tngce wykonane ze stali
nierdzewnej, hartowanej, skladajace sie z noza i plytki tngcej z rowkami spiralnymi do

samooczyszczenia,
- narzedzie tngce posiada glowice zabezpieczajgcg przed dostaniem sig do niego ciaf statych,
- wirnik kompozytowy ( ulepszona konstrukcja anty-kawitacyjna),

- wkiadka kompozytowa w dolnej czesci komory roboczej chronigcg korpus przed nadmiernym

wycieraniem,

- zabezpieczenie przed pracg na sucho, posiadajgca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-
weglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg olejowg z mozliwoscig

kontroli szczelnosci,

- zdjeta izolacja z 2yt przewodu zasilajgcego oraz zalane Zywicq i zabudowane w zigczu kablowym co

zapewnia dlugoletnig szczelno$¢,
- zgcze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie,
- rurka ptuczgca,

- instalacja napowietrzajaca ( dodatkowe napowietrzenie $ciekéw wplywajgce znaczgco na opoznienie

zagniwania Sciekéw),
- instalacja usuwania kozucha tluszczowego.

Dane techniczn~:

Wirnik: typu otwartego z piecioma fopatkami
Wolny przelot 7 mm

Krociec tfoczny DN 32

Wydajnosc Q = 18-6 m3¥godzine
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Wysokos¢ podnoszenia H=6-21m

Obroty 2860 obrotow/min

Moc silnika P1=24 P2=1,91 10A
Sposoéb podtgczenia bezposredni

Prad i napiecie 400 V, zmienny
Zabezpieczenie P68

Dtugos¢ kabla 10 metrow

Waga 29 kg.

3.10.4 Aparatura zasilajgco — sterujgca.

Informacje ogdine

Sterownica SPX-D jest aparaturg zasilajgco-sterujgcg przeznaczong do zasilania i sterowania pracg 1
pompy w pompowniach przydomowych. Rozdzielnica umoZzliwia podfgczenie pompy, ktorej silnik
pobiera prgd znamionowy nie wiekszy niz 8A. Aparatura kontroluje wysoki i niski poziom Sciekow i
informuje o stanach awaryjnych w pompowni lub w sterownicy, przez sygnalizacje $wieting. Urzgdzenie
wykorzystuje hydrostatyczne sygnalizatory poziomu do okreSlania poziomu wigczania i wylgczania

pompy i okreslania poziomu przepeinienia. Zatrzymanie pompy nastepuje po nastawionym na

sterowniku, podczas rozruchu, czasie pracy pompy.

Sterownica pompowni przydomowej z wyposazeniem:

- Obudowa z tworzywa, P66, mozliwoscig zamknigcia drzwi zewnetrznych na zamek, zabudowane na

cokole,

- Wylgcznik zasilania 3x400 V,

- Rozruch bezpos$redni pompy ,

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikéw pompy,

- Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikbw pompy,

- Zabezpieczenie roznicowo-pradowe dla szaf z rozruchem bezposrednim,

- Kontrola symetrii zasilania,

- Samoczynne sterowanie pracg pompy z wykorzystaniem dzwonowych ukfadéw pomiarowych,
- Awaryjny (zdublowany) ukfad sterowania w oparciu o dzwony hydrostatyczne,
- Kontrola 4 poziomdéw ~ suchobiegu, stopu , startu i maksimum alarmowego,

- Przelfgcznik rodzaju sterowania R — O - A,

- Reczne sterowanie migjscowe,

- Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na synoptyce wewngtrz szafki: poprawno$c
zasilania, praca pompy, awaria pompy termokontakt awaria pompy - zawilgocenie, poziom

minimalny — suchobieg, poziom alarm maksymalny,
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- Sygnalizator optyczno-akustyczny awari,

- Dzwony hydrostatyczne z wezami pneumatycznymi i armaturg zawieszeniows, pomiarowe.

3.10.5 Zigcze kablowe.
Przepompownia przydomowa zasilona zostanie kablami doziemnym o przekroju dostosowanym do

zasilania zaprojektowanych pomp wg opracowania branzy elektrycznej.
Wykonanie ztgcza kablowego z instalacjg licznika, odpowiednich zabezpieczen oraz zasilaniem wykona

Zakfad Energetyczny.

4.0. Wytyczne realizacyjne
4.1. Roboty ziemne

Zakres prac obejmuje:

- Wykopy, wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw i zasypanie wykopu.
- Wykonanie przewiertow i przeciskow

- Montaz rurociggdw z rur PE i PVC

- Montaz studzienek kanalizacyjnych, rewizyjnych.

- Montaz przepompowni sieciowych i przepompowni przydomowej.

- Préba szczelno$ci rurociagu tfocznego,

- Inspekcja kamerg TV,

- Wykonanie wigczenia do istniejacej kanalizacji toczneyj.

Podstawg wykonania robdt ziemnych sg normy:
PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania.
Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykonac¢ mechanicznie na odkiad.
Przy gfebokosci wykopoéw >1,5m i szerokoSci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne

szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopéw > 3 m gérna cze$¢ wykopu (do gf. 1,5m) —
szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy glebokosci < 1,0 m wykopy o Scianach pionowych.

Roboty prowadzone w drogach wojewddzkich i gminnych — wykopy o Scianach pionowych w
szalunkach. Pionowe szalowanie $cian wykopow za pomocg lekkich profili stalowych lub szalunkow
klatkowych. W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, z budynkami, drzewami i innymi
obiektami wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia Scian, powyzef glebokosci 1,0 m z

umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryty korzeniowey.

Rurociggi uktadac¢ na podsypce grubosci co najmniej 15 cm i obsypac piaskiem do 20 cm nad wierzch
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rury. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy podejmowacé po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu

przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru).

Wiszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami. Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa

prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgca infrastrukture techniczng.

W gruntach sypkich na dnie wykopdw, dno profilowa¢ recznie bez podsypki. Grunty z wykopéw, takie
Jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowaé obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma
wystarczajgcej ilosci miejsca na odkfad nalezy wywieZ¢ ziemie z wykopu, skfadowac w migjscu
wskazanym przez Inwestora i przywiez¢ do ponownego whbudowania w wykop. Nasypy
niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy wywiezé
na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce nalezy wbudowaé piasek. W przypadku
wystapienia w podfozu posadowienia kanafu torféw, namutéw organicznych lub gliny préchniczeyj,
nalezy je wybrad, jezeli ich migzszosé nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku wiekszej migzszos$ci
wiv gruntdw w podfozu posadowienia rurociggoéw i kanatéw nalezy wykonaC materac z kiszki

faszynowej gr. 20 cm lub materac z geowtékniny i piasku gr. 0,175 m.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych haitdach, a nastepnie po zakoriczeniu robot
rozplantowac recznie. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznoS¢ w
miejscach zblizen do istniejgcych budynkéw, obiektéw, drzew i istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego.

Wykopy w obrebie pasa drogowego drogi wojewodzkiej lub gminnej pod jezdnig zasypac
gruntem niewysadzinowym typu zwir, piasek, pospotka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
minimum 1,3 i wtérnego modufu odksztafcenia 120 natomiast w obrebie pozostafych
nawierzchni zasypa¢ gruntem niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospétka i zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia minimum 1,0 i wtérnego modutu odksztafcenia 100.

Kazdorazowo przy wystapieniu gruntu typu piaski i piaski srednie nalezy oceni¢ mozliwosé
ponownego whudowania pod katem uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Projektowane zbiorniki przepompowni S$ciekéw (tfoczni) nalezy posadowi¢ w wykopie otwartym.
Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na prawidfowe (pionowe) posadowienie zbiornika w wykopie.
Szczegotowe dane odnosnie posadowienia zbiornika przepompowni zgodnie z instrukcjg producenta.
Opis warunkéw gruntowo-wodnych w migjscu posadowienia przepompowni $ciekéw podano w
dokumentacji geotechnicznej pn: , Opinia geotechniczna dla projektu sieci kanalizacji sanitarnej z
przytgczami i infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Wiecfaw z przesytem do Brzezna, gmina
Brzezno” wykonang przez firme: ,Ustugi Geologiczne” Magdalena Tyszecka, 75-813 Koszalin

ul. Bfawatkoéw 17.

4.2. Odwodnienie wykopow

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywacC z dna wykopu pompa
spalinowg lub elekiryczna.

Przy duzym naplywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowaé odwodnienie wglebne wykopu .

za pomocg zestawu igiofiltrow.
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Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu iglofiltry odwadniajgce poprzedzajgcy odcinek powinny byc¢
stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopow i wpilukiwane na nastepnym, tak, aby nie
dopusci¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltrow.

llos¢ iglofiltréw, ich rozstaw, gleboko$¢ zapuszczania oraz ilo$¢ pracujgcych agregatow pompowych
pracujgcych jednocze$nie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przy wplukiwaniu igfofiltréw nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonywanie
odkrywek) oraz na zastosowanie obsypki zwirowej wokdt filtra.

Koniecznos¢ odwodnienia wykopéw moze by¢ zmniejszona w okresach letnich, w czasie dfugotrwafych
okreséw bezdeszczowych. Qdwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych

i bezpieczenstwa prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgca infrastrukture techniczng

(np. drogi asfaltowe, budynki i inne obiekty), znajdujgcg sie w poblizu wykopow.

4.3. Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymato$ci polgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnodci. Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu.
Cisnienie probne Pb powinno wynosi¢ 1 MPa. Sposéb przeprowadzenia, wymagania i badania
dotyczace czesciowych i koricowych odbiorcéw technicznych wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
10725:1997.

5.0. Uwagi dla inwestora, wykonawcy i uzytkownika

o Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie
Z projektem oraz zlokalizowaé i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktére kolidujg z
wykonywanymi robotami.

e W miejscach skrzyzowan i zblizen z kablami energetycznymi nalezy na kable zafozy¢ rury
osfonowe dwudzielne typu ,AROT".

e Odwodnienie wykopdéw oraz rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-
wodnych.

e  Po wykonaniu calosci robét teren nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

e Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzic istniejgcych sieci i rurociggow oraz
nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

e Roboty ziemne | zabezpieczenie $cian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z normami
np. PN-B-10736: 1999 r. i obowigzujgcymi przepisami BHP.

e Trase rurociggéw z rur PE oznaczyé w fterenie tasmg sygnalizacyjno — ostrzegawczg
plastykowg z zatopionym wkifadem metalowym.

e Po zakonczeniu montazu rurociggi tloczne nalezy poddaé probie szczelnosdci zgodnie
z PN-B-10725:1997 r.

e Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje
oraz zapozna sie z zamieszczonymi w Teczce nr 2 uzgodnieniami.

Opracowata:

mgr inz. Renata Kacperek—SotomskW
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6.0. Specyfikacja urzadzen i armatury dla catosci projektu budowlanego.

6.1. Zlewnia przepompowni sciekow TS1 Wieclaw

LP . WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Dn 200 mm PVC
1 ||Rury kielichowe Dn 200 x5,9 mm PVC SN8 276,50 mb
1.1 {|Rury kielichowe Dn 200 x5,9 mm PVC SN8- odrebne pozwolenie na budowe 11,50 mb
2 ||Osadnik Dn1200mm betonowy — z pokrywg zeliwng klasy D400 z wypetnieniem 1 kpl

betonowym, deflektorem ze stali kwasoodpornej i filtrem podwiazowym antyodorowym

z PE-HD (zgodnie z rysunkiem nr 19)

3 {Studnia Dn1200mm betonowa — zbiorcza z pokrywg zeliwng klasy D400 3 szt

z wypetnieniem betonowym.

4 (Studnia rozprezna Dn1200mm betonowa — przelotowa z pokrywag zeliwng klasy D400 1szt

z wypefnieniem betonowym.

5 |Studnia Dn1000mm betonowa — przelotowa z pokrywa zeliwng klasy D400 4 szt

z wypefnieniem betonowym.

6 |[Studnia Dn1000mm betonowa — zbiorcza z pokrywg Zeliwng klasy D400 4 szt

z wypetnieniem betonowym.

7 |Studnia Dn425mm PVC teleskopowa — zbiorcza z pokrywg zeliwng klasy D400 2 szt

z wypetnieniem betonowym i stozkiem betonowym.
8 ||Przecisk pod drogg wojewédzka w rurze ochronnej stalowej @323,9x8,0mm 23,50 mb
9 |Plozy HDPE na rure Dn200mm PVC 16 kpl
10 (Manszety elastomerowe typu ,N” 2 szt
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WYSZCZEGOLNIENIE

LP| SIEG KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ Dn 160 mm pve | 'MOSC
1 ||Rury kielichowe Dn 160 x4,7 mm PVC SN8 703,50 mb
1.1 [|Rury kielichowe Dn 160 x4,7 mm PVC SN8-- odrebne pozwolenie na budowe 215,0 mb
2 IStudnia Dn1200mm betonowa - zbiorcza z pokrywg zeliwng klasy D400 1 szt
z wypetnieniem betonowym.
3 ||Studnia Dn1000mm betonowa - zbiorcza z pokrywg zeliwng klasy D400 3 szt
z wypelnieniem betonowym.
4 |[Studnia Dn1000mm betonowa — kaskadowa, zbiorcza z pokrywa Zeliwng klasy D400 1 szt
z wypetnieniem betonowym.
5 ||Studnia Dn425mm PVC teleskopowa - zbiorcza z pokrywg zeliwng klasy D400 27 szt
z wypetnieniem betonowym i stozkiem betonowym.
6 |Studnia Dn425mm PVC teleskopowa — kaskadowa, zbiorcza z pokrywg Zeliwng klasy 2 szt
D400 z wypetnieniem betonowym i stozkiem betonowym:.
7 ||Przecisk pod drogg wojewbdzkag w rurze ochronnej stalowej @273x7,1mm 12,5 mb
8 |\\Pfozy HDPE na rure Dn160mm PVC 9 kpl
9 |Manszety elastomerowe typu ,N” 2 szt
10 [[Rury osfonowe dwudzieine typu ,AROT". 4 mb
LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSG
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
1 [Rury kielichowe Dn 160 x4,7 mm PVC SN8 693,0 mb
1.1 |Rury kielichowe Dn 160 x4,7 mm PVC SN8- odrebne pozwolenie na budowe 72,0 mb
2 | Studnia Dn1000mm betonowa - przelotowa z pokrywg zZeliwng klasy D400 1 szt
z wypetnieniem betonowym.
3 ||Studnia @425mm PVC teleskopowa - zbiorcza z pokrywaq Zeliwng klasy B125 1 szt
z wypeitnieniem betonowym i stozkiem befonowym.
4 |Studnia @315mm PVC teleskopowa - zbiorcza z pokrywg zeliwng klasy B125 41 szt
z wypeinieniem betonowym i stozkiem betonowym.
5 |\Przeciski pod drogg wojewddzka w rurze ochronnej stalowej @273x7,1mm 71,50 mb
6 |(Przejscie pod drogg rozkopem w rurze ochronnej @250x9,6mm PE 19,0 mb
7 |[Korek Dn160mm PVC 3 szt
8 ||[Rury ochronne @250x9,6mm PE - przej$cia pod fundamentem budynku oraz przez 4,80 mb
strop
9 ||Pfozy HDPE na rure Dn160mm PVC 61 kpl
10 |IManszety elastomerowe typu .N” | 20 szt
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Lp WYSZCZEGOLNIENIE ILOSE
KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA
1 (Rury Dn 90 x5,4 mm PE PN10 663,50 mb
1.1 |Rury Dn 90 x5,4 mm PE PN10- odrebne pozwolenie na budowg 11,0 mb
2 [[Rury Dn 63 x3,8 mm PE PN10 34,0 mb
3 |[Tlocznia $ciekéw TSB.1.40 z kompletnym wyposazeniem — zbiornik betonowy 1 kpl
Dn2000x4320mm, 2 pompy typu FZE.3.31/15 Kw.
4 {Przydomowa przepompownia $ciekéw PKS B DN 800-50 z kompletnym wyposazeniem 1 kpl
— zbiornik Dn800mm PE-HD, pompa wirowa z rozdrabniaczem typu UFK 20/2 M plus.
5 |Ogrodzenie terenu przepompowni (ttoczni) Sciekéw (4,8m x 4,8m) z siatki powlekanej | 16,20 mb
zielonej na stupkach stalowych. Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia 1,8m.
6 |(Brama wjazdowa o szeroko$ci 3,0m 1szt
7 |Nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk na podbudowie z betonu B10. 23,04 m?
8 ||Obrzeza chodnikowe o grubosci 8 cm utozone na fawie z betonu B10. 19,20 mb
9 |(Studnia rewizyjna Dn1200mm betonowa - z pokrywg zeliwng klasy D400 z 3 kpl
wypetnieniem betonowym. Wyposazenie studzienek zgodnie z rys. nr 17 i 18.
10 |Studnia odpowietrzajgca Dn1200mm betonowa - z pokrywq zeliwng klasy D400 z 1 kpl
wypetnieniem betonowym. Wyposazenie studzienki zgodnie z rys. nr 16.
11 |[Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn80mm z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. 6 szt
Wrzeciono do zasuw ze stali nierdzewneyj.
12 ||Tuleja kotnierzowa Dn90mm PE 12 szt
13 |Kotnierz stalowy Dn80mmm 12 szt
14 ||Przewiert pod drogg wojewddzka w rurze ochronnej @160x9,5mm PE 12,50 mb
15 |Pfozy HDPE na rure Dn90mm PE 9 szt
16 {Manszety elastomerowe typu ,N” 2 szt
17 |Oznakowanie trasy sieci za pomocg tasmy z wkladkg metalowg 708,50 mb
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6.2. Zlewnia przepompowni sciekéw TS2 Wiectaw
LP . WYSZCZEGOLNIENIE ILOSG
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Dn 160 mm PVC
1 |Rury kielichowe Dn 160 x4,7 mm PVC SN8 123,0 mb
1.1 ||Rury kielichowe Dn 160 x4,7 mm PVC SN8- odrebne pozwolenie na budowe 154,50 mb
2 [|Osadnik Dn1200mm betonowy — z pokrywg Zeliwng klasy D400 z wypetnieniem 1 kpl
betonowym, deflektorem ze stali kwasoodpornej i filtrem podwlazowym antyodorowym
z PE-HD (zgodnie z rysunkiem nr 19)
3 ||Studnia Dn1200mm betonowa — kaskadowa, zbiorcza z pokrywg zeliwng klasy D400 1 szt
z wypetnieniem betonowym.
4 | Studnia Dn1000mm betonowa - przelotowa z pokrywg Zeliwng klasy D400 2 szt
z wypetnieniem betonowym.
5 ||Studnia Dn1000mm betonowa — kaskadowa, zbiorcza z pokrywg 2eliwng klasy D400 1 szt
z wypetnieniem befonowym.
6 |(Studnia Dn425mm PVC teleskopowa - zbiorcza z pokrywg Zeliwng klasy D400 10 szt
z wypeinieniem betonowym i stozkiem betonowym.
LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSG
PRZYY.ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
1 [Rury kielichowe Dn 160 x4,7 mm PVC SN8 168,0 mb
1.1 |Rury kielichowe Dn 160 x4,7 mm PVC SN8- odrebne pozwolenie na budowe 42,0 mb
2 |Studnia @425mm PVC teleskopowa - zbiorcza z pokrywg zeliwng klasy B125 2 szt
z wypelnieniem betonowym i stozkiem betonowym.
3 ||Studnia @315mm PVC teleskopowa - zbiorcza z pokrywg zeliwng klasy B125 9 szt
z wypetnieniem befonowym i stozkiem betonowym.
4 ||Przeciski pod drogg wojewddzkg w rurze ochronnej stalowej @273x7,1mm 32,0 mb
5 ||Przecisk pod murkiem i nasadzeniami w rurze ochronnej @273x7,1mm 6,0 mb
6 |[Przejscie pod drogg rozkopem w rurze ochronnej @250x9,6mm PE 7,0 mb
7 Tréjnik Dn160mm PVC 1 szt
8 \Rury ochronne @250x9,6mm PE - przejscia pod fundamentem budynku oraz przez 1,2mb
strop
9 |Plozy HDPE na rure Dn160mm PVC 30 kpl
10 |Manszety elastomerowe typu ,N” 8 szt
17 7 " b
Rury osfonowe dwudzielne typu ,AROT". INERA-SYSTEMIIKos Zla ”{51
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WYSZCZEGOLNIENIE

LP KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA ILOSC
1 ||[Rury Dn 90 x5,4 mm PE PN10 91,50 mb
2 ||Ttocznia $ciekéw TSB.1.10 z kompletnym wyposazeniem — zbiornik betonowy 1 kpl!

Dn2000x3220mm, 2 pompy typu FZV.2.35/5,5 kW.
3 ||Ogrodzenie terenu przepompowni (tloczni) Sciekéw (4,8m x 4,8m) z siatki powlekanej || 16,20 mb
zielonej na stupkach stalowych. Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia 1,8m.
4 |Brama wjazdowa o szerokosci 3,0m 1 szt
5 |Nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk na podbudowie z betonu B10. 23,04m?
6 |(|Obrzeza chodnikowe o grubosci 8 cm ufozone na fawie z betonu B10. 19,20 mb
7 ||Przewiert sterowany pod rzekg w rurze ochronnej ¢160x9,5mm 20,0 mb
8 |Przewiert pod drogg w rurze ochronnej @160x9,5mm PE 7,0 mb
9 |IPlozy HDPE na rure Dn90mm PE 18 kpl

10 |Manszety elastomerowe typu ,N” 4 szt
11 (Rury osfonowe dwudzielne typu ,AROT". 4,0 mb
12 (|Oznakowanie trasy sieci za pomocg tasmy z wktadkg metalowg 91,50 mb

Opracowata:

mgr inz. Renata Kacperek-Sotomska (\%/
e

INFRA-SYSTEM Koszalin
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