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1. Wykaz opracowarn

NR TECZKI NAZWA OPRACOWANIA

»Rozbudowa sieci wodociggowej z przylgczami

TECZKA NR 1 zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 162

w miejscowosci Wiectaw, gmina Brzezno”.

TECZKA NR 2 ,Opinie, uzgodnienia, zatgczniki’.

gmina Brzezno

Opinia geotechniczna dla projektu rozbudowy sieci wodociggowej
TECZKANR 3 z przytgczami i instalacjiami zewnetrznymi w miejscowosci Wigctaw,

2. Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii i zatgcznikéw

- zamieszczonych w teczce NR 2.

Lp. Wyszczegébinienie Strona numer
1 | Os$wiadczenie, uprawnienia i zaswiadczenia z ZOIIB.- Teczka nr 1 3-8
2 | Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) .- Teczka nr 1 9-12
3 | Protokét z narady koordynacyjnej ZUD Starostwa Powiatowego w Swidwinie z 3-9
zafgcznikami graficznymi z dnia 18.02.2015r.

4 |} Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez Wojta Gminy 10-13
Brzezno.

5 | Decyzja OSP.6220.15.12.2014r z dnia 29 grudnia 2014r wydana przez Wéjta Gminy 14-18
Brzezno stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko oraz ustalajgca Srodowiskowe uwarunkowania dla niniejszej inwestycji.

6 | Warunki ogdine i techniczne nr TE-879/2398/2014 z dnia 08.05.2014r przylgczenia do 19-28
urzgdzer wodociggowych i kanalizacyjnych wydane przez Wodociggi
Zachodniopomorskie Spétka z 0.0 w Goleniowie.

7 | Decyzja Nr ZZDW-3/BD/422b/356/14 z dnia 19.08.2014 wydana przez 29-37
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie, zezwalajgca Inwestorowi
na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej sieci wodociggowey i
kanalizacji sanitarnej z przylgczami z zatgcznikami graficznymi.

8 | Uzgodnienie ZArch.K.5152.632.2014.MJ z dnia 06.11.2014r wydane przez Wojewddzki 38
Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

9 | Uzgodnienie nr 2979/14 z dnia 07.11.2014r wydane przez Wojewodzki Sztab Wojskowy 39
w Szczecinie.

10 | Uzgodnienie branzowe wydane przez Wodociggi Zachodniopomorskie Spotka z 0.0 w 40 - 43

Goleniowie.
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Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p.poz. [ 40 - 43

3. Wykaz dziatek przez ktére przechodzi projektowana inwestycja:
Dziatki nr: 262/7, 262/6, 262/2, 111/5, 111/4, 262/1 obreb Wiectlaw.

4. Opis techniczny z czescig graficzng — strona nr 13 - 30
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OSWIADCZENIE

Opracowanie projektowe dotyczace:

,,Rozbudowa sieci wodociggowej z przytgczami
zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 162
w miejscowosci Wiectaw, gmina Brzezno”

zostato sprawdzone i uznane za sporzgdzone prawidtowo, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowane do realizacji

ZESPOt PROJEKTOWY

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
SANITARNA mgr inz. Renata Kacperek - 170/S2/2002 SR s
Sotomska L a%

SANITARNA  |mgr inz. Beata Sniezko | ZAP/0094/POOS/09 (?f
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Szczecin, dnia (/l( grudnia 2002r

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.IHM-7131-4/02

DECYZJA Nr 170/82/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z poézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §112 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani Renaty KACPEREK-SOTOMSKIEJ z dnia 30.08.2002r., na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed
powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Pani Renacie KACPEREK-SOTOMSKIEJ
mgr inz. o kierunku inzynieria sSrodowiska
w zakresie sieci 1 instalacji sanitarnych
ur. dnia 29 stycznia 1972r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez
Wojewod¢ Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 319/2002 z dnia 05 wrze$nia 2002r.
posiadania przez Pania Renatg KACPEREK-SOTOMSKA wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych
w w/w specjalnoici, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

1. Pani Renata Kacperek-Sotomska
ul. Kolejowa 36
75-108 Koszalin
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-173-7WG-N3P *

Pani Renata Edyta KACPEREK-SOTOMSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0110/03

adres zamieszkania ul. Kolejowa 36, 75-108 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

h

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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DECYZITA

Na podstewie art, 24 ust. | opkt 2 ustawy 2 doja 15 grudnia 2000 r o samoregdach rawodowych
architektow, inzynicrdw budowmictwa o urbaristow @Dz 00 2 2000 v Nre 5, pog, 92, 2 pdin, 2w o art, 12
wst, | pkt 115, art. 12 ust. 3, srt. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, | phkt 4 wstawy 2 doda 7 lipea 1994 v, Peawo
budowlane ftekse fednoling: fhz U0z 2006 v Ne 136, poz SX18 ¢ podn. zm) oraz § 11 ust, 1 phkt 1, § 15
i § 13 wst. 1 rozporedzenia Ministra Transporte 1 Budownictwa « dnia 28 kwietma 2006 r w sprawic
samedzicinych funkeji echmicanych w budownictwie [z 0 2 2000 ¢ Ne 83, poz. ST, w zwigzka ¥ an
LO4 ustawy 2 dida 14 crerwea 1960 r. Kadeks postepowania administracyinepo fekst fednolity D 0
2 JMKE e Ne 9%, poz. TO71, = podn. zm,j

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mmgr ink. Beacie Gnacidskiej

ur. drdn 14 wrzesnia POSO r w Setum

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid., ZAP094/PO0S/09 ‘Mq

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh | kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W orwiazku 2 uwgglednienicm w calodel dadanis srosy, te podstawie art, 107 § 4 Kaodeks postgpuwanta
administracyinego odstepuje sie od weasadnienia decyzji. Zekres padenveh spresnied budowlsnyvch
wekamano pa odweircle decyaf

Pouczenie
Od mivigjszel decyzji stusy odwolande do Krajowej Komisi KwaliDkeoyjog Polskag Teby hutvnerdw
Budowaietws w Worssawie, a1 pestednicoaern: Zochodnivpomoerskie Ohregows) Teby Indsymend
B undoownictwa w Seceocimia w lerrninies 14 dmood dety jod dorgeeenta,

Skdad Creekapay
Ohresgenve) Komisiih Bowaliltkasy o

id Stanistew Kamafeki T i
Prosassdmicency 19K R ' ’
<y i, e, Wl Bealhk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RF7-QLV-2A7 *

Pani Beata SNIEZKO o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0219/09

adres zamieszkania ul. Zytnia 32 A/9, 75-818 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis jest propiciowy




Beata Sniezko

Ul. Zytnia 32A/9
75-818 Koszalin
ZAP/0094/POOS/09
ZAP/1S/0219/09

OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, ze decyzja o nadaniu uprawnien do projektowania
bez ograniczen zostata wydana na moje panienskie nazwisko — Gnacinska.
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERII SRODOWISKA

Renata Kacperek - Sotomska

75-108 Koszalin, ul. Kolejowa 36
tel. 790 464 552

KOSZALIN, PAZDZIERNIK 2014

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

,»Rozbudowa sieci wodociggowej z przytaczami
zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 162
w miejscowosci Wiectaw, gmina Brzezno.

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Dziatki nr: 262/7, 262/6, 262/2, 111/5, 111/4, 262/1
obreb Wiectaw

NAZWA
INWESTORA
1 JEGO ADRES:

Gmina Brzezno, 78-360 Brzezno 50

IMIE | NAZWISKO
ORAZ ADES
PROJEKTANTA
SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE:

Renata Kacperek-Sotomska
ul. Kolejowa 36, 75-108 Koszalin

Upr. bud. Nr 170/Sz/200
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetnia¢ warunki podane w ogéinych przepisach Prawa
Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., (Dz.U. Nr 120

poz. 1126).

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow.

Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- prace ziemne przygotowawcze: wykopy pod przewody wodociggowe oraz studzienki wodomierzowe,

- utozenie rurociggéw w wykopach,

- wbhudowanie studzienek wodomierzowych wraz z wyposazeniem,

- rozruch technologiczny,

- badania i pomiary powykonawcze.

Kolejno$¢ realizacji robot przy budowie sieci wodociggowej jest dowolna. Zaleca sie dia sieci wodociggowej w

pierwszej kolejnosci wykonac sie¢ gléwna, nastepnie przylacza zakonczone studzienkami wodomierzowymi

oraz odcinki instalacji. Po wykonaniu rurociggow sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wcinke do istniejgcej sieci

wodociggowej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki mieszkalne, drogi gminne, droga wojewodzka, drogi
dojazdowe, ogrodzenia oraz sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, lokalna kanalizacja deszczowa, sieé

wodociggowa i gazociag.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— Drogi - w szczeg6lnosci o duzym natezeniu ruchu, wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd
podczas prowadzenia robo6t w ich poblizu.

— Uzbrojenie terenu — w trakcie robdt moze nastgpi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego: przewody kanalizacyjne i wodociagowe, kanalizacja deszczowa, sie¢ elektroenergetyczna,
przewody telekomunikacyjne, gazocigg oraz nadziemnego np. stupy energetyczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

W trakcie realizacji mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

- zagrozenie potrgcenia pracownika przez koparke lub przejezdzajgcy pojazd w poblizu wykopow,

- upadek pracownika z wysokosci,

- zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemia,

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewoddw kanalizacyjnych lub w trakcie dorynfekcji



Ji/i

wodociggu),

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem (uszkodzenie przewodow elektroenergetycznych lub spowodowanie
spiecia przez dotkniecie przewodow przez pracujgce maszyny),

- zagrozenie wybuchem (uszkodzenie przewodéw sieci gazowej)

Czas wystgpienia zagrozen jest czasem wykonywania danych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robé6t kierownik budowy okresli zasady postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, przeszkoli pracownikdéw w sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i
zdrowie jest zagrozone, wskaze konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej
oraz wyznaczy osoby do bezposredniego nadzoru.

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP zawarte w opisie, normach
i instrukcjach wykonywania producentow rur, ksztattek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystapieniem do robdt powinien przejs¢ instruktaz ogoiny przeprowadzony przez

stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umoiliwiéjacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegodinosci:

- Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostgpnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokdt wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyé je w napis:
,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowaé tymczasowe ktadki piesze. Kladki te powinny

posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6m. Porecze

powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad teren i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1m
od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

- Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy Swiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku

i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oSwietlenie sztuczne.



- Punkty Swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic 1 znakow

ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

Uzywany sprzet i materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty bezpieczenstwa.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacja techniczng instalowanych urzadzeh i
stosowanego sprzetu oraz stosowania sie do podawanych zalecen dotyczacych bezpieczenstwa. Kierownik

budowy zobowigzany jest do sprawdzenia wymaganych uprawnien pracownikéw wykonujacych roboty

budowlane.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,
sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowianych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na etapie realizacji robét budowlanych.

Opracowata:
mgr inz. Renata Kacperek Sotomska
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1. Czes¢ graficzna
Rys. nr 1 | Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej z przylaczami. skala 1:500
U N
Rys. nr 2 | Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej z przylaczami. skala 1:500
Rys. nr 3 | Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej z przytgczami. skala 1:500
Rys. nr4 | Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej z przylgczami. skala 1:500
Profile podfuzne odcinkéw sieci wodociggowej z przytgczami .

Rys. nr5 zlokalizowane w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 162. Skala 1:100/500
Rys. nr 6 Wezty na sieci wodociggowej zlokalizowane w pasie drogowym drogi BS

Wojewddzkiej nr 162.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej z przylgczami
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 162
w miejscowosci Wiectaw, gmina Brzezno.

1.0. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociggowej z przylgczami

zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 162 w miefscowosci Wiectaw, gmina Brzezno.

Celem opracowania dokumentacji jest:

rozwigzanie zasilenia w wode (z istnigjgcej sieci wodociggowej) budynkéw mieszkalnych
Zlokalizowanych na trasie projekfowanej sieci, z jednoczesnym wyznaczeniem trasy przewodoéw
i przytgczy wodociggowych, podaniem rozwigzania technicznego budowy wAv sieci, w zakresie

niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz jej realizacje.

Zakres opracowania obejmuje:

sie¢ wodociggowa 8z90mm HDPE100 PN10 wraz z uzbrojeniem, o dlugosci L=71,50 mb,

sie¢ wodociggowa @z110mm HDPE100 PN10 wraz z uzbrojeniem, o dfugos$ci L=121,0 mb,
przylgcza wodociggowe @z40mm HDPE100 PN10 wraz z uzbrojeniem, o dlugos$ci L=22,0 mb,
przytagcza wodociggowe @z32mm HDPE100 PN10 wraz z uzbrojeniem, o dlug. L=26,50 mb,
Uwaga: Zakres opracowania nie obejmuje sieci wodociggowej | przylaczy

wodociggowych zlokalizowanych poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr 162

w miejscowosci Wiectaw, gmina Brzezno.

Projekt budowlany sieci wodociggowej z przyfgczami zlokalizowany poza pasem
drogowym drogi wojewodzkiej stanowi odrebne opracowanie i objety jest odrebnym
pozwoleniem na budowe.

Odcinki sieci wodociggowej z przyfaczami, ktére sq objete zakresem niniejszego projektu
wyszczegob/niono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych oraz profilach podfuznych.

W zakresie opracowania dla niniejszego projektu podano elementy robét oraz dfugosci

sieci wodociggowej z przylaczami zlokalizowane w pasie drogowym drogi wojewdédzkiej.

Projekt zawiera czesc opisowq i graficzng z zalgczonym przebiegiem trasy projektowanych sieci i

przylgczy wodociggowych.

1.2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.
Uzgodnienia z instytucjami i wiascicielami dziatek.
Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane z poZniejszymi zmianami.
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o Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzgdzenie Ml z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pozniejszymi zmianami.

o Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego.
e Normy i przepisy dotyczgce projektowania.
e Wytyczne techniczne producentéw.

o Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie zawarte w niniejszej teczce.

2.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na terenie obfetym niniejszym opracowaniem dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz

czesciowo wielorodzinna.

W chwili obecnej nieruchomosci objete projektem nie sg zwodociggowane. Mieszkancy korzystajg z
wody podskdrnej, pobieranej ze studni kopanych, ktéra nie spelnia wymagan sanitarnych, lub z wody
dowoZzoneyj.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiegata czesciowo w pasie drogowym drogi wojewddzkief

nr 162 w miejscowosci Wigctaw, gmina Brzezno.
Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie trasy profektowanych sieci to:
e sie¢ wodociggowa
e kanalizacja deszczowa
e kable energetyczne
o  kable telekomunikacyjne
e sie¢ gazowa
Istniejgce drogi:
e drogi gminne

e droga wojewddzka (objeta niniejszym projektem)

2.2. Uksztaltowanie terenu
Uksztaftowanie terenu na obszarze opracowania waha sie od rzednej 93,97m n.p.m. do 116,83m n.p.m.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wybudowanie przewodéw wodociggowych wraz z przytgczami zlokalizowanymi w pasie
drogowym drogi wojewodzkiej nr 162.

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami przechodzi wzdtuz oraz poprzecznie pod drogg

wojewddzkg o nawierzchni asfaltowej. Przejscia poprzeczne pod drogg wojewddzkg na/ez‘){ wykonac
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metodg bezwykopowg w rurach ochronnych na cafej szerokosci pasa drogowego.

Sg to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwafego

wydzielania terenu. Po wykonaniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Budowa sieci nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieti 0sob trzecich.

2.4. Zestawienie parametrow technicznych projektowanych elementow dla sieci
wodociggowej wraz z przylgczami zlokalizowanej w pasie drogowym drogi
wojewoddzkiej.

2.4.1. Rurociagi

Zestawienie dfugosci dla projektowanej sieci wodociaqgowej:

1. Wodocigg @ 90 x 5,4 mm HDPE100 PN10 L=71,60 mb,
2. Wodocigg @ 110 x 6,6 mm HDPE100 PN10 L=121,0 mb,
Catkowita diugosé sieci wodociggowej L= 192,50 mb

Zestawienie diuqosci dla projektowanych przyigczy wodociggowych:

3. Przylgcza wodociggowe 232 x 2,0 mm HDPE100 PN10 L= 26,50 mb
4. Przylgcza wodociggowe @40 x 2,4 mm HDPE100 PN10 L=22,0mb
Caftkowita diugos¢ przylgczy wodociggowych L=48,50 mb

2.4.2. Uzbrojenie
Zestawienie ilosci zaprojektowanych elementéw uzbrojenia dla sieci wodociggowej:

1. Zasuwa doziemna kolnierzowa zZeliwna DN 80 mm PN16 z obudowa i skrzynka uliczng do
zasuw — 1 szt
2. Zasuwa doziemna kofnierzowa zeliwna DN 100mm PN16 z obudowag i skrzynkag uliczng do

zasuw — 1 szt
3. Hydrant p.poz nadziemny DN80mm — 2 kpl.

Zestawienie ilosci zaprojektowanych elementéw uzbrojenia dla przylaczy wodociggowych

wraz z instalacjami:

1. Nawiertka samonawiercajgca na rure dn90mm PE (dn380/dn40) z zaworem do przylgczy
domowych — 2 szt.

2. Nawiertka samonawiercajgca na rure dn110mm PE (dn110/dn40) z zaworem do przytgczy
domowych — 1 szt,

3. Zasuwa do przyl.domowego Dn25mm z obustronnym ztgczem 1SO do rur dn32mmPE — 1 szt.

4. Zasuwa do przyt.domowego Dn32mm z obustronnym zigczem 1SO do rur dn32mmPE — 1 szt.

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo na terenie stanowisk archeologicznych
zewidencjonowanych jako: Wieclaw, stan. 11, AZP 25-17/74, Wiectaw stan. 1, AZP 25-17/64, Wiectaw,
stan. 4, AZP 25-17/67.
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Prace ziemne na terenie stanowisk archeologicznych przyczynig sie do zniszczenia warstw
kulturowych, obiektow wziemnych i ruchomych zabytkéw archeologicznych zwigzanych z osadnictwem
pradziejowym i $redniowiecznym, dlatego wig2q sie z koniecznoscig przeprowadzenia interwencyjnych
badan archeologicznych.
W zwigzku z powyZzszym Inwestor zobowigzany jest do:
1. Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce
badawczej (osobie prawnej lub fizyczneyj).
2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych przed przystgpieniem do prac ziemnych.
Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierajgcy:
a) dokiadne okres$lenie terminu realizacji inwestycji i wykonawce prac,
b) program prac archeologicznych opracowany przez Zleceniobiorce przeprowadzenia
interwencyjnych badari archeologicznych,
c) dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania terenem.
3. Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nadzorem archeologa.

2.6. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Projektowana inwestycja czesciowo zlokalizowana jest w granicach obszaru Natura 2000 tj. Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptakéw pn. ,Ostoja Drawska” (kod PLB320019), wyznaczonego w celu ochrony
populacji dziko Zyjacych gatunkéw ptakéw wymienionych z zafgczniku | dyrektywy ptasiej oraz
zachowania siedlisk warunkujgcych ich bytowanie.

Biorgc pod uwage, lokalizacje inwestycji wzdluz istniejgcych drég publicznych oraz fakt, ze w wyniku
realizacji przedsiewziecia nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow, nie przewiduje sie

negatywnego oddzialywania inwestycji na przedmioty ochrony ww. obszaru.
Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie oddzialywac na $rodowisko w sposéb negatywny.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie | wydzial Spraw Terenowych w Koszalinie
pismem z dnia 12.12.2014r, znak WST-K.4240.251.2014AK0.3 wydal opinie o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Brzezno wydat Decyzje (znak OSP.6220.15.12.2014) z dnia 29
grudnia 2014r stwierdzajgcg brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla

niniejszej inwestycji.

2.7. Warunki gruntowo-wodne
Dla potrzeb projektu opracowano dokumentacje geotechniczng pn:. ,, Opinia geotechniczna dla projektu

rozbudowy sieci wodociagowef z przytagczami i instalacjiammi zewnetrznymi w miejscowosci Wiectaw,
gm. Brzezno” wykonang przez firme: ,Uslugi Geologiczne” Magdalena Tyszecka, 75-813 Koszalin ul.
Blawatkow 17.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment doliny rzeki Stara Rega. W podiozu
do zbadanej glfebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holoceriskiego i
plejstocenskiego. Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych: warstwa

geotechniczna | ( namuly organiczne w stanie plastycznym), warstwa Il ( piaski gl/niaste i pyly z
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domieszkami czeSci organicznych), warstwa [l (piaski drobne i Srednie) oraz warstwa IV (piaski
gliniaste i gliny piaszczyste).

Wystepujgce w podiozu grunty warstwy il i 1V majg dobre parametry geotechniczne. Grunty warstwy Il
majg parametry obnizone, grunty warstwy | sg sfabonosne.

Wode gruntowg nawiercono w postaci zwierciadfa o charakterze napietym na glebokosci 2,3 — 3,0m, (w
otworze nr 2 i 4). Ustabilizowany poziom wody gruntowej w otworze nr 2 znajduje sie na glebokosci

2,5m.
Obraz warunkdw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulegac okresowym zmianom w

zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie wahania swobodnego oraz
ustabilizowanego zwierciadfa wody gruntowej w granicach +/~ 0,5m.

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnnia
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. Nr 81 z dnia 27.04.2012r.) na badanym terenie wystepujg ztozone warunki gruntowe.

3.0. Opis techniczny do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej
wraz z przylgczami w pasie drogowym drogi wojewodzkiej.

3.1. Trasa sieci wodociggowej wraz z przytagczami

Projektowang frase sieci wodociggowej wraz z przylgczami przedstawiono na planie sytuacyjno-
wysokoSciowym rys. nr1, 2, 3, 4.

Sie¢ wodociggowa z przytgczami i niezbednym uzbrojeniem wedlug niniejszego projektu zlokalizowana
Jest w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 162.

Zezwolenie na lokalizacje frasy projektowanej sieci wodociggowej z przytgczami otrzymano od Zarzgdu
Drég Wojewddzkich w Koszalinie Decyzjg nr ZZDW-3/BD/422b/356/14 z dnia 19.08.2014r.

3.2. Rurociagi sieci wodociggowej
Sie¢ wodociggowg wykonac¢ z rur ci$nieniowych HDPE100 SDR17 PN10, fgczonych metodg

zgrzewania, o dfugosci:
1. Wodocigg @ 90 x 5,4 mm HDPE100 PN10 L=71,50 mb,
2. Wodocigg @ 110 x 6,6 mm HDPE100 PN10 L=121,0 mb,
RAZEM: L= 192,50 mb
posiadajgcych atest Panstwowego Zakfadu Higieny do stosowania do wody pitnej.

Wykaz odcinkow sieci wodociggowej zlokalizowanej w drodze wojewodzkiej:

Odcinek Srednica[mm] | Diugos$é [m]
1D - 2D @110 105,0
| 3D-4D @110 16,0
5D ~ Hp2 @90 58,50
T3 Hp3 @90 1,50
10D - 11D @90 11,50 |
RAZEM | 19250 o
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Przy wyborze trasy rurociggu kierowano sie lokalnymi warunkami terenowymi, dgzgc do ukfadania go w
terenie suchym, fatwo dostepnym o kazdej porze roku dla ciezkiego sprzetu mechanicznego.

Rurociggi ukiadac¢ na glebokosci zgodnie z zatgczonymi profilami podtuznymi rys. nr 5.

Elementy, z ktérych ma by¢ wykonana sie¢ wodociggowa i jej uzbrojenie, powinny charakteryzowac sig
odpowiednig wytrzymaloscig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i
biologiczng na wplyw $rodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwafto$cig. Wymagania powyzsze
powinny by¢ udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydang przez
Jednostke upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki (Ministerstwo Budownictwa) lub ze zgodno$cig
z odpowiednimi normami. Wewnetrzne i zewnelrzne powierzchnie rur powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione bruzd, pecherzy i innych wad powierzchni. Barwa rur powinna byc¢ jednolita na cafej
dfugosci.

Nie wolno stosowac rur z rdzeniem spienionym lub innym wypeiniaczem. Rury uzywane do montazu
przewoddw wodociggowych powinny by¢é oznakowane zgodnie z normami. Kazda rura i ksztaftka
powinna byc¢ fabrycznie oznakowana, z tym ze w przypadku stosowania rur powinny byc¢ podane
nastepufgce dane:

e czynnik transportowany, nazwa producenta, rodzaj materialu, oznaczenie szeregu Srednica
zewnetrzna w mm, grubosé $cianki w mm, data produkcji: rok — miesigc ~ dzien, obowigzujgca norma.
Producent rur powinien legitymowaé sie waznym Swiadectwem wewneltrznej kontroli jakosci
wytwarzania np. certyfikat I1SO.

Trasa sieci wodociggowej musi by¢ oznakowana za pomoca tasmy z wkiadkg metalows.

Materialy do budowy sieci wodociggowej powinny spefniaC wymagania odpowiednich norm a w

przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreSlone wymagania.

3.3. Przylagcza wodociggowe
Przytacza wodociggowe nalezy wykonaé z rur cisnieniowych HDPE100 SDR17 PN10 o diugosci:

1. Przylgcza wodociggowe 932 x 2,0 mm HDPE100 PN10 L= 26,50 mb
2. Przyltgcza wodociggowe 240 x 2,4 mm HDPE100 PN10 L=22,0mb
RAZEM: L= 48,50 mb

Wykaz odcinkdw przytaczy wodociggowych zlokalizowanych w drodze wojewodzkiej:

Odcinek Srednica [mm] | Diugosé [m]
N7 - 6D 240 2,0
240 4,5
N8 -7D
232 25,0
75w - 8D @40 1,0
N2 - 9D 232 1,50
12D - 13D @40 1450 |
RAZEM 48,50
- I

i

13
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Lokalizacja przytaczy wynika z uzgodnieri z wla$cicielami dziatek.

Zagtebienie przylaczy wykonac zgodnie z zatgczonymi profilami podfuznymi zgodnie z rys. nr 5.
Przejscia przytgczy wodociggowych pod jezdnig asfaltowg (droga wojewddzka) nalezy wykonac metoda

bezwykopowg za pomocg przewiertow w rurach ochronnych na calej szerokosci pasa drogowego.

Rurociggi muszg posiada¢ atest Paristwowego Zaktadu Higieny do stosowania do wody pitnej.

3.4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Trasa sieci wodociggowej krzyzuje sie z trasg istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Nalezy przy
wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowan zachowa¢ szczegoing ostroznosc.

W migjscach skrzy?owari roboty nalezy wykonywac¢ recznie. Zastrzega sie moZliwo$¢ kolizji z
istniejgcymi sieciami, ktére nie sg naniesione na mapie. Przed rozpoczeciem robdt dokfadnie

Zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne w migjscach skrzyzowan i zblizen z projektowang siecig.

3.5. Przejscia pod drogami
Przejscia poprzeczne sieci wodociggowej z przylgczami pod drogg wojewbdzkg o nawierzchni
utwardzonej nalezy wykonac w rurach ochronnych. Przej$cia poprzeczne pod drogg wojewddzkg nalezy

wykonac¢ metodg bezwykopowag na calej szeroko$ci pasa drogowego.

Zestawienie dlugosci przejs¢ pod droqg wojewoddzka w rurach ochronnych:

PRZEJSCIE / SREDNICA RURA OCHRONNA SPOSOB
[mm] oz [mm] / materiat L [m]

132w - 133w / wojewoédzka i a, 90 PE @z160x9,5 mm PE 24,0 Przewiert
gminna
T3 - 13w/ wojewddzka @, 110 PE @z180x10,7 mm PE 35,0 Przewiert
11w - N2 / wojewddzka @, 110 PE @z180x10,7 mm PE 11,50 Rozkop
54w - 55w / wojewddzka @, 110 PE @z180x10,7 mm PE 16,50 Przewiert
117w - SW13 / wojewddzka 2,40 PE @z90x5,4mm PE 10,0 Przewiert

Ulozenie przewodu w rurze ochronnej naleZy zabezpieczy¢ poprzez pierScienie dystansowe (tzw.
pfozy). Projektowane rurociggi nalezy utozy¢ w rurach ochronnych PE na ptozach HDPE. Rozstaw pldz
podpierajgcych rurocigg powinien wynosi¢ nie wiecej niz 1,bm oraz 0,15m od poczatku i od korica
przepustu. Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a osfonowg nalezy zastosowac

manszely elastomerowe typu ,N”.

4.0. Wytyczne realizacyjne

4.1. Roboty ziemne

Zakres prac obejmuje:

- Wykopy, wykonanie podsypki i obsypki rurociggow i zasypanie wykopu.
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- Wykonanie przewiertow.
- Montaz rurociggéw z rur PE .
- Plukanie i dezynfekcja rurociggow.

- Préba szczelnosci rurociggow.

Podstawg wykonania robot ziemnych sg normy:
PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania.
Roboty ziemne przy wolnym pasie szeroko$ci 5 m wykona¢ mechanicznie na odkiad.

Przy gfebokoSci wykopow >1,5m i szeroko$ci pasa technicznego 45 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne, przy glebokosci wykopow > 3 m gbérna cze$¢ wykopu (do gf. 1,5m) -

szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gfebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych.

Roboty prowadzone w drogach wojewddzkich i gminnych — wykopy o $cianach pionowych w
szalunkach. Pionowe szalowanie $cian wykopow za pomocg lekkich profili stalowych lub szalunkow
klatkowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniefgcym uzbrojeniem, z budynkami, drzewami i innymi obiektami
wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia Scian, powyZej glebokosci 1,0 m z
umocnhieniem.

Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryly korzeniowe.

Rurociggi ukfadac¢ na podsypce grubo$ci co najmniej 15 cm i obsypac piaskiem do 20 cm nad wierzch
rury. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy podejmowaé po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru).

Wiszelkie roboly naleZy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami. Rodzaje wykopdw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczeristwa

prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgca infrastrukture techniczna.

W gruntach sypkich na dnie wykopdw, dno profilowac recznie bez podsypki. Grunty z wykopow, takie
jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skltadowacé obok wykopu. W migfscach gdzie nie ma
wystarczajgcef ilosci miejsca na odkfad nalezy wywieZ¢ ziemie z wykopu, sklfadowac w miejscu
wskazanym przez Inwestora i przywiez¢é do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy
niekontrolowane, namuly i torfy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy wywieZ¢
na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich migjsce nalezy wbudowad piasek. W przypadku
wystgpienia w podifozu posadowienia kanatu torfow, namutdw organicznych lub gliny préchniczej,
nalezy je wybrac, jezeli ich migzszos¢ nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku Wiekszéj migzszosci
w/iv gruntéw w podfozu posadowienia rurociggow i kanatow nalezy wykona¢ materac z kiszki

faszynowej gr. 20 cm lub materac z geowfdkniny i piasku gr. 0,15 m.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hafdach, a nastepnie po zakonczeniu robot
rozplantowac recznie. Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowadé szczegding ostroznosc w

miejscach zblizen do istniejgcych budynkow, obiektow, drzew i istniejgcego uzbrojenia podziemnego ]
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naziemnego.

Wykopy w obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej pod jezdnig zasypaé gruntem
niewysadzinowym typu zwir, piasek, pospétka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia minimum
1,3 i wtornego modutu odksztafcenia 120 natomiast w obrebie pozostalych nawierzchni zasypa¢
gruntem niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospotka i zagesci¢ do wskaZnika zageszczenia
minimum 1,0 i witérnego modutu odksztalcenia 100.

Kazdorazowo przy wystapieniu gruntu typu piaski i piaski Srednie nalezy oceni¢ mozliwosé

ponownego whudowania pod katem uzyskania wymaganego wshkaznika zageszczenia.

4.2. Odwodnienie wykopow

Jezeli wystagpi naplyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywaé z dna wykopu pompg
spalinowa lub elektryczna.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowac odwodnienie wgtebne wykopu t.
za pomocg zestawu iglofiltrow.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu igfofiltry odwadniajgce poprzedzajgcy odcinek powinny by¢
stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopow i wplukiwane na nastepnym, tak, aby nie
dopuscic¢ do przerw w pracy instalacji igfofiltrow.

llos¢ iglofiltrow, ich rozstaw, gleboko$¢ zapuszczania oraz ilo$¢ pracujgcych agregatéw pompowych
pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przy wptukiwaniu igfofiltrow nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonywanie
odkrywek) oraz na zastosowanie obsypki zwirowej wokdf filtra.

Koniecznos¢ odwodnienia wykopow moze by¢ zmnigjszona w okresach letnich, w czasie diugotrwalych
okresow bezdeszczowych. Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych

i bezpieczenstwa prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng

(np. drogi asfaltowe, budynki i inne obiekty), znajdujgcg sie w poblizu wykopdw.

4.3. Préba cisnienia, ptukanie, dezynfekcja
Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ wodociggowg poddac prébie na cisnienie zgodnie z PN —B-10725,
pltukaniu i dezynfekeji oraz uzyskac pozytywny wynik bakteriologiczny wody.

4.3.1. Préba cisnienia

Probie szczelnosci, pfukaniu i dezynfekcji podlega projektowana sie¢ wodociggowa. Prébe ci$nienia
wykonac zgodnie z wymogami PN-B-10725. W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w
szczegdlnoSci przestrzegac nastepujgcych warunkow:

- napetnienie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody przy probie ciSnienia nie powinna przekraczac 20 st.c,

- po catkowitym napeinieniu wodg i odpowietrzeniu, przewdd, wodociggowy nalezy pozostawi¢ na 12 h
w celu ustabilizowania,

- ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa,

- ci$nienie to w okresie 30minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut,
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- po ustabilizowaniu sie ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 min. sprawdzac¢ spadek
cisnienia, ktory nie powinien przekraczac 0,02 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci wodocigg nalezy poddac ptukaniu.

4.3.2. Dezynfekcja.

Dezynfekcje przewodéw wodociggowych przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy
chloratora C-53. Dawka chloru 20-30 mg Cl na 1 dm3, tj. ok. 80-100g wapna chlorowanego na 1m3
wody. Po 24 h od napetnienia, wode chlorowg nalezy spusci¢ z przewodu z jednoczesng fej
dechloracjg. Po spuszczeniu wody chlorowej przewdd nalezy ponownie przeptukac poprzez jeqo
napefnienie i zrzut wody w ilosci odpowiadajgcej dwukrotnej pojemnosci wodociggu. Nastepnie po
napefnieniu przewodu nalezy pobrac¢ prébki wody celem przeprowadzenia badan bakteriologicznych.
Wodocigg moze by¢ wigczony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych, lecz nie péZniej niz w ciggu 10-ciu dni od zakonczenia dezynfekcii.

4.3.3. Plukanie sieci wodociggowej.
Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po prébie i po
dezynfekcji. Do plukania przewoddw konieczne jest uzyskanie w przewodzie predkosci przeplywu w

wysokosci 1,0 m/s.

5.0. Uwagi dla inwestora, wykonawcy i uzytkownika

e Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw na budowie
z projektem. Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaly, ktore kolidujg z
wykonywanymi robotami.

o W miejscach skrzyzowan i zblizen z kablami energetycznymi nalezy na kable zaftozy¢ rury
osfonowe dwudzielne typu ,AROT".

o Odwodnienie wykopdéw oraz rodzaj wykopu uzaleznié¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-
wodnych.

e Po wykonaniu cafo$ci robot teren nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwolnego.

s  Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ tak, aby nie uszkodzic¢ istniejgcych sieci i rurociggéw oraz
nie zinwentaryzowanych urzgdzern melioracyjnych.

e Roboly ziemne i zabezpieczenie $cian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z normami
np. PN-B-10736: 1999 r. i obowigzujgcymi przepisami BHP.

e Trase rurociggéw z rur PE oznaczy¢ w terenie tasma sygnalizacyjno — ostrzegawczg
plastykowg z zatopionym wkladem metalowym.

e  Po zakonczeniu montazu rurociggi poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997 .

e Przed rozpoczeciem inweslycji wykonawca / Inwestor ma obowigzek uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi wojewodzkiej na zajecie pasa drogowego i zezwolenia na
umieszczenie obiektu w pasie drogowym. t
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