Py EUNEE B i M £ B i i el b i
G Cigd b vt A el LT e Gk L i e
WOl W { @ 4 Yt G i R !J e

iy

L;.)

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERI SRODOWISKA

Renata Kacperek - Sotomska
75-108 Koszalin, ul. Kolejowa 36

e-mail; infrasystem1@wp.pl tel. 790 464 552

KOSZALIN, PAZDZIERNIK 2014

Rozbudowa sieci wodociggowej z przytgczami

PROJEKT: i instalacjami zewnetrznymi w miejscowosci Wiectaw,
gmina Brzezno.
Dziatki nr: 257, 48/1, 54, 258, 250/1, 247, 96, 95, 111/3, 111/8,
112/3, 113/2, 114/2, 115, 116, 119/1, 117, 121, 122, 123/2, 123/1,
APRES: | 12471, 126/1, 132, 131/3, 131/4, 37, 81/1, 93, 92, 98/1, 99/4, 94,
47, 99/2, 104/4, 104/5 obreb Wiectaw.
staoium: | PROJEKT BUDOWLANY
BrANZA: | SANITARNA
INWESTOR: | Gmina Brzezno, 78-360 Brzezno 50
TECZKA NR 1egz 5
azuetglrgsé/\fi Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektowat | mgr inz. Reﬁata Kacperek - Sotomska 170/S2/2002 sanitarna ; /IL);»
Opracowaf | mgr inz. Renata Kacperek - Sotomska 170/S2/2002 sanitarna ;\t//j )r
Sprawdzit mgr inz. Beata Sniezko ZAP/0094/POOS/09 | sanitarna /6?)
\A/{j

NIP 669-204-52-22; Konto Bank.: PKO BP SA I/0 Koszalin nr 94 1020 2791 0000 7102 0010 1287




1. Wykaz opracowan

NR TECZKI NAZWA OPRACOWANIA

TECZKA NR 1 > b At " €
zewnetrznymi w miejscowosci Wiectaw, gmina Brzezno”.

»Rozbudowa sieci wodociggowej z przytagczami i instalacjami

TECZKA NR 2/1 Opinie, uzgodnienia, zatgczniki.

TECZKA NR 2/2 Opinie, uzgodnienia, zatgczniki.

gmina Brzezno

Opinia geotechniczna dla projektu rozbudowy sieci wodociggowej
TECZKANR 3 z przytgczami i instalacjami zewnetrznymi w miejscowosci Wigctaw,

TECZKA NR 4
rzekg ,Stara Rega” w km 12+958.

Operal wodnoprawny przejscia siecig wodociggowg Dn110mm PE pod

TECZKANR 5 Uzgodnienia z wiascicielami terenéw prywatnych.

2. Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii i zalgcznikow

- zamieszczonych w teczce nr 2/1i 2/2.

Strona numer

Lp. Wyszczegdinienie — Teczka nr 2/1

1 | O$wiadczenie, uprawnienia i zaswiadczenia z ZOIIB. Teczka nr 1

2 | Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) . Teczka nr 1

3 | Protokét z narady koordynacyjnej ZUD Starostwa Powiatowego w Swidwinie z 3-14
zafgcznikami graficznymi z dnia 18.02.2015r.

4 | Wykaz wspoirzednych geodezyjnych. 15- 20

5 | Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez Wojta Gminy 21-24
Brzezno.

6 |Decyzja OSP.6220.15.12.2014r z dnia 29 grudnia 2014r wydana przez Wéjta Gminy 25-29
Brzezno stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko oraz ustalajagca srodowiskowe uwarunkowania dla niniejszej inwestycji.

7 | Warunki ogoine i techniczne nr TE-879/2398/2014 z dnia 08.05.2014r przylgczenia do 30-39
urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych wydane przez Wodociggi
Zachodniopomorskie Spétka z 0.0 w Goleniowie.

8 | Zafgcznik nr 1 -Wykaz wilascicieli dziatek, przez ktére przechodzi projektowana 40 - 41

inwestycja.
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Wyszczegbinienie — Teczka nr 2/2

Strona numer

Lp.
9 | Decyzja Nr ZZDW-3/BD/422b/356/14 z dnia 19.08.2014 wydana przez 42 - 50

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie, zezwalajgca Inwestorowi
na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej sieci wodociggowey i
kanalizacji sanitarnef z przylqczami z zatgcznikami graficznymi.

10 | Uzgodnienie z dnia 11.12.2014r wydane przez Gmine Brzezno w zakresie lokalizacji 51
sieci wod-kan wraz z urzgdzeniami i przytgczami w drogach gminnych.

11 [ Uzgodnienie z dnia 19.01.2015r wydane przez Gmine Brzezno w zakresie lokalizacji 52
sieci wod-kan wraz z urzgdzeniami i przytgczami w drodze gminnej dz. nr 258.

12 | Uzgodnienie ESD-5012/3/2/14/MW zdnia 12.09.2014r wydane przez 53
Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzgdzent Wodnych w Szczecinie.

13 | Pozwolenie wodnoprawne 0S.6341.2.2015 z dnia 11 marca 2015 na wykonanie 54 -55
urzgdzenia wodnego metodag przewiertu sterowanego — przej$cia przewodu
wodociggowego DN110mm PE w rurze ochronnej DN180x10,7mm PE pod dnem rzeki
Stara Rega w km 12+958 w miejscowoséci Wiectaw, gmina Brzezno.

14 | Uzgodnienie SZKO.SGZ.4201.1338.2.3352.2014.KO z dnia 02.09.2014r wydane przez 56 - 57
Agencje Nieruchomo$ci Rolnych, Oddziat Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie.

15 | Uzgodnienie SZKO.SGZ.4201.70.2.468.2015.KO z dnia 03.02.2015r wydane przez 58 - 59
Agencje Nieruchomosci Rolnych, Oddziat Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie.

16 | Uzgodnienie ZArch.K.5152.632.2014.MJ z dnia 06.11.2014r wydane przez Wojewdédzki 60
Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

17 | Uzgodnienie nr 2979/14 z dnia 07.11.2014r wydane przez Wojewddzki Sztab Wojskowy 61
w Szczecinie.

18 | Uzgodnienie branzowe wydane przez Wodociggi Zachodniopomorskie Spotka z 0.0 w 62-70
Goleniowie.

19 | Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeri p.poz 62-70

3. Wykaz dziatek przez ktore przechodzi projektowana inwestycja:
Dziatki nr: 257, 48/1, 54, 258, 250/1, 247, 96, 95, 111/3, 111/8, 112/3, 113/2, 114/2, 115,
116, 119/1, 117, 121, 122, 123/2, 123/1, 124/1, 126/1, 132, 131/3, 131/4, 37, 81/1, 93,

92, 98/1, 99/4, 94, 47, 99/2, 104/4, 104/5 obreb Wiectaw.

4. Opis techniczny z czesciq graficzng — strona nr 13 — 56.

+INFRA-SYSTEM”




OSWIADCZENIE

Opracowanie projektowe dotyczace:

,,Rozbudowa sieci wodociggowej z przylgczami i instalacjami
zewnetrznymi w miejscowosci Wiectaw, gmina Brzezno”.

zostato sprawdzone i uznane za sporzadzone prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowane do realizacji

ZESPOt PROJEKTOWY

BRANZA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

SANITARNA  |mgr inz. Renata Kacperek - 170/S2/2002
Sotomska

SANITARNA  |mgr inz. Beata Sniezko ZAP/0094/POOS/QQ | Uprawa hudowtane do projgsogant

bez
siect, wzadzed ciepinych whn
gazowy  wudociqgowych i kangliz

Nr ewind ZAP/0094/P OGS




|
Szcezecin, dnia C”K( grudnia 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI
R.RI.HM-7131-4/02

DECYZJA Nr 170/52/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani Renaty KACPEREK-SOTOMSKIEJ z dnia 30.08.2002r., na

podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed

powotlana przeze mnie komisja

NADAJE

Pani Renacie KACPEREK-SOTOMSKIEJ
mgr inz. o kierunku inzynieria srodowiska
w zakresie sieci 1 instalacji sanitarnych
ur. dnia 29 stycznia 1972r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 319/2002 z dnia 05 wrze$nia 2002r.
posiadania przez Pania Renate KACPEREK-SOTOMSKA wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych
w w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja: i ; .
1. Pani Renata Kacperek-Sotomska ' ' I /' |
ul. Kolejowa 36 ' ‘ : f/’ -
75-108 Koszalin el fr"‘ﬂ&é'i’r?@?&ﬁ?@i‘}.?‘;?%?‘;,‘cl&ﬁtfa ¢

2. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie s Wil
3. ala w0 AT o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-173-7WG-N3P *

Pani Renata Edyta KACPEREK-SOTOMSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0110/03

adres zamieszkania ul. Kolejowa 36, 75-108 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za§wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis, prwidiowy
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Sypn. akt ZAP OKK -3 198504 Szvzeein, dnia 3 czerwea 2009 1,

DECYZTA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 uglawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samamegdach vawodowyeh
architekiow, indvnicrdw budowrictwa ore urbanistdw Dz LD 2 2000 v Ne 5, paz, 42, 2 poin. zm gt art, 12
ust. 1 pkt Fi5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, | pkt 4 ostawy 2 dida 7 lipea 1994 ¢, Prawo
budowlane frekst fednoling: Dz U, 5 2000 r. Nr 136, poz 1718 2 pdén. zm) craz § 11 ust, 1 pht 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenda Ministra Transportu 1 Budewoictwa 2 dnia 28 kwictnaa 206 r w sprawic
samidzicinych funkeji rechmcenyeh w bedownictwie (2z L0z 2006 ¢ Nre 83, por. $78) w rwinzkn # an
LM ustawy = doda 14 ceerwea 960 r. Kodeks postepowania adnuedstacyinego frekst jednolity B U
: MU Ne 93, paz. [O7I = podn zm

LZachodnilopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Pani mgr inz. Beacie Gnacifskiej

uwr. dida 14 wreednia FO%O row Satun

/)
UPRAWNIENIA BUDOWLANE \/j\,/)(
Nr ewid. ZAP/0094/POOS/09 |

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, garowyeh, wadociggowyeh | kanalizacyjnyeh.

ULZASADNIENIE

Woawaazku 7 wwezelednienient w calodel #adanis strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeks postepownnia

0 . . - - . o - . F 3 ‘f - ) ‘ “P
administracyinego cdstepuge sie od weasadnienia decyvsgi. Fabres nadanyeh sprawmen budowlenych
wakazang e odwreocie decysi

Pouczenie
il pinicjszel decvzji shoty odwolandie de Krajowsj Komisii Kwaliltkecyjney Polstog) Teby Indvadendw
Brodowadctws  w Warsmwiv, za pedrednictwen  Zuchodnicpomerskies Okrgpowsj Teby Tndynierdw
Budusniciwa w Saceccinie w terminie 14 dm od dety je; dorgeeenin,

Skiad Creekafacy
Okregowe] Komig)h Kwalifikacyjiy.

i, Sranislaw Kaminski ok Ix
Preewerd iz ey ORK e e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RF7-QLV-2A7 *

Pani Beata SNIEZKO o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0219/09

adres zamieszkania ul. Zytnia 32 A/9, 75-818 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Padpis jest prgwi




Beata Sniezko

Ul. Zytnia 32A/9
75-818 Koszalin
ZAP/0094/PO0OS/09
ZAP/1S/0219/09

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze decyzja o nadaniu uprawnien do projektowania
bez ograniczen zostata wydana na moje panienskie nazwisko — Gnaciriska.

mgr in7z. Beata Sniezko
kbfania

Uprawnicni hudewlne do oo

bez oyae o shegranse ska s i 2T
sieci, o .o cepnyer o GRS

gazowy  wuauciggowych tkar( yeh

Nr ewid. ZAP/0094/PO ﬂ'/
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERII SRODOWISKA

Renata Kacperek - Sotomska
75-108 Koszalin, ul. Kolejowa 36
e-mail: infrasystem1@wp.pl tel. 790 464 552

KOSZALIN, PAZDZIERNIK 2014

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ2)

TPy ,Rozbudowa sieci wodociggowej z przytgczami
i instalacjami zewnetrznymi w miejscowosci Wieclaw,

BUDOWLANEGO:
gmina Brzezno”
Dziatki nr: 257, 48/1, 54, 258, 250/1, 247, 96, 95, 111/3, 111/8,
112/3, 113/2, 114/2, 115, 116, 119/1, 117, 121, 122, 123/2,
ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: | 123/1, 124/1, 126/1, 132, 131/3, 131/4, 37, 81/1, 93, 92, 98/1,
99/4, 94, 47, 99/2, 104/4, 104/5 obreb Wiectaw.

NAZWA
INWESTORA Gmina Brzezno, 78-360 Brzezno 50
| JEGO ADRES:

IMIE | NAZWISKO

ORi 7 ADES Renata Kacperek-Sotomska

PROJEKTANTA ul. Kolejowa 36, 75-108 Koszalin
o ACESO) Uy, bud. Nr 170/S2/200




Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetnia¢ warunki podane w ogoélnych przepisach Prawa
Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., (Dz.U. Nr 120

poz. 1126).

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- prace ziemne przygotowawcze: wykopy pod przewody wodociggowe oraz studzienki wodomierzowe,

- utozenie rurociggoéw w wykopach,

- wbudowanie studzienek wodomierzowych wraz z wyposazeniem,

- rozruch technologiczny,

- badania i pomiary powykonawcze.

Kolejnos¢ realizacji rob6t przy budowie sieci wodociggowej jest dowolna. Zaleca sie dla sieci wodociggowej w
pierwszej kolejnosci wykona¢ sie¢ gtdwna, nastepnie przylgcza zakonczone studzienkami wodomierzowymi

oraz odcinki instalacji. Po wykonaniu rurociggdw sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wcinke do istniejgcej sieci

wodociggowe;j.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki mieszkalne, drogi gminne, droga wojewddzka, drogi
dojazdowe, ogrodzenia oraz sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, lokalna kanalizacja deszczowa, sie¢

wodociggowa i gazociag.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— Drogi - w szczegoélnosci o duzym natezeniu ruchu, wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojazd
podczas prowadzenia robot w ich poblizu.

— Uzbrojenie terenu — w trakcie robdt moze nastgpi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego: przewody kanalizacyjne i wodociagowe, kanalizacja deszczowa, sie¢ elektroenergetyczna,
przewody telekomunikacyjne, gazocigg oraz nadziemnego np. stupy energetyczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

W trakcie realizacji mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- zagrozenie potrgcenia pracownika przez koparke lub przejezdzajacy pojazd w poblizu wykopow,

- upadek pracownika z wysokosci,

- zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemia,

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewodoéw kanalizacyjnych lub w trakcie dezynfekciji



wodociggu),

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem (uszkodzenie przewodow elektroenergetycznych lub spowodowanie
spiecia przez dotkniecie przewodow przez pracujgce maszyny),

- zagrozenie wybuchem (uszkodzenie przewodow sieci gazowej)

Czas wystgpienia zagrozen jest czasem wykonywania danych rob6t.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t kierownik budowy okresli zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, przeszkoli pracownikdw w sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i
zdrowie jest zagrozone, wskaze konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Ssrodkdw ochrony indywidualnej
oraz wyznaczy osoby do bezposredniego nadzoru.

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP zawarte w opisie, normach
i instrukcjach wykonywania producentdw rur, ksztattek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do rob6t powinien przejs¢ instruktaz ogéiny przeprowadzony przez

stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci:

- Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis:
,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowaé tymczasowe kiadki piesze. Kiadki te powinny

posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6m. Porecze

powinny by¢é umieszczone na wysokosci 1,1m ponad teren i ustawione w odieglosci nie mniejszej niz 1m
od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

- Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdoéw, miejsce to nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojScia i dojazdy powinny by¢é w czasie wykonywania robot
oswietlone zgodnie z obowigzujagcymi normami. Gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku

i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.



- Punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic i znakéw

ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

Uzywany sprzet i materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty bezpieczenstwa.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacjg techniczng instalowanych urzadzen i
stosowanego sprzetu oraz stosowania si¢ do podawanych zalecen dotyczgcych bezpieczenstwa. Kierownik
budowy zobowigzany jest do sprawdzenia wymaganych uprawnienn pracownikow wykonujgcych roboty

budowlane.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,
sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczernistwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na etapie realizacji robét budowlanych.

Opracowata:
mgr inz. Renata Kacperek Sotomska
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1. Czes¢ graficzna

Rys. nr1 | Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej z przytgczami. skala 1:500
Rys. nr 2 | Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej z przyfgczami. skala 1:500
Rys. nr 3 | Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej z przytgczami. skala 1:500
Rys. nr4 | Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej z przytgczami. skala 1:500
Rys. nr 5 | Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej z przytgczami. skala 1:500
Rys. nr 6 | Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej z przytgczami. skala 1:500
Rys. nr 7 | Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej z przytgczami. skala 1:500
Rys. nr 8 | Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej z przytgczami. skala 1:500
Rys. nr9 | Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej z przyigczami. skala 1:500
Ry 10 | EETDOd s veecittonl 110 PEPND sk 100250
Rys. nr 11 /(';r(;)é‘z7 ,zlo(dglmz/ry 13551 wodociggowej @z110mm PE PN10. skala 1:100/500
Rys. nr12 gg)gi’ gidgugvr;y_ sgic‘:/‘i/ ‘wodociagowej @z110mm PE PN10. skala 1:100/500
Rys. nr 13 gi?gﬁ; gf/;/:&/ ;l;esm wodociggowej @z110mm PE PN10. skala 1:100/500
Rys. nr 14 ,;roojgiiggglggfégvﬁfggeg /\7;600/ i przytgczy wodociggowych na skala 1:100/500
Rys. 115 | Gotindie Wa- 107w wras s payiaazamt skala 1:100/500
Rys. nr 16 gg;gg é)lgdxgn—y :;’)egi wodociggowej @z90mm PE PN10 skala 1:100/500
Rys. nr 17 | ol Podluzy ‘;gg’ﬁcffsxﬁd?g?g"wego skala 1:100/500
Rys.nrta | G Podtry pegsces wedocigoneqo
Rys. nr 19 f/gl;zgg; zwggkeglg3v;%1;ngglé7vvx;cg Dn1000mm PE na przytgczach BS.

Rys. nr 20 Schemat studzienki wodomierzowej Dn1000mm PE na przylgczach BS.

wodociggowych @z40mm PE PN10.
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Schemat studzienki wodomierzowej Dn1000mm PE w wykonaniu

Rys. nr 21 przefezdnym na przytgczu wodociggowym @z32mm PE PN10. B.S

Rys. nr 22 Schgmat studzienki wodomierzowgej Dn1000mm PE w wykonaniu BS.
przejezdnym na przytgczu wodociggowym @z40mm PE PN10.

Rys. nr 23 | Schemat studzienki dwu-wodomierzowej Dn1000mm PE. B.S.

Rys. nr 24 | Wezly na sieci wodociggowej @z110mm PE. B.S.

B.S.

Rys. nr 25

Wezly na sieci wodociggowej @z90mm PE.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej z przylgczami
i instalacjami zewnetrznymi w miejscowosci Wiectfaw, gmina Brzezno.

1.0. Dane ogdine

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
e rozbudowy sieci wodociggowe)j,
e przylgczy wodociggowych zakoriczonych studzienkami wodomierzowymi,
s instalacji zewnetrznej od studzienek wodomierzowych do budynkéw.
Celem opracowania dokumentacji jest:

e rozwigzanie zasilenia w wode (z istniejgcej sieci wodociggowej) budynkéw mieszkalnych
zlokalizowanych na trasie projektowanej sieci, z jednoczesnym wyznaczeniem trasy przewodoéw
i przytgczy wodociggowych wraz z instalacjami, podaniem rozwigzania technicznego budowy

wAw sieci, w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz jej realizacje.
Zakres opracowania obejmuje:
s sie¢ wodociggowa @z90mm HDPE100 PN10 wraz z uzbrojeniem, o diugosci L=240,0 mb,
* sie¢ wodociggowa @z110mm HDPE100 PN10 wraz z uzbrojeniem, o dfugo$ci L=1.646,50 mb,
e sie¢ wodociggowa @z110mm PE/PE PN10 wraz z uzbrojeniem, o dfugosci L=452,0 mb,
s przylgcza wodociggowe @z40mm HDPE100 PN10 wraz z uzbrojeniem, o dfugosci L=47,50 mb,
e przylgcza wodociggowe @z32mm HDPE100 PN10 wraz z uzbrojeniem, o dfug. L=94,50 mb,
e instalacje wodociggowe @z40mm HDPE100 PN10 wraz z uzbrojeniem, o diug. L=168,0 mb,
» instalacje wodociggowe 8z32mm HDPE100 PN10 wraz z uzbrojeniem, o dfug. L=160,50 mb,
o kompletne studzienki wodomierzowe Dn1000mm PE — 10 szt
o kompletne studzienki wodomierzowe Dn1000mm betonowe — 2 szt
e kompletna studzienka dwu- wodomierzowa Dn1000mm PE — 1 szt
Uwaga: Zakres opracowania nie obejmuje sieci wodociggowej i przyfaczy

wodociggowych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 162 ( dziatki
nr 262/7, 262/6, 262/2, 111/5, 111/4, 262/1) w miejscowosci Wiectaw, gmina Brzezno.

Projekt budowlany sieci wodociggowej z przylagczami w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej stanowi odrebne opracowanie i objety jest odrebnym pozwoleniem na
budowe.

Odcinki sieci wodociggowej z przyfgczami, ktére nie objete sq zakresem niniejszego
projektu wyszczegdblniono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych oraz profilach
podtuznych.

W zakresie opracowania dla niniejszego projektu podano elementy robét oraz dfugosci
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sieci wodociggowej z przylaczami zlokalizowane poza pasem drogowym drogi
wojewodzkiej.
Projekt zawiera cze$¢ opisowq i graficzng z zatgczonym przebiegiem trasy projektowanych sieci oraz

lokalizacjg studzienek wodomierzowych.

1.2. Podstawa opracowania

* Umowa na wykonanie prac projektowych.

s Mapa sytuacyjno —~ wysokosciowa w skali 1:500.

e Uzgodnienia z instytucjami i wlaScicielami dziatek.

e [nwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzgdzenie Ml z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy

projektu budowlanego.
» Normy i przepisy dotyczace projektowania.
o Wytyczne techniczne producentéw.

o Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie zawarte w niniejszej teczce.

2.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz

czesciowo wielorodzinna.

W chwili obecnej nieruchomos$ci objete projektem nie sg zwodociggowane. Mieszkancy korzystajg z
wody podskornej, pobieranej ze studni kopanych, ktéra nie spetnia wymagar sanitarnych, lub z wody
dowozoney.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiegata gidwnie w pasach drogowych drég gminnych, w
drodze wojewodzkiej oraz na terenach prywatnych. Wykaz dzialek przez, ktdre przechodzi

projektowana inwestycja przedstawiono na poczatku opracowania.
Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanych sieci to:
e sie¢ wodociggowa
e kanalizacfa deszczowa
e  kable energetyczne

e kable telekomunikacyjne
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e sie¢ gazowa
Istniejgce drogi:
e drogi gminne

e droga wojewodzka

2.2. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu na obszarze opracowania waha sie od rzednej 93,97m n.p.m. do 116,83m n.p.m.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie wybudowanie przewoddéw wodociggowych wraz z przyigczami zakoriczonymi
studzienkami wodomierzowymi oraz odcinkéw instalacji zewnetrznej od studzienek wodomierzowych do

budynkéw.

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami przechodzi poprzecznie pod drogami gminnymi
oraz pod drogg wojewddzkg o nawierzchni asfaltowej. Przej$cia poprzeczne pod drogg wojewddzkg

nalezy wykonac¢ metodg bezwykopowag w rurach ochronnych na cafej szerokosci pasa drogowego.

Udcinek sieci wodociggowe| przechodzi poprzecznie pod dnem istniejgcej rzeki ,Stara Rega”.
Przejscie nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg w rurze ochronnej na gtebokosci 1,5m pod dnem
rzeki.

Sg to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego

wydzielania terenu. Po wykonaniu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Budowa sieci nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnien osob trzecich.

2.4. Zestawienie parametrow technicznych projektowanych elementéw dla sieci
wodociggowej wraz z przytaczami i instalacjami

2.4.1. Rurociagi

Zestawienie dfugosci dla projektowanej sieci wodociggowej:

1. Wodocigg @ 90 x 5,4 mm HDPE100 PN10 L= 240,0 mb,

2. Wodocigg @ 110 x 6,6 mm HDPE100 PN10 L= 1.646,50 mb,

3. Wodocigg 2 110 x 6,6 mm PE/PE PN10 L=452,0 mb,
Catkowita diugosé sieci wodociggowej L= 2.338,50 mb

Zestawienie diugosci dla projektowanych przylgczy wodociggowych:

4. Przylgcza wodociggowe @32 x 2,0 mm HDPE100 PN10 L=94,50 mb
5. Przylgcza wodociggowe @40 x 2,4 mm HDPE100 PN10 L= 47,50 mb
Catkowita diugosé przytaczy wodociggowych L=142,0 mb

Zestawienie diugosci dla projektowanych instalacji zewnetrznych:

6. Instalacje zewnetrzne 832 x 2,0 mm HDPE100 PN10 L= 160,50 mb
7. Instalacje zewnetrzne 940 x 2,4 mm HDPE100 PN10 L=168,0 mb
Catkowita diugosé instalacji wodociggowych L= 328,50 mb
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2.4.2. Uzbrojenie
Zestawienie ilosci zaprojektowanych elementow uzbrojenia dla sieci wodociggowej:

1.

3.
4.

Zasuwa doziemna kotnierzowa zeliwna DN 80 mm PN16 z obudowg i skrzynka uliczng do
zasuw — 7 szt.

Zasuwa doziemna kofnierzowa zeliwna DN 100mm PN16 z obudowg i skrzynka uliczng do
zasuw — b5szt.

Hydrant p.poz nadziemny DN80mm - 6 kpl.

Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do zabudowy podziemnej — 2 Kpl.

Zestawienie iloSci zaprojektowanych elementéw uzbrojenia dla przylgczy wodociggowych

wraz z instalacjami:

1.

Kompletna studzienka wodomierzowa dn1000mm PE w wykonaniu nie przejezdnym

( na przytgczu @z32mm PE: SW-5, 6, 9, 10, 11 )~ 5 kpl.

Kompletna studzienka wodomierzowa dn1000mm PE w wykonaniu nie przejezdnym

( na przylaczu @z40mm PE: SW-1, 2, 7, 8, 13) — 5 kpl.

Kompletna studzienka dwu-wodomierzowa dn1000mm PE w wykonaniu nie przejezdnym

( na przylgczu @z40/32mm PE: SW12) — 1 kpl.

Kompletna studzienka wodomierzowa dn1000mm betonowa w wykonaniu przejezdnym

( na przytgczu @z32mm PE: SW4) — 1 kpl.

Kompletna studzienka wodomierzowa dn1000mm betonowa w wykonaniu przejezdnym

( na przylgczu @Dz40mm PE: SW3) — 1 kpl.

Nawiertka samonawiercajgca na rure dn90mm PE (dn90/dn32) z zaworem do przyigczy
domowych — 4 szt.

Nawiertka samonawiercajgca na rure dn110mm PE (dn110/dn40) z zaworem do przytgczy
domowych — 3 szt.

Nawiertka samonawiercajgca na rure dn110mm PE (dn110/dn32) z zaworem do przylgczy
domowych — 2 szt.

Nawiertka samonawiercajgca na rure dn110mm PVC (dn110/dn40) z zaworem do przyfgczy

domowych — 1 szt.

10. Zasuwa do przyl.domowego Dn25mm z obustronnym zigczem I1SO do rur dn32mmPE — 2 szt.

Szczegotowe dane odnosnie uzbrojenia sieci wodociggowej z przytgczami zawarto w pk.6.0.

2.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkoéw lub inne ograniczenia

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest czesciowo na terenie stanowisk archeologicznych
zewidencjonowanych jako: Wigclaw, stan. 11, AZP 25-17/74, Wiectaw stan. 1, AZP 25-17/64, Wiectaw,
stan. 4, AZP 25-17/67.

Prace ziemne na terenie stanowisk archeologicznych przyczyniq sie do zniszczenia warstw
kulturowych, obiektow wziemnych i ruchomych zabytkéw archeologicznych zwigzanych z osadnictwem

pradziejowym i $redniowiecznym, dlatego wigzg sie z konieczno$cig przeprowadzenia interwencyjnych

INFRA-SYSTEM Koszalin



20

badan archeologicznych.
W zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzany jest do:
1. Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce
badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).
2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdéw na prowadzenie badar archeologicznych przed przystapieniem do prac ziemnych.
Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierajgcy:
a) dokfadne okreslenie terminu realizacji inwestycji i wykonawce prac,
b) program prac archeologicznych opracowany przez Zleceniobiorce przeprowadzenia
interwencyjnych badarn archeologicznych,
c) dokument potwierdzajgcy prawo do dysponowania terenem.
3. Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nadzorem archeologa.

2.6. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Projektowana inwestycja czeSciowo zlokalizowana jest w granicach obszaru Natura 2000 {j. Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptakéw pn. ,Ostoja Drawska” (kod PLB320019), wyznaczonego w celu ochrony
populacji dziko zyjacych gatunkoéw ptakéw wymienionych z zalfgczniku | dyrektywy ptasiej oraz
zachowania siedlisk warunkujgcych ich bytowanie.

Biorgc pod uwage, lokalizacje inwestycji wzdtuz istniejgcych drég publicznych oraz fakt, ze w wyniku
realizacji przedsiewziecia nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i Krzewow, nie przewiduje sie

negatywnego oddziatywania inwestycji na przedmioty ochrony ww. obszaru.
Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie oddzialywaé na Srodowisko w sposéb negatywny.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie | wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie
pismem z dnia 12.12.2014r, znak WST-K.4240.251.2014AK0.3 wydaf opinie o braku konieczno$ci

przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym Wéjt Gminy Brzezno wydat Decyzje (znak OSP.6220.15.12.2014) z dnia 29
grudnia 2014r stwierdzajgcg brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko dla

niniejszej inwestycji.

2.7. Warunki gruntowo-wodne
Dia potrzeb projektu opracowano dokumentacje geotechniczng pn: ,, Opinia geotechniczna dla projektu

rozbudowy sieci wodociggowej z przytgczami i instalaciammi zewnetrznymi w miejscowosci Wieclaw,
gm. Brzezno” wykonang przez firme: ,Ustugi Geologiczne” Magdalena Tyszecka, 75-813 Koszalin ul.
Blawatkow 17.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment doliny rzeki Stara Rega. W podiozu
do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holoceriskiego i
plejstocenskiego. Wystepujgce w podlozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych: warstwa
geotechniczna | ( namuly organiczne w stanie plastycznym), warstwa Il ( piaski gliniaste i pyly z
domieszkami czesci organicznych), warstwa Il (piaski drobne i $rednie) oraz warstwa [V (piaski
gliniaste i gliny piaszczyste).

Wystepujgce w podfozu grunty warstwy Il i IV majg dobre parametry geotechniczne. Grunty warstwy Il
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majg parametry obnizone, grunty warstwy | sg sfabonosne.
Wode gruntowg nawiercono w postaci zwierciadfa o charakterze napietym na gfebokosci 2,3 — 3,0m, (w

otworze nr 2 | 4). Ustabilizowany poziom wody gruntowej w otworze nr 2 znajduje sie na gfebokosci

2,5m.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercenn i moze ulegaé okresowym zmianom w
zalezno$ci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie wahania swobodnego oraz
ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej w granicach +/- 0,5m.

Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnnia
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.

U. Nr 81 z dnia 27.04.2012r.) na badanym terenie wystepujg ztozone warunki gruntowe.

3.0. Opis techniczny do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej
wraz z przytgczami i instalacjami zewnetrznymi.

3.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu
Przeznaczeniem projektowanych rurociggdw jest dostarczenie wody w odpowiedniej ilosci i pod

odpowiednim cisnieniem do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych wzdluz projektowanej sieci
wodociggowey.

Projektowany rurocigg Dn110mm PE oraz Dn90mm PE wigczony zostanie do istniejgcej sieci
wodociggowej Dn110mm PVC w drodze gminnej dziatka nr 257, w punktach oznaczonych na planie

syt-wys jako W1 iWa.

Odcinek projektowanej sieci wodociggowej zlokalizowany w dziafce nr 258 (droga gminna) nalezy
wigczy¢ do istniejgcego wodociggu Dn110mm PVC na wysokosci dziatki nr 69/2, w punkcie
oznaczonym na planie syt-wys jako W3.

Wigczenie do istniefgcej sieci wodociggowej nalezy wykonac zgodnie z zamieszczonym w ninigjsze
dokumentacji schematem weztéw wodociggowych rys nr 24.

Nalezy w trakcie wykonywania robdt budowlanych ustali¢ rzedng posadowienia istniejacej sieci
wodociggowey.

Jest to obiekt budowlany liniowy, wybudowany pod ziemig. Funkcja rurociggu sprowadza sie do

doprowadzenia wody z pkt. wigczen do odbiorcéw.

3.2. Trasa sieci wodociggowej wraz z przytgczami

Projektowang trase sieci wodociggowej wraz z przytgczami przedstawiono na planie sytuacyjno-

wysokosciowym rys.nr1, 2,3, 4,5,6,7,8 9.

Sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem zlokalizowana jest na terenach, ktérych wilascicielem jest:

—  Gmina Brzezno.

- Zachodniopomorski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Koszalinie.

— Marszalek Wojewodztwa Zachodniopomorskiego ktérego administratorem jest Zachodniopomorski
Zarzad Melioracji i Urzgdzen wodnych w Szczecinie.

— Agencja Nieruchomosci Rolnych, oddziat Terenowy w Szczecinie.
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- Wiasciciele prywatnych posesiji.

Wykaz wlascicieli dzialek zamieszczono w Teczce nr 2 ,Opinie, uzgodnienia, zatgczniki’:
zafgcznik nr 1 - , Wykaz dzialek i wlascicieli dziatek, przez ktére przechodzi projektowana sie¢
wodociggowa z przytgczami”

Trasa przytagczy wodociggowych wynika z uzgodnien z wiascicielami poszczegdinych dziatek oraz
wynika z mozliwo$ci polozenia przylgczy wzgledem istniejgcego uzbrojenia terenu i istniejgcych wejscé

instalacji wodociggowych do budynku.

3.3. Rurociagi sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur ci$nieniowych HDPE100 SDR17 PN10, {gczonych metodg
zgrzewania oraz miefscowo za pomocg przewiertu sterowanego z rur cisnieniowych dwuwarstwowych
PE-PE HD100 PN10, o dtugoSci:

1. Wodocigg @ 90 x 5,4 mm HDPE100 PN10 L=240,0 mb,
2. Wodocigg @110 x 6,6 mm HDPE100 PN10 L= 1.646,50 mb,
3. Wodocigg @ 110 x 6,6 mm PE/PE PN10 L= 452,0 mb,

posiadajgcych atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania do wody pitnej.

Trase sieci wodociggowej przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokoSciowych w skali 1:500 rys nr
234, 5, 6,7, 8 9. Przy wyborze trasy rurociggu kierowano sig lokalnymi warunkami terenowymi, dgzgc
do ukfadania go w terenie suchym, fatwo dostepnym o kazdej porze roku dla cigezkiego sprzetu
mechanicznego.

Na dzialce nr 115 i 117 w m. Wieclaw sie¢ wodociggowg nalezy wykonac¢ metodg bezwykopowg za
pomocg przewiertu sterowanego zgodnie z uzgodnieniem wilasciciela w/w dziatek. Niniejsze grunty
podlegaja pod dziatalno$¢ ekologiczng i sg pod kontrolg Polskiego Centrum Badar i Certyfikacji SA w
Pile z zakresie realizacji PROW 2007-20139 (od 2009). Na dziafce nr 117 dopuszcza sie wykonanie
kom6r przewierfowych o wymiarach 2,0m x 3,0m w punktach oznaczonych na planie syt-wys jako
19/1w i 24w.

W dokumentacji przewidziano demontaz istniejgcego wezta wodociggowego zlokalizowanego w drodze
gminnej dz. nr 258 na wysoko$ci budynku nr 18 poflozonego na dziafce nr 64.

Rurociggi uktadac na gfebokosci zgodnie z zatgczonymi profilami podtuznymi rys. nr 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16.

Elementy, z ktérych ma by¢ wykonana sie¢ wodociggowa i jej uzbrojenie, powinny charakteryzowac sig
odpowiednig wytrzymaloscia mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i
biologiczng na wplyw $rodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscig. Wymagania powyzsze
powinny by¢ udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydang przez
fednostke upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki (Ministorstwo Budownictwa) lub ze zgodnoscig
z odpowiednimi normami. Wewnelrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ gfadkie, czyste,
pozbawione bruzd, pecherzy i innych wad powierzchni. Barwa rur powinna byc¢ jednolita na calej
dlugosci.

Nie wolno stosowac rur z rdzeniem spienionym lub innym wypeiniaczem. Rury uzywane do montazu

przewodoéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami. Kazda rura i ksztaftka
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powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym ze w przypadku stosowania rur powinny by¢ podane

nastepujgce dane:

e czynnik transportowany,

e nazwa producenta,

e rodzaj materiatu,

e oznhaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm,

® grubos¢ scianki w mm,

e data produkcji: rok — miesigc - dzien

e obowigzujgca norma.

Producent rur powinien legitymowa¢ sie waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci
wytwarzania np. certyfikat 1SO.

Trasa sieci wodociggowej musi by¢ oznakowana za pomocg tasmy z wkiadkg metalows.

Materiaty do budowy sieci wodociggowej powinny spefnia¢ wymagania odpowiednich norm a w

przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi:

1. Zasuwa doziemna kofnierzowa zeliwna DN 80 mm PN16 z obudowa i skrzynka uliczng do

zasuw — 7 szt.

2. Zasuwa doziemna kofnierzowa zeliwna DN 100mm PN16 z obudowg i skrzynkg uliczng do
zasuw — 5 szt

3. Hydrant p.poz nadziemny DN80mm — 6 kpl.

4. Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do zabudowy podziemnej Dn80 PN16- 2 kpl.

3.4. Przytacza wodociggowe wraz z instalacjami
Przytgcza wodociggowe do studzienek wodomierzowych oraz odcinki instalacji od studzienek
wodomierzowych do budynkéw nalezy wykonac¢ z rur ci$nieniowych HDPE100 SDR17 PN10 o

diugosci:
1. Przylgcza wodociggowe 832 x 2,0 mm HDPE100 PN10 L=94,50 mb
2. Przylgcza wodociggowe 940 x 2,4 mm HDPE100 PN10 L=47,50 mb
3. Instalacje zewnetrzne 832 x 2,0 mm HDPE100 PN10 L= 160,50 mb
4. Instalacje zewnetrzne @40 x 2,4 mm HDPE100 PN10 L=168,0mb

Lokalizacja przylgcza wraz z studzienkg wodomierzowag wynika z uzgodnien z wlascicielami dziatek.
Lokalizacja przytgczy zgodnie z zalgczong mapg syt-wys w skali 1:500, rys. nr 1 - 9.

Zagfebienie przytgczy wykonac zgodnie z zaigczonymi profilami podtuznymi zgodnie z rys. nr 14, 15,
16, 17, 18.

Przejscia przytgczy wodociggowych pod jezdnig asfaltowg (droga wojewddzka) nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowg za pomocg przewiertdw w rurach ochronnych na calej szerokosci pasa drogowego.

Przytacze wodociggowe przewidziane do podtaczenia budynku zlokalizowanego na dziatce nr 62 nalezy
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zakonczyc przy granicy przytgczanej dziatki ze wzgledu na brak zgody wlasciciela niniejszej posesji
Przytgcze wodociggowe zlokalizowane na dziaice nr 48/1 nalezy przefgczyé do projektowanej sieci
wodociggowej Dn90mm PE (na planie syt-wys punkt N9).

Wigczenie projektowanej instalacji zewnetrznej wodociggowej do istniejgcej instalacji wodociggowej
danego budynku nalezy wykona¢ przed budynkiem, natomiast w przypadku braku instalacji
wewnetrznej w miejscu wigczenia nalezy przej$¢ projektowanym przytgczem przez Sciane budynku lub
pod fundamentem oraz przej$¢ przez posadzke piwnicy lub strop. Przejscia nalezy wykonaé w rurach
ochronnych @63mm PE z uszczelnieniem. Po wprowadzeniu rury przewodowej do rury przejsciowej
nalezy zalozy¢ pierScienie uszczelniajgce gumowe. Na zewnglrz zastosowac¢ izolacje
przeciwwilgociows.

Uwaga: Rzedne wiaczenia do istniejgcej instalacji wodociggowej budynkéw nalezy dostosowaé w

trakcie wykonywania robdét budowianych.

Rurociggi muszg posiadac atest Panstwowego Zakiadu Higieny do stosowania do wody pitney.

Przy wyborze trasy przylaczy kierowano sie lokalizacjg istniejgcych instalacji wodociggowych.

Istnieje mozliwo$c wystgpienia niezinwentaryzowanych istniejgcych instalacji wodociggowych ktére nie
sg naniesione na mapie.

W przypadku wystgpienia dodatkowych podigczenn wodociggowych nalezy kazdorazowo ten fakt
zgtosi¢ Inwestorowi / przedstawicielowi Wodociggéw w Goleniowie oraz podjgc¢ decyzje o koniecznosci
wykonania dodatkowego przylgcza wodociggowego.

Zestawienie uzbrojenia dla przylgczy wodociggowych podano tabelarycznie na koricu opisu

technicznego pkt. 6.0.

3.5. Studzienki wodomierzowe
Projektowane przylacza wodociggowe nalezy zakonczy¢ kompletnymi studzienkami wodomierzowymi

Dn1000mm.
Projektuje sie:
1. Kompletna studzienka wodomierzowa dn1000mm PE w wykonaniu nie przejezdnym
( na przylgczu @z32mm PE: SW-5, 6, 9, 10, 11 ) — 5 kpl.
2. Kompletna studzienka wodomierzowa dn1000mm PE w wykonaniu nie przejezdnym
( na przytgczu @z40mm PE: SW-1, 2,7, 8, 13) — 5 kpl.
3. Kompletna studzienka dwu-wodomierzowa dn1000mm PE w wykonaniu nie przejezdnym
( na przytgczu @z40/32mm PE: SW12) — 1 kpl.
4. Kompletna studzienka wodomierzowa dn1000mm betonowa w wykonaniu przejezdnym
( na przytaczu @Dz32mm PE: SW4) — 1 kpl.
5. Kompletna studzienka wodomierzowa dn1000mm betonowa w wykonaniu przejezdnym
( na przylaczu @z40mm PE: SW3) — 1 kpl.
Zestawy do pomiaru zuzycia wody nalezy zamontowa¢ zgodnie z PN-B-10720 ,, Zabudowa zestawdéw

wodomierzowych w instalacjach wodociggowych" oraz PN-ISO 4064-2+Ad1 ,, Wodomierze do wody

pitnej zimnej". Po stronie odbiorcy za zestawami wodomierzowymi nalezy zamontowac zawory
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antyskazeniowe wg. PN-B-01706/Az1 i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr.75, p6z 690).
W studzienkach wodomierzowych nalezy zamontowac kolejno od strony sieci:

- zawor kulowy Dn25mm
- wodomierz Dn15 dla przylgczy o $rednicach Dn32mmPE oraz wodomierz Dn20mm dla przytgczy o

Srednicach Dn40mm PE.

- zawor kulowy Dn25mm

- zawor zwrotny antyskazeniowy Dn25 co najmniej typu EA.

Schemat studzienki wodomierzowej wraz z wyposazeniem pokazano na rysunkach nr 19 do 23.

Studzienke wodomierzowg nalezy posadowi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

3.6. Oznakowanie uzbrojenia

Armatura na przewodach wodociggowych musi posiadac stale oznakowanie. Tabliczki informacyjne
nalezy wykonac z materiafu trwafego, odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i na
uderzenia. Mogq byc¢ wykonane np. ze stopéw cynkowo — aluminiowych lub tworzyw sztucznych

odpornych na niskg i wysokg temperature.

3.7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Trasa sieci wodociggowej kizyzuje sie z trasq istniefgcego uzbrojenia podziemnego. Nalezy przy
wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowarn zachowac szczegéing ostrozno$é.

W miejscach skrzyzowari roboty nalezy wykonywaé recznie. Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z
istniejgcymi sieciami, ktore nie sg naniesione na mapie. Przed rozpoczeciem rob6t doktadnie

zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne w miejscach skrzyzowar) i zblizen z projektowang siecig.

3.8. Przejscia pod drogami

Przejscia poprzeczne sieci wodociggowej z przytgczami pod drogami gminnymi i drogg wojewédzkg o
nawierzchni utwardzonej nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Przejscia poprzeczne pod drogg
wojewddzkq nalezy wykonac metodg bezwykopowg na calej szerokosci pasa drogowego.

Zestawienie diugosci przej$¢ pod drogami:

PRZEJSCIE / SREDNICA RURA OCHRONNA SPOSOB
[mm] ¢z [mm] / materiat L [m]

132w — 133w / wojew. i gminna @, 90 PE @z2160x9,5 mm PE 24,0 Przewiert
T3 - 13w / wojewddzka 2,110 PE @z180x10,7 mm PE 35,0 Przewiert
11w — N2 / wojewbdzka @, 110 PE @z180x10,7 mm PE 11,50 Rozkop
15w — 16w / gminna @, 110 PE @z180x10,7 mm PE 8,50 Rozkop
23 - 18w /gminna @, 110 PE @z180x10,7 mm PE 5,50 Rozkop
40w — N4 / prywatna @, 110 PE @z180x10,7 mm PE 8,50 Przewiert
50w - 51w / gminna @, 110 PE @z180x10,7 mm PE 7,0 Rozkop
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54w - 55w/ wojewodzka | 1,110 PE @2180x10,7 mm PE 16,50 | Przewiert
N5 — 56w / prywatna @, 110 PE @z180x10,7 mm PE 9,0 Rozkop
62w — N6 / prywatna @, 110 PE @z180x10,7 mm PE 3,0 Rozkop
N10 - 109w / gminna @, 32 PE Dz90x5,4 mm PE 4,50 Rozkop
N11 - SW10/gminna @, 32 PE @z90x5,4 mm PE 4,50 Rozkop
N12 - SW11/gminna 8,32 PE @z90x5,4 mm PE 50 Rozkop
N2 — SW5 / prywatna posesja @, 32 PE @z90x5,4 mm PE 6,0 Przewiert
N1 - SW1/gminna 2,40 PE @z90x5,4 mm PE 7,0 Rozkop
117w —~ SW13 / wojewddzka @,40 PE @790x5,4mm PE 10,0 Przewiert

Ulozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez pierScienie dystansowe (fzw.
plozy). Projektowane rurociggi nalezy utozy¢ w rurach ochronnych PE na plozach HDPE. Rozstaw pléz
podpierajgcych rurocigg powinien wynosié¢ nie wigecej niz 1,5m oraz 0,15m od poczatku i od korica
przepustu. Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a osfonowg nalezy zastosowac

manszety elastomerowe typu ,N”.

3.9. Przejscie pod rzeka ,,Stara Rega”

Przejscie sieci wodociggowej Dn110mm PE w km 12+958 pod rzekg ,Stara Rega” nalezy wykonacé
metodg bezwykopowg za pomocq przewiertu sterowanego w rurze ochronnej @180x10,7mm PE o
diugosci L=16,0 mb. Przepust dla projektowanej sieci powinien by¢ utozony na glebokosci 1,5m ponizej
dna cieku. Trase przebiegu oznakowaé stupkami kierunkowymi.

4.0. Wytyczne realizacyjne
4.1. Roboty ziemne

Zakres prac obejmuje:

- Wykopy, wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw i zasypanie wykopu.
- Wykonanie przewiertéw.

- Montaz rurociggow z rur PE .

- Montaz studzienek wodomierzowych.

- Plukanie i dezynfekcja rurociggow.

- Proba szczelnosci rurociggow.

- Wykonanie wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowey.

Podstawg wykonania robot ziemnych sg normy:
PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania.
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Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykonac¢ mechanicznie na odkfad.

Przy gtebokosci wykopéw >1,5m i szerokoSci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopdw > 3 m goérna cze$¢ wykopu (do gt 1,5m) -

szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gteboko$ci < 1,0 m wykopy o Scianach pionowych.

Roboty prowadzone w drogach wojewddzkich i gminnych — wykopy o $cianach pionowych w
szalunkach. Pionowe szalowanie $cian wykopow za pomocq lekkich profili stalowych lub szalunkéw
klatkowych.

W miejscach zblizer i kolizji z istniejacym uzbrojeniem, z budynkami, drzewami i innymi obiektami
wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej giebokosci 1,0 m z
umocnieniem.

Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryly korzeniowey.

Rurociaggi uktadac na podsypce grubosci co najmniej 15 cm i obsypac piaskiem do 20 cm nad wierzch
rury. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu

przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru).

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami. Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa

prowadzenia rob6t ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcq infrastrukture techniczng.

W gruntach sypkich na dnie wykopdw, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopéw, takie
jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skiadowaé obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma
wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad nalezy wywieZ¢ ziemig z wykopu, skfadowac¢ w migjscu
wskazanym przez Inwestora | przywieZé do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy
niekontrolowane, namuly i torfy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy wywieZ¢
na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich migjsce nalezy wbudowaé piasek. W przypadku
wystgpienia w podiozu posadowienia kanatu torféw, namutéw organicznych lub gliny prochniczej,
nalezy je wybrac, jezeli ich migzszo$c¢ nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku wigkszej migzszosci
wiw gruntbw w podfozu posadowienia rurociggéw i kanaléw nalezy wykona¢ materac z kiszki

faszynowej gr. 20 cm lub materac z geowltokniny i piasku gr. 0,175 m.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hafdach, a nastepnie po zakornczeniu robot
rozplantowac¢ recznie. Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowac szczegding ostrozno$¢ w
miejscach zblizen do istniejgcych budynkéw, obiektéw, drzew i istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego.

Wykopy w obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej lub gminnej pod jezdnig zasypac
gruntem niewysadzinowym typu zwir, piasek, pospéfka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
minimum 1,3 i wtornego moduiu odksztalcenia 120 natomiast w obrebie pozostafych
nawierzchni zasypaé gruntem niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospotka i zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia minimum 1,0 i wtérnego modutu odksztatcenia 100.

Kazdorazowo przy wystapieniu gruntu typu piaski i piaski srednie nalezy oceni¢ mozliwosc

ponownego wbudowania pod katem uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
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4.2. Odwodnienie wykopow

Jezeli wystgpi naplyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywaé z dna wykopu pompg
spalinowag lub elektryczng.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowaé odwodnienie wgltebne wykopu .
za pomocg zestawu iglofiltrow.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu iglofiltry odwadniajgce poprzedzajgcy odcinek powinny byc
stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopow i wpftukiwane na nastepnym, tak, aby nie
dopuscic¢ do przerw w pracy instalacji iglofiltréw.

llos¢ iglofiltrow, ich rozstaw, gleboko$¢ zapuszczania oraz ilo$¢ pracujgcych agregatéw pompowych
pracujgcych jednocze$nie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przy wplukiwaniu igfofiltrow nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonywanie
odkrywek) oraz na zastosowanie obsypki zwirowej wokat filtra.

Konieczno$¢ odwodnienia wykopdw moze by¢ zmniejszona w okresach letnich, w czasie diugotrwatych
okresow bezdeszczowych.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkdéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia
robo6t ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng (np. drogi asfaltowe, budynki i

inne obiekty), znajdujgca sie w poblizu wykopéw.

4.3. Proba cisnienia, plukanie, dezynfekcja
Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ wodociggowg poddac probie na ci$nienie zgodnie z PN —B-10725,
plukaniu i dezynfekcji oraz uzyskac pozytywny wynik bakteriologiczny wody.

4.3.1. Préba cisnienia

Prébie szczelno$cei, ptukaniu i dezynfekcji podlega projektowana sie¢ wodociggowa. Prébe cidnienia
wykonac zgodnie z wymogami PN-B-10725. W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w
szczegolnosci przestrzegac nastepujgcych warunkow:

- napetnienie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody przy probie ciSnienia nie powinna przekraczac 20 st.c,

- po catkowitym napefnieniu wodg i odpowietrzeniu, przewdd, wodociggowy nalezy pozostawi¢ na 12 h
w celu ustabilizowania,

- ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa,

- ci$nienie to w okresie 30minut nalezy dwukrotnie podnie$é do pierwotnej warto$ci co 10 minut,

- po ustabilizowaniu sie cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 min. sprawdzac spadek
cisnienia, ktory nie powinien przekraczaé¢ 0,02 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci wodociag nalezy poddac ptukaniu.

4.3.2. Dezynfekcja.
Dezynfekcje przewoddw wodociggowych przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy
chloratora C-53. Dawka chloru 20-30 mg Cl na 1 dm3, t. ok. 80-100g wapna chlorowanego ha 1m3

wody. Po 24 h od napefnienia, wode chlorowg nalezy spusci¢ z przewodu z jednoczesng jej
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dechloracjg. Po spuszczeniu wody chlorowej przewéd nalezy ponownie przeptukac poprzez jego
napetnienie i zrzut wody w ilo$ci odpowiadajgcej dwukrotnej pojemnosci wodociggu. Nastepnie po
napetnieniu przewodu nalezy pobrac¢ probki wody celem przeprowadzenia badar bakteriologicznych.
Wodocigg moze by¢ wigczony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badarn
bakteriologicznych, lecz nie péZniej niz w ciggu 10-ciu dni od zakoriczenia dezynfekcji.

4.3.3. Plukanie sieci wodociggowej.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po prébie i po
dezynfekcji.

Do ptukania przewodbw konieczne jest uzyskanie w przewodzie predkosci przeptywu w wysoko$ci

1,0 m/s.

5.0. Uwagi dla inwestora, wykonawcy i uzytkownika

* Przed przystgpieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wymiaréw na budowie
z projektem.

» Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanafy, ktére kolidujg z wykonywanymi
robotami.

e W miejscach skrzyzowan i zblizenn z kablami energetycznymi nalezy na kable zafozy¢ rury
osfonowe dwudzielne typu ,AROT".

e Odwodnienie wykopow oraz rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-
wodnych.

*  Po wykonaniu cafo$ci rob6t teren nalezy doprowadzic¢ teren do stanu pierwotnego.

* Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacych sieci i rurociggéw oraz
nie zinwentaryzowanych urzadzer melioracyjnych.

s Roboty ziemne | zabezpieczenie $cian wykopow prowadzi¢ zgodnie z normami
np. PN-B-10736: 1999 r. i obowigzujgcymi przepisami BHP.

e Trase rurociggéw z rur PE oznaczy¢ w terenie tasma sygnalizacyjno — ostrzegawczg
plastykowg z zatopionym wktadem metalowym.

e Po zakonczeniu montazu rurociggi tloczne nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie

Z PN-B-10725:1997 r.
e Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje

oraz zapozna si¢ z zamieszczonymi w Teczce nr 2 uzgodnieniami.

Opracowatfa:

mgqr inz. Renata Kacperek—Sotomsl)ji //{;)
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6.0. Specyfikacja urzadzen i armatury dla cafosci projektu budowlanego.
LP WYSZCZEGOLNIENIE - sie¢ wodociggowa ILOSC

1 |[Rura ci$nieniowa @z90x5,4mm HDPE100 PN10 240,0 mb
1.1 [|Rura ci$nieniowa @z90x5,4mm HDPE100 PN10 — odrebne pozwolenie na budowe 71,50 mb
2 |[Rura ci$nieniowa @z110x6,6mm HDPE100 PN10 1.646,50 mb

2.1 ||Rura ci$nieniowa @z110x6,6mm HDPE100 PN10 — odrebne pozwolenie na budowe 121,0 mb

3 |(Przewiert sterowany- rura dwuwarstwowa @z110mm PE PN10 452,0mb
4 |\Rura ochronna @z180x10,7 mm PE — przejscie pod rzeka metodg przewiertu 16,0 mb

sterowanego

5 [Rura ochronna @z180x10,7 mm PE - przej$cie pod drogg wojewddzkg metodg 51,50 mb

przewiertu, (rura przewodowa @z110mm PE)

6 |Rura ochronna @z160x9,5 mm PE — przejécie pod drogg wojewbdzka metoda 24,0 mb

przewiertu, (rura przewodowa @z90mm PE)

7 |\Rura ochronna @z180x10,7 mm PE — przejscie pod drogg dojazdowg metoda 44,50 mb

rozkopu, (rura przewodowa @z110mm PE)

8 |Rura ochronna @z180x10,7 mm PE — przej$cie pod wjazdem z bruku metoda 8,5 mb

przewiertu, (rura przewodowa @z110mm PE)

9 |Zfgcze R-K do rur PVC dn100/110mm 4 szt
10 | Tréjnik zeliwny kotnierzowy Dn100mm 1szt
11 | Tréjnik zeliwny kotnierzowy Dn80mm 1 szt
12 |[Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny Dn100/80mm 2 szt
13 || Trojnik redukeyjny PE Dn110/90mm 3 szt
14 |Trojnik PE Dn110mm 2 szt
15 |Zasuwa doziemna kotnierzowa zeliwna DN 80 mm PN16 z obudowa i skrzynka uliczng 8 szt

do zasuw
16 |Zasuwa doziemna kotnierzowa zeliwna DN 100mm PN16 z obudowag i skrzynka uliczng 6 szt
do zasuw
17 [Tuleja kotnierzowa PE Dn110mm . 8 szt
18 |[Tulefa kotnierzowa PE Dn90mm 25 szt
19 |Kofnierz stalowy DN100mm 8 szt
20 |Kotnierz stalowy DN80mm 25 szt
21 |Kotnierz stalowy $lepy DN80mm 1 szt
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LP WYSZCZEGOLNIENIE - sie¢ wodociagowa ILOSC
22 {Kotnierz stalowy redukcyjny Dn100/80mm 3 szt
23 |Kolano Dn90mm PE 2 szt
24 {{Hydrant p.poz nadziemny DN80Omm 8 szt
25 [[Kolano zeliwne DN80mm ze stopg 8 szt
26 ||[Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajacy do zabudowy podziemnej Dn80 PN16, nr kat. 2 kpl
9822, diugosc catkowita L=1.305,0 mm + skrzynka uliczna nr 1790.

27 (Pierscienie dystansowe tzw.ptozy na rure dn110mm PE 86 kpl
28 ||[Manszety elastomerowe typu ,N” na rure dn140mm PE 20 szt
29 [|Stupki kierunkowe — dot. przejscia pod dnem rzeki 2 szt
30 ||Bloki podporowe 25 szt
31 (|Oznakowanie trasy sieci za pomoca tasmy z wkladkg metalowg 2.531,0 mb
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LP | WYSZCZEGOLNIENIE - przylacza wodociagowe i instalacje zewnetrzne | ILOSC
do budynkéw
1 |[Rura ci$nieniowa @z40x2,4mm HDPE100 PN10 - przyigcze 47,50 mb
1.1 (Rura ci$nieniowa @z40x2,4mm HDPE100 PN10 — przytgcze — odrebne pozwolenie 22,0 mb
2 |Rura ci$nieniowa @z32x2,0mm HDPE100 PN10 — przylgcze 94,50 mb
2.1 [|Rura ci$nieniowa @232x2,0mm HDPE100 PN10 — przytgcze — odrebne pozwolenie 26,50 mb
3 |\Rura ci$nieniowa @z40x2,4mm HDPE100 PN10 — instalacje zewnetrzne, odcinki od 168,0 mb
studzienki wodomierzowej do budynku
4 \Rura ci$nieniowa @z32x2,0mm HDPE100 PN10 - instalacje zewnetrzne, odcinki od 160,50 mb
studzienki wodomierzowej do budynku
5 |[Kompletna studzienka wodomierzowa dn1000mm PE w wykonaniu nie przejezdnym 5 kpl
( ha przylgczu @z32mm PE: SW-5, 6, 9, 10, 11).
6 |Kompletna studzienka wodomierzowa dn1000mm PE w wykonaniu nie przejezdnym 5 kpl
( na przyfaczu @z40mm PE: SW-1, 2, 7, 8, 13)
7 |Kompletna studzienka dwu-wodomierzowa dn1000mm PE w wykonaniu nie 1 kpl
przejezdnym ( na przytgczu @z40/32mm PE: SW 12)
8 [Kompletna studzienka wodomierzowa dn1000mm betonowa w wykonaniu przejezdnym 1 kpl
( na przytgczu @z32mm PE: SW4)
9 ||[Kompletna studzienka wodomierzowa dn1000mm betonowa w wykonaniu przejezdnym 1 kpl
( na przytgczu @z40mm PE: SW3)
10 |Nawiertka samonawiercajgca na rure dn90mm PE (dn90/dn32) z zaworem do 4 szt
przytgczy domowych
11 |[Nawiertka samonawiercajgca na rure dn90mm PE (dn90/dn40) z zaworem do 2 szt
przylgczy domowych
12 |Nawiertka samonawiercajgca na rure dn110mm PE (dn110/dn40) z zaworem do 3 szt
przytaczy domowych
13 ||Nawiertka samonawiercajgca na rure dn110mm PE (dn110/dn32) z zaworem do 3 szt
przylagczy domowych
14 \Nawiertka samonawiercajgca na rure dn110mm PVC (dn110/dn40) z zaworem do 1 szt
przylaczy domowych
15 (Rura ochronna @z90x5,4 mm PE — przewiert pod drogg wojewédzka 10,0 mb
16 ||Rura ochronna @z90x5,4 mm PE - przewiert pod nasadzeniami 6,0 mb
17 {|Rura ochronna @z90x5,4 mm PE - przejscia pod drogami ziemnymi, brukowymi - 21,0 mb

rozkopem
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18 || Tréjnik redukcyjny PE dn40/32mm elektooporowy 1 szt
19  ||Trojnik PE dn40mm elektrooporowy 1 szt
20 | Zasuwa do przyigcza domowego Dn25mm z obustronnym zigczem 3 szt
ISO do rur dn32mmPE
21  |Zasuwa do przyigcza domowego Dn32mm z obustronnym zigczem 1 szt
/SO do rur dn40mmPE
22  iRedukcja elektrooporowa PE dn40/32mm 2 szt
23 | Zaslepka elektrooporowa dn32 PE (przytgcze do dziatki nr 62) 1 szt
24  [Kolano elektrooporowe dn40mm PE 1 szt
25  |Kolano elektrooporowe dn32mm PE 3 szt
26  |[Mufa elektrooporowa Dn32mm PE 1 szt
27  [[Mufa elektrooporowa Dn40mm PE 1 szt
28  |IPierscienie dystansowe tzw.pfozy na rure dn110mm PE 27 kpl
29  |Manszety elastomerowe typu ,N” na rure dn140mm PE 12 szt
30 [Przejscia dn32PE/dn25stal - wigczenia do istniejgcych instalacji 4 szt
wodociggowych przed budynkiem —dz.131/4 (bud33), dz.94 (bud.
12), dz.47 (bud. 14), dz. 81/1 (bud. 1).
31  ||Przejscia dn40PE/dn32stal - wigczenia do istniejgcych instalacji 3 szt
wodociggowych przed budynkiem —dz.132 (bud.32), dz.98/1 (bud.
29), dz.92 (bud. 13).
32  |Rury ochronne dn63mm PE - przejscie pod fundamentem budynku 1,2 mb
oraz przez strop przytgczem dn40 — dz.123/1 (bud.31). (1 kpl)
33 JRury ochronne dn63mm PE - przejscie pod fundamentem budynku 6,0 mb
oraz przez strop przytgczem dn32 —dz.111/3 (bud.11), dz.99/4 (5 kpl)
(bud. 30), dz.54 (bud.17), dz.81/1 (bud. 1).
34 ||Oznakowanie trasy sieci za pomoca tasmy z wktadkg metalowg 519,0 mb

Opracowafa:

mgr inz. Renata Kacperek-Sotomska ,/}
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