Prowadzimy
ustugi

w zakresie
wykonania

Projektéw budowlano-
wykonawczych
wszystkich branz,
wszelkich obiektow

Inwentaryzacji
obiektéw istniejacych

Kosztoryséw

Badanh
geotechnicznych
gruntu

Map geodezyjnych

Nadzoru
inwestorskiego
oraz autorskiego

Audytow
energetycznych

Certyfikacji
energetycznej

Analiz, doradztwa,
opinii i ekspertyz
technicznych

Koncepcji
programowych
i przestrzennych

Raportéw
oddziatywania
na Srodowisko

Studidéw
uwarunkowan

Wyceny
Nieruchomosci

Obstugi inwestycji

Zebrania materiatow
wyjsciowych

Specjalizacja
biura

Projekty obiektéw
stuzby zdrowia

Projekty
termomodernizacyjne

Zaawansowane
techniki grzewcze

64-920 PILA

|
ul. Okrzei 14 = I LAR
tel./fax. 067 / 215 20 25
e-mail: studiofilar@interia.pl Studio Projektu Budowalnego
NIP 764-110-64-57

REGON 570301697
rok powstania 1996

EGZ. NR 5

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: Gmina Brzezno
Brzezno 50
78-316 Brzezno

OBIEKT: Boisko sportowe ORLIK 2012 przy Szkole
Podstawowej z Gimnazjum w Brzeznie

PROJEKT: Projekt zagospodarowania terenu

STADIUM: Projekt budowlany

BRANZA: Budowlana

ADRES: 78-316 Brzezno, Brzezno 15

dz. nr 22/2, obreb Brzezno

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawa Budowlanego (z pdézn. zm.)
nizej podpisani Projektanci oswiadczaja, ze niniejszy Projekt Budowlany wykonany zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

mgr inz. Marek Ryzek

OPRACOWAL.:
tech. bud. Patryk Zidétkowski

SZEF PRACOWNI:
inz. Marcin Gorzny

Pita, kwiecien 2012 r.




Projekt zagospodarowania terenu - budowa boiska Orlik 2012
Brzezno 15, gm. Brzezno - 2 -

Spis zawartosci teczki

Czes¢ opisowa

1. DANE OGOLNE ....ccuiiituuiirnnssirnsssssrssssssnssssssnsssssnssssssassssrsssssnssssssnsnsssnnnns 3
1.1,  POdStaWa OPraCOWANIA couuieniii it iiit et e ettt e et et et e et e et eaaeees 3
1.2, ZaKresS OPraCOWANIA «ivieiiit et 4
1.3. Istniejace zagospodarowanie dziatki..........ccooiiiiiiiiiiiiii i 4

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ...criernserinnrnnmmsnriasmsnrsnsmsnssasssnssnsssnsmsnsnnsssnsnns 4
2.0, UEDANISEY KA et 4
2.2.  Dane 0g0INe 0 INWESEY )i vivviiiriiii it 4
2.3, FUNK G @ ittt 4
2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki.........cocoeiiiiiiiiiiiii 4
2.5. Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy.........coooeiiiiiiiiiiii 5
2.6. Uktad komunikacyjno - transportOWy .....ooiiiiiiiiiii e 5
2.7. Ochrona prawna i instytucjonalna .........coiiiiiiiiii 5
2.8, DaANe lICZDOWE .ot 5
2.9. Parametry techniczne projektowanego budynku zaplecza wedtug Projektu

DY PO W B0 1ttt ittt 5
2.10. Parametry termoizolacyjne budynku..........coiiiiiiiiiii s 6
2 IO 1 1] - 1 - Yo TP 6
2.12. Ochrona interesOw 0S0Ob trzecich........cooiiiiii i 6
2.13. Zielen i Urzadzenia rekreatyjNe. oo 7
2.14. Oddziatywanie Na SrOAOWISKO . ... oiiuu it e 7
2.15. OChrona PrZeCiWPOZArOWE .uuvuie ettt ettt e ee e e e e e e e e e et e e et eanenns 7
2.16. Wptyw eksploatacji QOrNiCZE) «.o.uuiiiur i 7
2.17. Inne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu.........coooiiiiii i, 7

3. INFORMACJA BIOZ ....uuueciiiiiiiincrsssssssssssss s snsnsasassssssssnssssssssssnssnssnsnnnns 9

3.1. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania
0] 0T ) PPN 10
3.1.1. Zakres robét dotyczacy zamierzenia budowlanego.........cccoccceeviiiiiiiinnen. 10
3.1.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia lUAzZi.........coviiiiiiiii 10
3.1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét. .............. 10
3.1.4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed robotami...........coccoveiiieiinnnns 10
3.1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
przy wykonywaniu robot. .........ocoiiiiiiii 11

Zataczone dokumenty

- Uprawnienia budowlane Projektanta

- Zaswiadczenie Izby Inzynieréw Projektanta

Czesc rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

FILAR

Studio Projektu Budowalnego



Projekt zagospodarowania terenu - budowa boiska Orlik 2012
Brzezno 15, gm. Brzezno - 3 =

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dziatki w zwigzku
z inwestycjg polegajgca na budowie boiska ORLIK 2012

w Brzeznie, gm. Brzezno, dz. nr 22/2, obreb Brzezno

Obiekt: boisko sportowe
Inwestor: Gmina Brzezno
Brzezno 50
78-316 Brzezno
Lokalizacja: 78-316 Brzezno, Brzezno 15, dz. nr 22/2, obreb Brzezno

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

— uzgodnienia z Inwestorem

— mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projekt. w skali 1:500

- Decyzja o warunkach zabudowy / Wypis i wyrys z planu miejscowego

- Ustawa Prawo Budowlane

- aktualne Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

- aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- aktualne Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- aktualne Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— aktualne Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

- wizja lokalna w terenie,
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1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dotyczy zagospodarowania

terenu dziatki w zwigzku z inwestycja polegajagca na budowie boiska sportowego
ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej z Gimnazjum w Brzeznie.

1.3. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Rozpatrywana dziatka znajduje sie w Brzeznie 15 i oznaczona jest numerem
geodezyjnym 22/2. Teren ptaski, niezadrzewiony. Na terenie przez znaczonym pod
inwestycje znajduje sie obecnie przyszkolne boisko sportowe. Na dziatce znajduje sie
budynek szkolny oraz budynku zaplecza.

Wjazd na dziatke istniejgcym wjazdem od strony ulicy. Dziatka posiada
ogrodzenie. Nie wystepujg inne elementy zagospodarowania terenu. Obiekt na
dziatce posiada istniejgce czynne przytgcza do sieci medialnych.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Urbanistyka
Usytuowanie boiska w miejscu istniejgcego zgodnie z planem zagospodarowania.

Poziom posadowienia ptyty boiska gtéwnego wynosi £0,00=111,00 m n.p.m., a poziom
posadowienia posadzki budynkdw zaplecza wynosi £0,00=111,40 m n.p.m.

2.2. Dane ogodlne o inwestycji

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zamierzeniami budowlanymi Inwestora
zaprojektowano budowe zespotu boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z budynkami
zaplecza.

Nawierzchnia boiska gtéwnego ze sztucznej trawy na podbudowie, nawierzchnia boiska
wielofunkcyjnego - nawierzchnia poliuretanowa.

Wykonanie kompleksu boiskowego w oparciu o projekt powtarzalny dostarczony przez
Ministerstwo Sportu.

2.3. Funkcja

Projektowany obiekt bedzie funkcjonowat jako obiekt sportowy. Nowa funkcja

jest zbiezna z dotychczasowg funkcjg w miejscu inwestycji.

2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Lokalizacja w terenie zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania dziatki
(rys 1). Skomunikowanie dziatki z drogg publiczng przez projektowany wjazd z ulicy.
Zasilanie w media zalicznikowo z istniejgcych przytgczyto budynku szkoty.

FILAR

Studio Projektu Budowalnego



Projekt zagospodarowania terenu - budowa boiska Orlik 2012
Brzezno 15, gm. Brzezno - 5 =

Do budynku szkoty doprowadzone jest przytacze wody oraz energii elektrycznej, a na
terenie dziatki wystepuje kanalizacja sanitarna. Odprowadzenie wéd drenarskich do studni
chtonnej.

Dla skomunikowania projektowanej inwestycji z istniejgcym zagospodarowaniem
terenu, zaprojektowano chodnik tgczacy brame wejsciowa na teren boiska z budynkiem
sali gimnastycznej.

2.5. Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy

Zaprojektowany obiekt dostosowano do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy bedacej w
najblizszym sasiedztwie poprzez ujednolicenie wyrazu architektonicznego z
zabudowg sasiednig w postaci: prostokatnego utozenia scian wzgledem siebie,
uksztattowania dachu.

2.6. Uktad komunikacyjno - transportowy
Dziatka posiada istniejgcy wjazd na dziatke z drogi publicznej. Dojscie do

projektowanego budynku z chodnika wiejskiego. Obstuge transportowg obiektu
zapewni istniejgcy wjazd z drogi publicznej na teren poses;ji.

2.7. Ochrona prawna i instytucjonalna

Teren dziatki oraz ksztattowanie architektury zabudowy nie podlega ochronie
Konserwatora Zabytkdw. Teren przeznaczony do realizacji inwestycji nie jest
wpisany do Rejestru Zabytkéw i nie podlega ochronie wynikajgcej z ustalen
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2.8. Dane liczbowe

Kubatura zaplecza - 280,04 m?
Powierzchnia zabudowy - 150,89 m?
Budynek zaplecza boisk - 84,86m2
Boisko do pitki noznej - 1860,00m2
Boisko wielofunkcyjne -613,11m2

2.9. Parametry techniczne projektowanego budynku zaplecza
wedtug Projektu typowego

— zapotrzebowanie ciepfa - 3.680,00 W

— zuzycie wody - Qmax 4,68 m*h
— zrzut éciekéw bytowo-gospodarczych - Qmax[4,68 m*>’h
— Scieki opadowe (normowo) -q=1,271/s

— moc przytgczeniowa energii elektryczne; - ud40 kw
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2.10.Parametry termoizolacyjne budynku
Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci
energii zgodnie z §11 ust 2 pkt. 9 lit d Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu formy i projektu budowlanego i wynoszg po zaokragleniu do
dwéch miejsc po przecinku:

- §ciany zewnetrzne przy ti>16°C - U=0,21 W/m?K
przy ti<16°C - U=0,21 W/m?K
- sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a

nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami - U=1,00 W/m?K

- sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych - nie dotyczy

- Sciany przylegte do nieogrzewanych kond. podziemnych - nie dotyczy
- dach przy ti>16°C - U=0,25 W/m?K
przy 8°C<ti<16°C - U=0,25 W/m°K
strop nad poddaszem - U=0,16 W/m’K
-podtoga na gruncie - U=0,17 W/m?K

- Sciany wew. oddzielajgce pom. ogrzewane od nieogrzewanego - nie dotyczy

2.11.Instalacje

woda z sieci ulicznej poprzez doprowadzone do budynku przytgcze

kanalizacja do sieci miejskiej poprzez doprowadzone do budynku przyfacze k.s. sie¢
na terenie dziatki Inwestora

zasilanie w ciepto (instalacja c.0.) ogrzewanie elektryczne

instalacja elektryczna (gniazdka i oswietlenie, w tym zewnetrzne)

2.12.0chrona intereséw osdb trzecich

Projektowana zabudowa nie narusza intereséw o0s6b trzecich, w szczegdlnosci
nie zaktdca osSwietlenia naturalnego (stonecznego) obiektéw sasiadujacych. W
najblizszym sgsiedztwie budynku zaplecza nie wystepuje zabudowa w odlegtosci
mniejszej lub réwnej wysokosci budynku zaplecza. Wobec braku wystepowania
przestaniajgcej czesci tego samego budynku lub innego obiektu w odlegtosci
mniejszej niz wysokos¢ przestaniania, nalezy uznaé, ze budynki sgsiednie potozone na

dowolnym kierunku, bedg oSwietlane swiattem stonecznym w sposob prawidtowy.
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2.13.Zielen i urzadzenia rekreacyjne

Po wykonaniu inwestycji, Inwestor dokona nasadzenia zieleni Sredniej oraz
niskiej. Nie wystepuje istniejaca zielen, mozliwa do zaadaptowania w trackie
realizacji zagospodarowania ternu. Nie wystepuja réwniez drzewa, na ktére

Inwestor zobowigzany byt uzyskac¢ pozwolenie na wycinke.

2.14.0ddziatywanie na srodowisko
Obiekt nie zalicza sie do kategorii obiektéw mogacych mie¢ wptyw lub
majgcych wptyw na pogorszenie stanu srodowiska.

wody opadowe w ilosci g= 1,27 I/s
- hatas - nie dotyczy

odpady produkcyjne - nie dotyczy

odpady pozostate i odpady rézne - nie dotyczy

2.15.0chrona przeciwpozarowa
Z uwagi na charakter i parametry obiektu, na podstawie Rozporzgdzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, w zwigzku z § 213 ust 2
lit a Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, przedmiotowa inwestycji nie wymaga uzgodnienia w
zakresie ochrony p.poz.

2.16.Wptyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie, w ktérym moga wystapic
czynniki wynikajace z eksploatacji gérniczej.

2.17.Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu

Nie wystepuja.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
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3.

6.

INFORMACJA BIOZ
Zakres robot obejmuje budowe boiska w ramach programu ORLIK 2012.
W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne -
czynne.
Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac
w sposéb nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w spos6b
niezgodny z przepisami BHP,

Na dziatce nie wystepujg elementy moggce mie¢ wptyw na pogorszenie
warunkéw BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,

Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegélnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy
jest zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych
maszyn oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia
wykopdw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik budowo
zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia
dla prac w wykopach.
Zakres robot budowlanych:

- roboty ziemne

- roboty zbrojarsko-betoniarskie

- roboty murowe

- roboty instalacyjno-montazowe

- roboty wykonczeniowe,

7.

Zakres robot rozbiérkowych:

Drobne prace rozbidrkowe.

8.

Wykaz obiektéw budowlanych na terenie dziatki:

Budynek szkolny,

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem oséb trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

zczeqdlng uw zwrdcié n
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- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiada¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, Srodki i
sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski
przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w
sposdb prawidtowy,

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych.

3.1. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania roboét

3.1.1. Zakres robot dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres obejmuje budowe boisk Orlik 2012. Charakter robét nie wymaga okreslenia

wystepowania budynkdw istniejagcych w rozumieniu przepisu Rozporzadzenia.

3.1.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

3.1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji robot.
W zwigzku z prowadzeniem robo6t wystepujace zagrozenie to ruch oséb

postronnych moggacych pojawic sie w poblizu frontu robét. Na czas realizacji robot
nalezy zabezpieczy¢ strefy prowadzenia robot wzdtuz linii ogrodzenia dziatki obiektu.

3.1.4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed robotami.
Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi nalezy prowadzi¢

pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét nalezy sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do robdét muszg zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robdt (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP dotyczacych przedmiotowych robot.

Roboty mogg wykonywac pracownicy posiadajace aktualne badania
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lekarskie zezwalajgce na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy
odnotowac w ksigzce szkoleh BHP na stanowisku pracy.

3.1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zwigzanych

z dokonczeniem budowy budynku, jego rozbudowy i nadbudowy nalezy wyznaczy¢
drogi wewnetrzne dostarczania materiatéw budowlanych, usuwania materiatu
rozbiérkowego, jego miejsca sktadowania i drég wywozu z terenu budowy, ponadto
nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku frontu robét z miejscami ogélnodostepnymi.,

W widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjng budowy posiadajaca
niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robét.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

FILAR

Studio Projektu Budowalnego



