OPIS TECHNICZNY

1.0.WSTEP

1.1.PODTSAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku
przedszkola w m-ci BRZEZNO dz.nr.22/2 dla inwestora: GMINA WIEJSKA BRZEZNO 78-316 BRZEZNO 50
1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

-zlecenia inwestora

-projekty branzowe

-uzgodnienia miedzybranzowe

-przepisy PBUE ,PN/E, karty katalogowe

1.3.ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera:

-tablica rozdzielcza TR na potrzeby swietlicy

-linia zasilajgca(wlz)-YDYz05x10mm?2

-instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych 230V i 400V

-ochrone od porazen pradem elektrycznym

1.4.DANE ENERGETYCZNE

-napiecie zasilania 230/400V AC 50Hz

-moc zainstalowana Pz=17,7kW

-moc przytgczeniowa Pp=10,6kW

-wspotczynnik jednoczesnosci kj=0,6

-wspdtczynnik mocy tg®<0,4
-system ochrony od porazen wg. PN 1EC 60364-4-41 ( SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA)
-ukfad sieciowy TN-S

2.0.0PIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1.ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNEJ | TABLICA ROZDZIELCZA TR

Projektowany budynek przedszkola zasilany bedzie w energie elektryczng z istniejacej rozdzielni gtéwnej RG
usytuowanej w budynku szkoty i ma doprowadzong energie z sieci ENERGA-OPERATOR S.A RE BIALOGARD o
napieciu 230/400V(zasilania tréjfazowe L, Ly,L3).Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia wydanymi przez RE
BIALOGARD oraz zawartg umowg sprzedazy energii elektrycznej (warunki zrealizowane w catosci i odebrane przez
RE BIALOGARD).W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba rozbudowy przytgcza energetycznego a jedynie
doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanych pomieszczen przedszkola , wykonanie linii zasilajgcej(WLZ).
Projektuje sie wykonanie tablicy rozdzielczej TR wg. katalogu firmy LEGRAND Zabkowice Sl. wg schematu
ideowego tablicy TR. Tablica wyposazone bedg w gtowny wytacznik pradu, wytaczniki réznicowopragdowe,
wytaczniki nadmiarowoprgdowe, lampki sygnalizacyjne, roztaczniki instalacyjne, ochronniki przepiec. Tablica TR
zainstalowana bedzie w miejscu pokazanych na planie instalacji. Istniejgca rozdzielnie RG w pomieszczeniu
garazowym nr 14 pozostawi¢ na potrzeby garazu nr 14, 15 -istniejagce zabezpieczenie gtéwne SBi3x63A
zlokalizowane w pomieszczeniu nr 3 zlikwidowac i przenies¢ do pom.nr 14 zgodnie ze schematem ideowym
zasilania i rozdziatu energii elektrycznej- wymienic istniejgcg linie zasilajagcg (WLZ) od stojaka do projektowanych
zabezpieczen. Od projektowanego zabezpieczenia S30340A do projektowanej tablicy rozdzielczej TR wybudowadé
linie zasilajgcg (WLZ) przewodem YDYzo5x10mm?2 .

2.2.INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH

2.2.1.INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH W POM.PRZEDSZKOLA

W projektowanych pomieszczeniach przedszkola nalezy wykona¢ instalacje elektryczng przewodami
YDYp(20)3,4x1,5mm? na potrzeby zasilania o$wietlenia natomiast obwody zasilania gniazd wtykowych wykona¢
przewodami YDYp(20)3,4,5x2,5-4—6-10mm2.Gniazda wtykowe nalezy instalowac zgodnie z planem instalacji i wg
potrzeb inwestora. Typy i rodzaje opraw oswietleniowych zainstaluje przyszty uzytkownik wg. PT. W
pomieszczeniach  zastosowac osprzet(gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym)hermetyczny i kroposzczelny .
Zasilanie oswietlenia zewnetrznego wykonac¢ przewodem YDYzo3x2,5mm?2.

2.2.2.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone od porazen (przeciwporazeniowg) dodatkowg w projektowanej instalacji zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe, ktére bedg zainstalowane na tablicach TR. W instalacji poczawszy od ztgcza zastosowano
uktad sieciowy TN-S w ktorym przewody neutralne N i przewody ochronne PE s3 oddzielne. W obwodach




instalacyjnych 1L.3L zastosowano przewody 3,4,lub 5 zytowe. Przewody ochronne potgczy¢ do listwy zaciskowej PE
w tablicach rozdzielczych TR do ktérych doprowadzony bedzie przewdd ochronny PE wlz od zacisku PEN w ztgczu
.Przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kolorem zé6tto-zielonym. W budynku w jego dolnej kondygnacji
nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4mm jako gtéwng szyne uziemiajgca(GSzU). Ptaskownik potgczyé obejma z rurg
wody zimnej(bocznikujac wodomierz)wprowadzong do budynku. Do ptaskownika wykona¢ potgczenie zaciskéw N i
PE tablicy rozdzielczej TR przewodem ochronnym, wykona¢ potgczenie rur metalowych instalacji sanitarnych i
dostepnych elementdw metalowych konstrukcji budynku i wyposazenie tazienek i kabin natryskowych. Do gniazd
wtyczkowych ze stykiem ochronnym przytgczy¢é przewdd ochronny PE(trzecig zyte).Wykonac uziemienie GSzU
stosujgc sondy szpilkowe firmy GALMAR .
2.2.3. INSTALACJA PRZEPIECIOWA

W celu ochrony urzadzen elektrycznych od wytadowan atmosferycznych i przepiec taczeniowych zaprojektowano
w tablicy rozdzielczej TR zlokalizowanej w pom.nr 1 ochronniki przepiec typ 2i 3.( ”Bi C”) .
2.2.4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji ma wykona¢ osoba(przedsiebiorstwo)posiadajace kwalifikacje i
uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang. Projektem objeto wykonanie instalacji
elektrycznej wnetrzowej bez innych instalacji specjalistycznych. Z czescig rysunkowg integralnie jest zwigzana czes¢
opisowa .Niniejszy projekt techniczny wymaga opracowania informacji planu bezpieczestwa BIOZ z uwagi na
prace montazowo-instalacyjne . Podtaczenia linii zasilajgcych(WLZ) nalezy wykonaé po uprzednim wytaczeniu
zasilania i dopuszczeniu do pracy przez Pogotowie Energetyczne na zlecenie firmy.. W wykonywanej instalacji
elektrycznej(odbiorczej) nalezy dokonywac przed zatynkowaniem pomiary i proby montazowe:
-sprawdzenie i pomiar dziatania wytgcznikdw réznicowopragdowych

-sprawdzenie i pomiar rezystancji petli zwarcia

-sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji obwoddw i wlz

-sprawdzenie ciggtosci potgczen(przedzwonienie)

-sprawdzenie i pomiar rezystancji uziemienia GSzU.
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