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PROJEKT BUDOWILANY;
Przebudowy dwoch zjazdow publicznych z drogi wojewodzkiej nr 162
(dziatka nr 248) na droge gminng; Zjazd nr 1 — km 53+591. Zjazd nr 2 - km 53+782.
(dziatka nr 247/269) w m. Brzezno.

INWESTOR: Gmina Brzezno, Brzezno 50, 78-316 Brzezno.

OBIEKT: droga wojewodzka nr 162 Rosciecino-Zararisko (dziatka nr 248).

LOKALIZACIA: Powiat Swidwiriski, Woj. Zachodniopomorskie.

STUDIUM; projekt budowlany.

BRANZA;, drogowa.

PROJEKTANT:  tech. kom. o spec. ruch drogowy Jarostaw Sudak 1
Jupr. nr 8/94 § 13 ust 3 RMGTIOS/, / %

Projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi normaimi, p/zep/'sanjlz;prawa
w oparciu o zdobycze wspotczesnej mysii techniczne.

Kofobrzeg, listopad 2018r.




ZZDW-3/MP/422D/306/18 Koszalin, dnia 22.11.2018 r.

Biuro Projektowe ,PROJAR”
ul. Ostrobramska 3B/4
78-106 Kotobrzeg

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z p6Zn. zm.),
dzialajac w oparciu o upowaznienie udzielone uchwatg nr 1506/15 Zarzadu Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 7 pazdziernika 2015 r. w sprawie udzielenia upowaznienia
i pelnomocnictw panu Waldemarowi Wejnerowskiemu, Zastgpcy Dyrektora ds. Utrzymania
Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Koszalinie,

w nawigzaniu do wniosku w sprawie uzgodnienia z zarzqdcq drogi, projektu budowlanego
przebudowy:

- zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 162 (dz. nr 248) w obrebie Brzezno na dziatke
oznaczonqg w ewidencji gruntow nr 247/269 do drogi dojazdowej do osiedla
mieszkaniowego,

- zjazdu publicznego 7 drogi wojewddzkiej nr 162 (dz. nr 248) w obrebie Brzeino na dziatke
oznaczong w ewidencji gruntéw nr 247/269 do drogi dojazdowej do osiedla
mieszkaniowego, niniejszym

uzgadniam

przedlozony projekt budowlany przebudowy zjazdéw publicznych j.w., przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw:

— uzgodnienie dotyczy wylacznie nowoprojektowanych elementéw, naniesionych na plany
sytuacyjne oraz rysunkéw, posiadajgcych pieczgé Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Koszalinie wraz z numerem niniejszego pisma,

— na mocy niniejszego uzgodnienia stwierdza sig, i7 Inwestorowi przystuguje prawo
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy
Prawo budowlane,

Uzasadnienie

Projektowana przebudowa zjazdéow nie koliduje z wymogami wynikajacymi
z warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne. Stad tez nalezato
uzgodni¢ przedlozony projekt przebudowy zjazdéw zgodnie z zagdaniem strony.



Pouczenie

Poucza si¢ wnioskodawcg o obowigzku uzyskania przed rozpoczgciem prac
budowlanych dokonania zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290
z pézn. zm.), o ktére to pozwolenie nalezy wystapi¢ do Urzedu Wojewddzkiego
w Szezecinie oraz o obowigzku uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie rob6t
w pasie drogowym, o ktére to zezwolenie nalezy wystgpi¢ do Rejonu Drég Wojewoddzkich
w Bialogardzie w trybie i na warunkach okreslonych rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolef na zajgcie pasa
drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481).

z Up. ZARZADY ¥OIEWODRZTWA

Waldemar gjneruwski
ZASTEPCA YREKTORA
ds Ut muania
Zachodniopomorsklego Zarzadu Drog
Woewédzkich'\w Koszalinie

Otrzymujq: \
1. Gmina Brzezno, 78-316 Brzezno 50
(2) Biuro Projekiowe ,, PROJAR", ul. Ostrobramska 3B/4, 78-106 Kolobrzeg
3. RDW w Bialogardzie
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PROJEKT BUDOWLANY

ZAWARTOSC DOKUMENTACII:

CZESC I — OPISOWA

1. Podstawy prawne i techniczne opracowania:
Decyzja ZZDW w Koszalinie dotyczgca przebudowy zjazau.
2. Opis techniczny do projektu budowy zjazdu.
2,1. Opis stanu istniejgcego.
2,2. Zakres | cel opracowania
2,3. Przyjete rozwigzania projektowe.
A. Parametry techniczne dla zjazdu.
B. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne zjazdu.
C. Kolejnosc robot.
3. Zalecenia i uwagi.
CZESC II — GRAFICZNA
1. Mapka orientacyjna w skali 1: 25 000.
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1:500 — Rys. 1.
3. PLAN SYTUACYINY i PRZEKROJ PODEUZNY w skali 1:50/100. — Rys. 2

4. PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY w skali 1:50 — Rys. 3.



[ACHODNIOPOMORSKI ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH w Koszalinie _
ul. Szezecifiska 31, tel. 94/342-78-31 |  URZAI :
75-122 KOSZALIN i D
ZZDW-3/MP/422D/293/18 Koszalln, dnia 06.11.2018 .
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Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dl‘og%eii }fﬁfﬁicznych
(t. jo Dz. U. z 2017 r.,, poz. 2222 z pézn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257 z p6zn. zm.),
dzialajgc w oparciu o upowaznienie udzielone uchwatg nr 1506/15 Zarzadu Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 7 pazdziernika 2015 r. w sprawie udzielenia upowaznienia
i pelnomocnictw panu Waldemarowi Wejnerowskiemu, Zastepcy Dyrektora ds. Utrzymania
Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Koszalinie,

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: Gmina Brzeino
78-316 Brzeino 50

o wydanie zezwolenia na przebudowe:

- zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 162 (dz. nr 248) w obregbie Brzeino na dziatke
oznaczong w  ewidencji gruntéw nr  247/269 do drogi dojazdowej do osiedla
mieszkaniowego,

- gjazdu publicznego z drogi wojewédzkiej nr 162 (dz. nr 248) w obrebie Brzeino na dziatke
oznaczonq w  ewidencji gruntéw nr 247/269 do drogi dojazdowej do osiedla
mieszkaniowego,

zezwalam

na przebudowg zjazdu publicznego z drogi wojewoédzkiej nr 162 (dz. nr 248) w obrebie
Brzezno na dziatkg¢ oznaczong w ewidencji gruntéw nr 247/269 oraz zjazdu publicznego
z drogi wojewodzkiej nr 162 (dz. nr 248) w obrebie Brzezno na dziatke oznaczong
w ewidencji gruntéw nr 247/269 do drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego, przy
zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Zjazdy zaprojektowaé jako publiczne zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016r., poz. 124 z p6zn. zm.) o parametrach technicznych:

— szeroko$¢ jezdni nie mniejsza niz 3,5 m i nie wieksza niz szerokogé jezdni drogi

wojewodzkiej,

—  luki kolowe o promieniu nie mniejszym niz 5 m,

— nawierzchnia utwardzona min. w granicach pasa drogowego — konstrukcja
nawierzchni - zaprojektowana indywidualnie lub wedlug katalogéw typowych
konstrukcji,

— pochylenie podtuzne w obrgbie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania,
natomiast na dtugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi nie wigksze
niz 5%,
2. Odwodnienie w sposob uniemozliwiajacy sptyw wod opadowych na jezdnie drogi
wojewddzkiej,
3. Na polaczeniu nawierzchni drogi wojewédzkiej i nawierzchni projektowanego zjazdu
zastosowac kraweznik najazdowy wtopiony ($wiatto 2 cm - 4 cm),
4. Projekty techniczne/wykonawcze przebudowy zjazdéw nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w Zachodniopomorskim Zarzadzie Drég Wojewédzkich w Koszalinie w celu
zatwierdzenia piecz¢cig mapek oraz rysunkéw projektu.
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5. Projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na czas przebudowy zjazdéw w pasie
drogi wojewddzkiej nr 162 przedstawi¢ do zaopiniowania w ZZDW w Koszalinie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglgdnia ona w calosci zgdanie strony.

Pouczenie

Poucza si¢ wnioskodawce o obowiazku uzyskania przed rozpoczgciem prac
budowlanych pozwolenia na budowe, dokonania zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z
2016 r., poz. 290 z pbézn. zm.), o ktére to pozwolenie nalezy wystgpi¢ do Urzgdu
Wojewddzkiego w Szczecinie oraz o obowigzku uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktdre to zezwolenie nalezy wystapi¢ do Rejonu Drég
Wojewodzkich w Biatogardzie w trybie i na warunkach okre§lonych rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okre§lenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481).

Prawo dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane w rozumieniu
art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane zostanie udzielone na etapie uzgodnienia
projektu technicznego/wykonawczego.

Od decyzji niniejszej shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
za po$rednictwem organu, ktéry wydat decyzje.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

2 UP- ZARZARU MWUILY QDETWA
Waldemd wej
e/ nerowski
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2. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy prawne i techniczne do opracowania projektu.

Projekt opracowano w zwigzku z koniecznoscig przebudowy zjazdow z drogi
wojewodzkiej na ww dziatke do Osiedla Mieszkaniowego zgodnie z
przewidywanymi potrzebami Inwestora, oraz z uwzglednieniem przepisow prawa.

1,1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 luty 2015r.

w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych Dz. U. 2015,

poz. 460.

1,2. Rozporzaadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 luty 2015r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 329) z pozniejszymi zmianami.

1,3. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz.

290 w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy z pozniejszymi zmianami.

1,4. Rozporzgazenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr. 140,
poz. 1481 z pozniejszym i zmianarmi).

1,5. Rozporzgazenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

24 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Z pozniejszymi zmianami.

2. Opis techniczny do projektu budowy zjazdu;
2,1. Opis stanu istniejgcego:
e Lokalizacja: droga wojewddzka nr 162 Rosciecino-Zararisko (dziatka nr
248), miejscowosc Brzezno.
e Pas drogowy: szerokosc ~15 m.
o Nawierzchnia: jezdnia asfaltowa o szerokosci ~5,0m.
e Strona lewa — pobocze i pas zieleni o szer. ~4,8m.
e Strona prawa — pobocze i pas zieleni o szerokosci 5,5m.

2,2. Zakres i cel opracowania.

e C(Celem opracowania jest umoZliwienie bezpiecznego zjazdu =z drogi
wojewdazkiej na droge dojazdowa do Osiedla Mieszkaniowego i wjazd na ww
droge.

e Przebudowywane zjazdy znajduja sie po lewej stronie drogi.

e Zgodnie z oczekiwaniami Inwestora zjazdy zaprojektowano jako publiczne z
uwzglednieniem warunkow miejscowych. Konstrukcje zjazdu zaprojektowano
generalnie dla potrzeb ruchu samochodow o rzeczywistej masie catkowitej do
10,0 ton, uzyskujgc postanowienie dotyczace jego funkcji i lokalizacii od
Przedstawicieli  Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich w
Koszalinie.

e Zjazd i droge wewnetrzng zaprojektowano dostosowujac rzedne wysokosciowe do
istniejgcej nawierzchni jezani, oraz pasa zieleni.




2.3. Przyjete rozwigzania projektowe:

. Parametry techniczne dla zjazau publicznego:

e Zjazd o nawierzchni utwardzonej na szerokosci 5,0m i dfugosci 4,8m;
Z tukowymi wyokragleniami do drogi R-6m.

o Nawierzchnie zjazdu naleZy wykonac z kostki brukowej betonowej typu
Lpolbruk” o grubosci 8 cm,

o Szerokosc zjazdu na krawedzi drogi wojewodzkiej — 17,0m,

e Obramowanie zjazdu kraweznikiem najazdowy wtopionym ustawionym na
fawie betonowej z oporem. Swiatto kraweznika -2 cm,

e Od strony jezani zjazd obramowac kraweznikiem najazdowym betonowym na
fawie betonowej bez oporu,

o Swiatlo kraweznika od strony jezdni drogi +4,0 cm,

e Na dtugosci zjazdu projektuje sie spadek podtuzny 2% od krawedzi drogi do
aziatki,

e Na krawedzi drogi spadek dostosowac do spadku jezdni.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne zjazdu:

e Kostka brukowa betonowa typu ,polbruk” gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

e Podbudowa z betonu C-8/10, lub kiirica o grubosci 25 cm,

o Warstwa odsaczajaca z piasku (0+=2) gr. 15 cm,
Kolejnosc robot:

e 0znakowanie robot wg ,,Projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia budowy’,

e Usunac warstwe humusu o grubosci 35 cm pod warstwy konstrukcyjne i
nawierzchnie zjazdu (dno wykopu nalezy wyrownac i zagescic),

e wykonac koryto pod projektowane zjazd i droge wewnetrznej z zatoZonymi
spadkami, wyprofilowac podfoZe i zagescic uzyskujac wskaznik zageszczenia
Is > 0,99,

e wykonac tawe bez oporu z betonu pod kraweznik i ustawic kraweznik
najazdowy przy kraweadzi jezani,

e wykonac tawe z oporem z betonu pod krawezniki i ustawic pozostaty
kraweznik najazdowy,

e wykonac spoinowanie potgczenia kraweznikow — odpowiednio pielegnowac,

e wykonac warstwe odcinajaca z grubego piasku /gr. 15 cmy/ i zagescic,

e wykonac podbudowe zjazdu z betonu C-8/10 o grubosci 25 cm wyprofilowac i
zagescic uzyskujgc wskaznik zageszczenia Is > 1,00.

o wykonac nawierzchnie zjazdu z kostki brukowej betonowej polbruk o grubosci
8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm,

e roboty wykoriczeniowe: nawierzchnie zjazdu zamiatowac poprzez wypetnienie
spoin drobnym piaskiem po przez zamulenie woadg,

e uzupefnienie humusu na pasie zieleni i zasianie mieszanki traw.
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3. Zalecenia i uwagi:

e Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem, warunkami okreslonymi w
decyzjach i zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

o W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy bhp, ochrony
przeciwpozarowej i norm ochrony Srodowiska naturalnego, oraz chronic
interesy 0sob trzecich.

e Flementy zjazdu ( krawezniki, polbruk i beton towarowy) powinny posiadac
dekiaracje zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Przed przystapieniem do robot naleZy uzyskac decyzje zezwalajgca na zajecie
pasa drogowego u zarzgdcy drogi /ulicy/ - RDW Biatogard.

Oswiadczenie.

Oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy: ,, Przebudowy dwoch zjazdow
publicznych z drogi wojewodzkiej nr 162 (dziatka nr 248) na droge gminng,; Zjazd nr
1 — km 53+591. Zjazd nr 2 - km 53+782 (dziatka nr 247/269) w m. Brzezno” zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 20. pkt. 1 ustawy z dnia Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane
- tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 290 w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu

ustawy z poz. zmianami,

PROJEKTANT:

tech. kou?. 0 spec. ruch drogowy

s Jarostaw Sudak
vV

..............................................
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Jupr. nr 8/94 § 13 ust 3 RMGTIOS/,
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Powiat Swidwinski
mapa orientacyjna
w skali 1:25 000.
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