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PROJEKT TYMCZASOWET ORGANIZACII RUCHU

I ZABEZPIECZENIA ROB(jT;'
Przy przebudowie dwdch zjazdow publicznych z drogi wojewddzkiej nr 162
(dziatka nr 248) na droge gminng; Zjazd nr 1 — km 53+591. Zjazd nr 2- km 53+782.
(dziatka nr 247/269) w m. Brzezno.

INWESTOR: Gmina Brzezno, Brzezno 50, 78-316 Brzezno.

LOKALIZACIA;  droga wojewodzka nr 162 Rosciecino-Zararisko (dziatka nr 248).

STUDIUM; projekt tymczasowej organizacji ruchu.

BRANZA; drogowa.

PROJEKTANT:  tech. kom. o spec. ruch drogowy Jarostaw Sudak
Jupr. nr8/94 & 13 ust 3 RMG??‘OS'/,
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Projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
w oparciu o zdobycze wspofczesnej mysii techniczne.
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MARSZALEK WOJEWODZTWA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W SZCZECINIE ; ‘

WIIT - 111.8022. C. 301. 2018 Szczecin, dnia 14 grudnia 2018 r.

Pan Jarostaw Sudak
PROJAR

ul. Ostrobramska 3b/4
78-106 Kotobrzeg

W zwigzku ze =ziozonym wnioskiem oraz dwoma egzemplarzami projéktu, dziatajgc

na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1990 z pdézn. zm.) w zwigzku z § 1 ust. 1 rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pézn. zm.), zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 ppkt b rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784
z pozn. zm.), informuje o zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy
zjazdow do strefy zamieszkania w Brzeznie w ciggu drogi wojewédzkiej nr 162 z uwagami: ‘

;

zastosowane oznakowanie powinno spetniaé wymagania zawarte w szczegblowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkach ich umieszczania na drogach (zalgcznik do nru 220, poz. 2181 Dz. U. z 2003 r.
z pézn. zm.),

o ile zajdzie taka koniecznos¢, nalezy zorganizowaé regczne kierowanie ruchem przez osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie i wazne zaswiadczenia o ukonczeniu przeszkolenla
z zakresu kierowania ruchem,

osoby wykonujgce roboty na drodze obowigzane sg uzywa¢ w sposob widoczny. dla innych
uczestnikéw ruchu elementéw odblaskowych odpowiadajgcych wiasciwym  warunkom
technicznym,

skiadowanie materiatow, sprzetu powinno odbywaé¢ sie w pasie zajetego terenu wygrodzonego
zaporami,

szczegblowg lokalizacje ustawienia znakéw i sygnatébw drogowych nalezy przeprowaclzm
pod nadzorem Rejonu Drég Wojewodzkich w Biatogardzie, ktory wczeéniej dokona
ich odbioru pod wzgledem jakosci, zgodnosci z pro;ektem oraz przepisami,

co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu, wykonawca zobowigzany Jest
powiadomié Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego (podajac znak niniejszego pisma),

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie oraz Komendanta Wojewo6dzkiego
Policji w Szczecinie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu.

Czasowa organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie waznosci zatwierdzenia.
Zatwierdzenie jest wazne do 30 czerwca 2019 r.

/%//f..’cgbiéé/ k //%/V ’



Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewodzkich w Koszalini

Telefon centrali: 94 342 78 31 http: /ivwrwrw zzdw koszalin,pl
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Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I O/Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246
Z Z D W Dane do faktur: Nabywca: Platnil/Adresat korespondencji:
V Wojewd6dztwo Zachodniopomorskie Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewd6dzkich
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin w Koszalinie

NIP: 851-28-71-498, REGON: 330961132 ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

| Koszalin, dnia 22.11.2018 .
- ZZDW. 3/IP/4272.T/436/18

Biuro Projektowe
»PROJAR”

ul. Ostrobramska 3B/4
78-106 Kotobrzeg

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.10.2018 r. zawierajgcy dwa egzemplarze projektu,
zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz.1729 z 2003 r.), Zachodniopomorski
Zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie opiniuje z uwagami projekt tymczasowej organizacji
ruchu drogowego oraz zabezpieczenia robot na czas budowy zjazdéw publicznych z DW 162
(dziatka nr 248) na dziatke 247/269 zjazd nr 1 km 53+591, zjazd nr 2- km 53+782
w miejscowoéci Brzezno, stanowigcy integralny zatgcznik do niniejszej opinii.

W zwigzku z powyzszym przed przedtozeniem ww. projekiu do zatwierdzenia nalezy
uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1. Do projektu nalezy zatgczyé czytelny plan orientacyjny w skali 1:25000 lub 1:10000 .
Z zaznaczeniem i opisaniem drég oraz z zaznaczeniem kierunkéw docelowych.

2. Na drogach o dopuszczalnej predkosci ponizej 60 km/h nastepny znak powinien byé
umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci co najmniej 10 m.

3. Na planach sytuacyjnych nalezy zaznaczy¢ i opisa¢ zastosowane zapory drogowe i tablice
prowadzace.

4. Tablice prowadzgce U-3d oraz zapory drogowe U-20b nalezy wyposazyé w $wiatta
pulsujgce zéite U-35 (lub czerwone w przypadku zamkniecia drogi dla ruchu).

5. Wykonawca zjazdow jest zobowigzany zapewni¢ dojazd do nieruchomosci.

6. Rys 2. Zaleca sig, aby odlegto$¢ znaku ostrzegawczego od czota rob6t wynosita: dla
v =90 km/h 250 m - 300 m.

7. Rys. 2 od strony Zaratiska nalezy zastosoewaé znaki stopniujgce ograniczenie predkosci.
W odlegtosci 70-100 m od znakéw B-33 ,40 km/h” nalezy umiescié¢ znaki B-33 ,60 km/h”.

8. Rys. 2 w odlegtosci 20 m za miejscem prowadzonych robét zamiast znaku B-42 nalezy
zastosowaé znaki B-27 ,koniec zakazu wyprzedzania®. Znaki B-42 ,koniec zakazéw’
stosuje sig na koncu odcinka drogi objetego wigcej niz jednym zakazem. W przedstawionej
sytuacji znaki B-33 ,ograniczenie predkosci” zostaty odwotane przez znaki D-42, D-43. '

Wszelkie watpliwosci dotyczace lokalizacji zaprojektowanego oznakowania oraz
urzgdzett zabezpieczajgeych nalezy rozstrzygnaé bezposrednio w terenie pod nadzorem
Rejonu Drég  Wojewédzkich ~w  Bialogardzie, bedgcego  w administracji
Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Koszalinie, ktéry réwniez dokona ich
odbioru pod katem jako$ci i zgodnosci z projektem oraz z aktualnymi przepisami.

Po zatwierdzeniu projektu co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu,
wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego, Komende Wojewodzka Policji w Szczecinie oraz ZZDW w Koszalinie
o terminie wprowadzenia organizacji ruchu. Wzér zawiadomienia znajduje sie na stronie

Zataczniki: ;
1 egz. projektu i |



WYDZIAL RUGHL

KOMENDA WOJEWODZIKA POLICJ

72 - 006 Mierzyn, ulica Welecka 2 telefon: /91/ 8 216 025, fax.: /91/ 8 216 023
e-mail:wrd@sc.policja.gov.pl
Mierzyn, dnia 08 listopada 2018 r.

RD - 5321 — 2464/18/SK

Pan
Jarostaw Sudak

ul. Ostrobramska 3B/4
78-106 Kotobrzeg

Dotyczy: czasowej organizacji ruchu na odcinku drogi wojewddzkiej Nr 162.

Odpowiadajgc na pismo, ktére wplyneto do WRD KWP w Szczecinie w dniu
29 pazdziernika 2018 r. zgodnie z §7 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeshia 2003 r. w sprawie szczegdbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym =zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) informuje
iz przedstawiony projekt czasowej organizacji ruchu dotyczacy (dla zadania drogowego):

,=Oznakowania | zabezpieczenia robot na czas budowy dwéch zjazdéw z drogi wojewédzkiej
Nr 162 w km 53+591 i w km 53+782 w m. Brzezno” opiniuje z uwagami.

Uwagi:

e Na planach sytuacyjnych nalezy wskaza¢ rodzaj urzadzen brd. stuzgcych do
zabezpieczania obszaru prac.

o W przypadku prowadzenia prac w okresie zmniejszonej przejrzysto$ci powietrza
lub pozostawienia oznakowania w porze wieczorowo — nochej halezy stosowaé
na zaporach $wiatta ostrzegawcze koloru zéttego U-35a.

o Bezpieczna szeroko$¢ =zajecia jezdni podczas wykonywania planowanych robot
bezposrednio przy krawedzi jezdni min. 1,5 — 2 m, a w razie konieczno$ci ustawienia
maszyny albo pojazdu na jezdni nalezy zajgé nawet potowe szerokosci jezdni.
Kazdorazowo po skonczonej pracy nalezy zastosowane urzgdzenia zabezpieczajgce
ustawié blizej krawedzi jezdni.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ Komendanta
Powiatowego Policji w Swidwinie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

Wyk. w 3 egz.

Otrzymuig:

Egz. nr 1 adresat.

Egz. nr 2 Komendant Powiatowego Policji w Swidwinie.
Egz. nr 3 a/a.

asp. szt. Kuzniar S.



I1. OPIS TECHNICZNY

1. Celizakres opracowania:

W zwigzku z potrzebg przebudowania zjazdow publicznych na ww dziatke
zachodzi  konjecznos¢  zajecia  jezdni  (na  ustawienie  urzadzeri
zabezpieczajgcych na szerokosci do 1,5m), pobocza i pasa zieleni drogi
wojewddzkiej na wybudowanie zjazdow.

Zakres robdt; odcinek drogi 162 wg Rys.1 i 2.

Kolejnosc robot;

Oznakowanie i zabezpieczenie robot.

wykonanie korytowania pasa zieleni i pobocza.

Wykonanie wykopow otwartych.

Wybudowanie | zjazdu poprzez ustawienie kraweznika i pofoZenie kostki
brukowej, zamulenie betonowej kostki brukowej. Roboty wykoriczeniowe i
porzgdkowe

Przywrdcenie pasa drogowego do stanu pierwotnego.

V' Przywrdcenie pierwotnej organizacji ruchu.

v’ Celem niniejszego opracowania jest zorganizowanie ruchu na czas trwania
robot w pasie drogowym przy zatoZeniu minimainej ucigz/iwosci i zapewnieniu
wymaganego standardu bezpieczeristwa.

v' Na odcinku drogi objetej opracowaniem wystepuje ruch pieszych.

2. Podstawa opracowania:

o Zlecenie Inwestora

o Ustalenia z Inwestorem.

e Projekt budowiany.

o Wizja w terenie.

o Celem niniejszego opracowania jest zorganizowanie ruchu na czas trwania robot
w pasie drogowym przy ZzafoZeniu minimalnej ucigzliwosci | zapewnieniu
wymaganego standardu bezpieczeristwa.

3. Podlstawa formaino-prawna.
/1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz, U z 20177,
poz. 1260. z pozZ. zm.

3/2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U.
22017 by POZ. 2222,
3/3. Rozporzaazenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 6 ljpca

2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz. U. z 2016r., poz. 143.

3/.4. Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz. U. z 2017r., poz. 784.

3/5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego - Dz. U. z 2016r., poz.
1264.

NN

AN



3/6. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych |
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnafow drogowych - Dz.
U. z 2002r., Nr 170, poz. 1393 z pdZ. zm.
3/7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotfowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach - Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pdz. zm.
3/8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 18 lipca
2008 r.w sprawie wzoru ubioru niektorych 0sob uprawnionych do wydawania
poleceri [ sygnatow w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz U. z 2008 r., Nr
132, poz. 840.
3/9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
. w Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie - Dz. U. z 2016 r., poz. 124.
3/10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego -
Dz, U. z 2017r., poz. 1257 z pozniejszymi zmiananmi.
4. Podstawa merytoryczna:

o Opinia Zarzadcy drogi.

o Opinia Komendanta Komendy Wojewoddzkiej Policji w Szczecinie.

o Zatwierdzenie  projektu przez Urzagd — Marszatkowski — Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego.

IIT, STAN ISTNIEJACY

Droga nr 162 Rosciecino-Zararisko jest drogg wojewddzkg w zarzadzie ZZDW
Koszalin - Rejon Drog Wojewddzkich Biatogard. W miejscu planowanych robot
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ~6,0m. Obustronnie pobocza o
szerokosci ~1,3m. Pas drogowy posiada szerokos¢ ~24m. Zjazdy do posesji o
nawierzchni z polbruku, lub asfaltu.  Roboty beda prowadzone w obszarze
zabudowanym z istniejgcym ograniczeniem predkosci do 50 km/h. NateZenie ruchu
pojazdow samochodowych jest duzy i SDR pojazdow ogdtem wynosi 45518 poj/dobe.
Przewaza ruch tranzytowy. Na odcinku drogi objetej opracowaniem wystepuje ruch
pleszych.

Inwentaryzacje oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na Planie
Sytuacyjnym Rys. 17 2.
IV, STAN PROJEKTOWANY

Celem opracowania jest stworzenie optymalnego rozwigzania ruchowego na czas

prowadzenia robdt w pasie drogowym, dla uzyskania maksimum bezpieczeristwa
uzytkownikow pasa drogowego przy poniesieniu minimalnych kosztow.
Zakres robot; Zajecie jezdni (na ustawienie urzadzen zabezpieczajgcych do 1,5m) i
pobocza i pasa zieleni. Kolejnosc robot;
Oznakowanie | zabezpieczenie robot, Wykonanie korytowania pasa zieleni i pobocza
pod zjazd. Wybudowanie warstwy odsgczajgcej i podbudowy Zzjazdu poprzez




ustawienie kraweznika i pofoZenie kostki brukowej, zamulenie betonowej kostki
brukowej. Roboty wykoriczeniowe i porzadkowe.

W przypadku wykonania odktadu ziemi na jezdnie naleZy nawierzchnie jezani

doktadnie zamiesc i posprzgtac. Przywrdcic pierwotng organizacie ruchu
poprzez zdjecie znakow ustawionych na czas robot. Celem niniejszego opracowania
Jest zorganizowanie ruchu na czas trwania robot w pasie drogowym przy zatoZeniu
minimalnej ucigzliwosci i zapewnieniu wymaganego standardu bezpieczeristwa.

Wiekszos¢ robot bedzie prowadzona od strony dziatki. Wygrodzenie robot —

zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b, zapora drogowa podwdjna U-20c i
tablica prowadzgca ciggta w lewo U-3d.
Istniejace ograniczenie predkosci do 50 km/h jest nie wystarczajace do przejechania
obok miejsca robot. Na wysokosci robot wprowadzam ograniczenie predkosci do 40
km/h | wprowadzam zakaz wyprzedzania poprzez ustawienie znaku B-25 na
wysokosci robot.

Niezaleznie od przedstawionych sposobow oznakowania zabezpieczenia
poszczegoinych robot ich wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
ustawy ,Prawo o ruchu drogowym”, a takze do przestrzegania ogdinych i
szczegotowych przepisow dotyczacych BHP przy robotach budowlanych.

Dopuszczalne jest w czasie wytadunku materiatow z samochodu chwilowe
zajecie jednego pasa ruchu poprzez wygrodzenie zaporami jak na Rys. 1. przy czym
szerokosc jezdni pozostawiona dla ruchu pojazdow musi wynosic minimum 2,75m.

W Zzaistniatej sytuacii gdzie jest koniecznos¢ wprowadzenia recznego
kierowania ruchem drogowym przez uprawnione osoby musi ono byc wykonywane
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami a osoby przewidziane do kierowania ruchem
powinny ukoriczy¢ szkolenie organizowane przez wojewodzki Osrodek Ruchu
Drogowego |  powinny  by¢  wyposazone w  narzutki  ostrzegawcze
pomarariczowoczerwone z Zottymi pasami z materiatu odblaskowego co najmniej
klasy 2 oraz z odpowiednim nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i
z przodu o tresci; ,,KIEROWANIE RUCHEM”.

Odlegtosc pomiedzy znakami poza obszarem zabudowanym minimum 20m w
obszarze zabudowanym, 10m poza obszarem zabudowanym.
Dopuszcza sie w porze nocnej przestawienie tablicy prowadzgcej U-3d, zapory
drogowej pojedynczej U-20a, zapory pojedynczej szerokiej U-20b na linie krawedzi
jezani.
1/. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen.
o Przewidywane zagroZenie stanowic bedzie odbywajacy sie po ulicy ruch
samochodowy. NatezZenie ruchu jest duze.
o Wijechanie pojazdu do wykopu. Wykop zostanie wygrodzony Zzaporami i
oznakowany znakami drogowym pionowymi.
2/. Przewidywane utrudnienia.
e Roboty spowoduja utrudnienia w ruchu pojazdow samochodowych - poniewaz
podczas ich wykonywania zostanie zajeta jezdnia, przy czym nawierzchnia
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pozostawiona do ruchu pojazdow samochodowych bedzie wynosita minimum
2.75m.
3./ Technologia robot:
Technologia budowy zjazdu zostata szczegdfowo opisana w  Projekcie
Budowlanym opracowanym przez BIURO PROJEKTOWE ,,PROJAR” Kofobrzeg.

V.  ZASADY OZNAKOWANIA I ZABEZPIECZENIA ROBOT W

PASIE DROGOWYM

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno
by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnieri na drodze, a takze zapewniac
bezpieczeristwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonujgcym te roboty.
Zastosowane w czasie robot drogowych znaki, sygnaty i urzadzenia zabezpieczajgce
powinny byc¢ dobrze widoczne zarowno w dzier jak i w nocy.
Ze wzgledu na przenosny charakter, szczegding uwage nalezy zwrdcic na
koniecznosc ich oczyszczania i odnawiania. Nie dopuszcza sie przerw w wygrodzeniu
terenu robot zaporami.
Do oznakowania robot stosuje sie wytgacznie znaki odblaskowe II-giego typu lub folii
pryzmatycznej posiadajgce certyfikat na znak bezpieczeristwa ,B’, a jako sygnaty
Swiietine w okresie od zmroku do switu powinny byc uzywane swiatfa zofte U — 35,
gdy droga nie jest zamknieta dla ruchu. Swiatto umieszczone na poczatku terenu
robot musi byc widoczne z odlegtosci co najmniej 500m.

Znaki ostrzegawcze ustawic wg wzoru ich umieszczenia w odlegfosci minimum

50-100m od frontu robot zgodnie z Planem Sytuacyjnym Rys. 17 2.
Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajgce stosuje sie:

1. Zapora drogowa pojedyncza U-20a,

2. Tablica prowadzgca ciagta w lewo U-3d /na poczatku robot/,

3. Zapora pojedyncza szeroka U-20b / na koricu robot/.
Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 900-1100 mm liczgc od poziomu
Jezdni do gornej krawedzi zapory.
Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzgdzeri bezpieczeristwa powinny
zapewniac stabilnosc urzadzenia.
Osoby wykonujgce prace drogowe powinny byc ubrane w odpowiednig odziez

ochronng koloru pomarariczcowego (lub Zoftego) z elementami z materiatu

odblaskowego co najmniej 2 kiasy (zgodnie z PN-EN471:2008).

Osoby kierujace ruchem w czasie robdt drogowych dodatkowo wyposazone powinny
by¢ w narzutki - ostrzegawcze (zgodnie z PN-EN471:2008) o barwie
fluorescencyjnej pomarariczowej z Zoftymi paskami z materiatu odblaskowego co
najmniej 2 kilasy oraz nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z
przodu tresci ,Kierowanie ruchem’, osoby te dodatkowo musza posiadac aktuaine
zaswiadczenie potwierdzajagce moZliwosc kierowania ruchem wydane przez
odpowiedni organ. Qsoby kierujgce ruchem muszg posiadac  tarcze do
zatrzymywania pojazaow.



Pojazdy wykonawcy robot naleZzy zaparkowac na terenie budowy w
pasie robot wygrodzonym zaporami lub na dziatce w taki sposob, aby nie
utrudniaty ruchu drogowego.

Planowany termin realizacji od 15.10.2018r. do 29.02.2019r.

UWAGA:

1. Przed przystapieniem do robot, konieczne jest uzyskanie zezwolenia Zarzgdcy

drogi na zajecie pasa drogowego — RDW Biatogard.

2. O rozpoczeciu | oznakowaniu robot nalezy powiadomic  Marszatka
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego i Komendanta Komendy Wojewddzkiej
Policii w Szczecinie - co najmniej na 24 godz. dni przed ich rozpoczeciem.

3. Obowigzuja znaki grupy ,duze”:

o kategorii A — ,,0strzegawcze”; trdjkat o boku 1050 mm,

e kategoria; B -,zakazu” kofo o promieniu 900mm.

z licem z folii odblaskowej typu 2, lub folii pryzmatycznej, posiadajgce cedyf Tkat
na znak bezpieczenstwa ,B".

Projektant: .

tech. J aroslaWuSudak.



Wzor zapor drogowych

R=0,03m _max 0,1m
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a) zapora drogowa pojedyncza U-20a Zapory drogowe U-20 ustawione

réownolegle do kierunku ruchu

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje sie do wygrodzen miejsc robot prowadzonych w pasie drogowym a glownie
do wygrodzenia wzdluz Jezdni.
Przy wygrodzeniach wzdluz jezdni nie dopuszcza sie wystepowanie przerw w ciggu zapdor.

min 0,75m ,R=0,03m
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b) zapora drogowa podwojna U-20c

Zapory drogowe podwdjne U-20c nalezy stosowac do wygradzania miejsc robot prowadzonych na chodnikach ciggach
pieszych, pieszo - rowerowych lub $ciezkach rowerowych.

Dla poprawy bezpieczenstwa pieszych szczegdlnie w miejscach zwigkszonego natezenia ruchu dzieci np. w pablizu
szkol podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sig stosowanie zapory drogowej potrojne;.

0,9-1,10m
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min 0,75m
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c) zapora drogowa potrojna U-20d S |

W terenie zabudowanym zapora drogowa Uwagal
umieszczona bezposrednio na 1. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami bialymi i
skrzyzowaniu nie powinna ograniczaé czerwonymi na przemian.

. Wszystkie zapory rozpoczynajg si¢ i koficza polem czerwonym.

. Zapory drogowe stosowane do wyghrodzenia czgsci jezdni powinny miec lica
wykonane z fiolii odblaskowej.

. Dopuszczalne dlugosci zapor drogowych wynosza: 750, 1250,2250 i 2750 mm.

. Zapory drogowe musza by¢ wykonane z materialow nie stanowiacych zagroZenie
dla osdb i mienia, powinna powinny mie¢ naroza wyokraglone R, =30mm.

. Zaleca sig slosowanie zapdr drogowych wykonanych z tworzyw sztucznych.

kierujgcym widocznosci innych
uczestnikéw ruchu. W takich sytuacjach
dopuszcza si@ umieszczanie zapory na
wysokosci powyzej 0,9m.

(52001 wWN
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Zalgcznik



Wzor ustawienia wygrodzen poprzecznych

Tablica prowadzaca ciggta

max 2,0 m

U-3d

Dlugosc tablicy kierujacej nie moze byc¢ krotsza niz 1,2 m.
Powinna by¢ pokryta matrialem odblaskowym na catej powierzchni.

Zapora drogowa pojedyncza szeroka

max 2,0 m

l¢ >
I »

U-20b

0.9+1,10m

-
<

Diugosc zapory drogowej nie moze by¢ krotsza niz 0,75 m i dluzsza niz 2,75 m.

W celu ostrzezenia kierujgcych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze,
zawsze przy zastosowaniu wygrodzen poprzecznych nad ustawionymi w poprzek jezdni
tablicami prowadzacymi (U-3d) i zaporami drogowymi szerokimi (U-20b) nalezy umiescic¢
$wiatta koloru zottego (U-35) w odstepach max. co 2,0m. Swiatta te przy normalnej
przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci co najmniej 250m oraz zapalac
sie i gasngc z czestotliwoscig 90+ 30 cykli na minute.

Zatgcznik



Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni

min [
0,50 m 0,50-2,00 ‘I
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-| jezdnia chodnik

11

kraweginik
a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach

UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczac w odleglosci nie wigkszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakow
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] 1 kra\le“tmk 1
a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach
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c) dwoch na jednym stupku na drogach d) dwoch na jednym stupku na ulicach,
innych niz ulice,
UWAGA!

Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢ znaki o jedna grupe wielkosci wyzsza
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze". W grupie tej znaki ostrzegawcze

w ksztalcie trojkata rownobocznego posiadajq dlugosc boku 1050 mm, a okragle znaki zakazu i nakazu $rednice
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztalcie prostokata o dlugosci podstawy 900mm.

Zakacznik



Powiat Swidwinski
mapa orientacyjna
w skali 1:25 000.
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