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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wykonane zostang nastepujace obiekty i urzadzenia:

Kanalizacja grawitacyjna PVC 200-160mm SN8; SDR 17; PE-RC 250mm
Dtugos$¢ kanalizacji grawitacyjnej 160-250mm - 611,40 m

Dtugos¢ przytaczy PVC 160 - 148,50 m

Kanalizacja cisnieniowa PE 100 40mm; 75mm

Dlugos¢ sieci kanalizaciji cisnieniowej - 382,60 m

Dtugosc¢ przytgcza kanalizaciji cisnieniowej $r. 40mm- 110,6 m

Catkowita dlugos$c sieci kanalizacji sanitarnej - 994,00 m

Catkowita dtugosc¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej -259,10 m

Istniejace przytacza kanalizacji sanitarnej PVC

Wentylacja wysoka PVC110

Zasilanie elektryczne pompowni $ciekow

Projektowany wodociag PE110mm - wg odrebnego opracowania

S - Studzienki inspekcyjne

Sp - Studzienki przytagczeniowe

Sr - Studzienka rozprezna

SO - Studzienka osadnikowa

S| - Studzienka wigczeniowa istniejgca

Pp - Przepompownia przydomowa

PS - Przepompownia sieciowa

H - Hydrant wg odrebnego pozwolenia na budowe.
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Kosztorys Brzezno Kanalizacja koszty niekfalifikowalne .KST OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

[ Razem

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami kanalizacyjnymi w miejscowosci Brzezno, gmina Brzezno, powiat Swid-
win - koszty niekfalifikowane

1 Kanalizacja sanitarna koszty niekwalifikowalne - przytacza do dziatlek niezabudowanych
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1./0119-01 réwninnym
1
0.178 km 0.178
RAZEM 0.178
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku |m3
d.1./0202-08 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyz-
1 ki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. Ill-IV, samochod do 5 t
355.86 m3 355.860
RAZEM 355.860
3|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowy- |m?2
d.1.|0322-07 mi /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, kat. lll-1V, przy szero-
1 kosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m
711.72 m?2 711.720
RAZEM 711.720
4/KNNR 011 |Podtoza z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: su- |m3
d.1.|/0501-0500 |chym lub o normalnej wilgotnosci grubo$c¢i 15 cm
1
5.338 m3 5.338
RAZEM 5.338
5/KNNR 011 |Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: su- |m3
d.1.|/0501-0500 |chym lub o normalnej wilgotnosci do wys. 30 cm ponad wierzch rury
1
10.676 m3 10.676
RAZEM 10.676
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-lI
339.84 m3 339.840
RAZEM 339.840
7|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.1.|0108-02
1
16.02 m3 16.020
RAZEM 16.020
1.2 Roboty montazowe
8/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2
177.93 m 177.930
RAZEM 177.930
9|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.1.|1414-05 ana-|wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gleboko$¢ 3 m - Przebudowa ist-
2|logia niejgcej studni SI3
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
10/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |[0.5 m]
d.1.|/1414-06 wane metodg studniarskg w gruncie kat.Ill - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
2 do5m
-7 [0.5m] -7.000
RAZEM -7.000
11/KNR 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi|m
d.1.|/0219-01
2
177.93 m 177.930
RAZEM 177.930
12|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.|/1610-01 préb.
2
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
2 Koszty niekwalifikowalne - przylagcza kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
13|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.2.|0119-01 nym
1
0.093 km 0.093
RAZEM 0.093
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Kosztorys Brzezno Kanalizacja koszty niekfalifikowalne .KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku |m3
d.2./0202-08 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyz-
1 ki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. Ill-IV, samochod do 5 t
125.585 m3 125.585
RAZEM 125.585
15/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowy- |m?2
d.2.|/0322-07 mi /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, kat. lll-1V, przy szero-
1 kosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m
160.78 m?2 160.780
RAZEM 160.780
16/KNNR 011 |[Podtoza z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: su- |m3
d.2.|0501-0500 |chym lub o normalnej wilgotnosci grubos$c¢i 15 cm
1
2.412 m3 2.412
RAZEM 2.412
17|KNNR 011 |Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: su- |m3
d.2.|0501-0500 |chym lub o normalnej wilgotnosci do wys. 30 cm ponad wierzch rury
1
4.823 m3 4.823
RAZEM 4.823
18/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
118.406 m3 118.406
RAZEM 118.406
19/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.2.|0108-02
1
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
2.2 Roboty montazowe
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
2
93.04 m 93.040
RAZEM 93.040
21|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe $r 425mm - zamkniecie stozkiem betono- |szt
d.2.|1417-01 wym
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.2.|1414-05 ana-|wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gleboko$¢ 3 m - Przebudowa ist-
2|logia niejgcej studni SI3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi|m
d.2.|/0219-01
2
93.04 m 93.040
RAZEM 93.040
24|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.|1610-01 préb.
2
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
25|Kalkulacja  |Pomiar powykonawczy geodezyjny szt
d.2.|wlasna
2
obetonowa- |1 szt 1.000
nie skrzynek
do zasuw
RAZEM 1.000
2.3 Roboty drogowe odtworzeniowe
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
362+1.09 m?2 363.090
RAZEM 363.090
27|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem materiatem miejsco- |m3
d.2./1301-03 wym
3
162.086 m3 162.086
RAZEM 162.086

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 23931




Kosztorys Brzezno Kanalizacja koszty niekfalifikowalne .KST
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M
jedn.
1 Kanalizacja sanitarna koszty niekwalifikowalne - przylacza do dzialek niezabudowanych
1.1 Roboty ziemne
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1/0119-01 ziemnych - trasa kolei w terenie réwninnym
obmiar =0.178 km
R -
1* robocizna r-g 35.69790
210*0.955=200.55r-g/km
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.04023
0.226m3/km
3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.1I m3 0.01833
0.103m3/km
~S--
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2.35850
13.25m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1/0202-08 siebiernymi, z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 -
grunt kat. 11l-IV, samochéd do 5 t
obmiar = 355.860 m3
~R-
1* robocizna r-g 54.44658
0.153r-g/m3
~S--
2* koparka 0.60 m3 m-g| 15.51550
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 61.91964
0.174m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wyko- m2
d.1.1/0322-07 pow liniowych palami szalunkowymi /wypras-
kami/ wraz z rozbidrkg, w gruntach suchych,
kat. lI-1V, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 3,0 m
obmiar =711.720 m2
~R-
1* robocizna r-g 96.72275
0.1423*0.955=0.1359r-g/m?2
M-
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)" t 0.11388
0.00016t/m2
3* bale iglaste nasycane 50-63mm KL.I11" m3 0.61208
0.00086m3/m2
4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.59073
0.00083m3/m2
5* klamry ciesielskie" kg 71.88372
0.101kg/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.76493
0.0081kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 011 |Podtoza z piasku dowiezionego, w wykopie m3
d.1.1/0501-0500 |umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o nor-
malnej wilgotnosci grubos$ci 15 cm
obmiar =5.338 m3
~R-
1* Robocizna r-g 6.56574
1.23r-g/m3
M-
2* Piaski do nawierzchni drogowych" m3 6.51236
1.22m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 4.00000
4% (od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-5-




Kosztorys Brzezno K

analizacja koszty niekfalifikowalne .KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5/KNNR 011 |Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie m3
d.1.1{0501-0500 |umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o nor-
malnej wilgotnosci do wys. 30 cm ponad
wierzch rury
obmiar =10.676 m3
~R-
1* Robocizna r-g 13.13148
1.23r-g/m3
M-
2* Piaski do nawierzchni drogowych" m3 13.02472
1.22m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 4.00000
4% (od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.1/0214-01 wych,rowéw,wykopdéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar =339.840 m3
~R-
1* robocizna r-g 20.73024
0.061r-g/m3
~S--
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9.71942
0.0286m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
d.1.1/0108-02 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IlI
obmiar =16.020 m3
R -
1* robocizna r-g 26.11260
1.63r-g/m3
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g| 13.61700
0.85m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6-
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Kosztorys Brzezno Kanalizacja koszty niekfalifikowalne .KST

0.75t
3.77m-g/[0.5 m]

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.2 Roboty montazowe
8|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.1.2{1308-02 zewn. 160 mm
obmiar =177.930 m
~R-
1* robocizna r-g 61.38585
0.345r-g/m
M-
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m | 181.48860
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--
4* samochdéd skrzyniowy m-g 1.47682
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zel- |stud
d.1.2|1414-05 ana- |betowych o $r. 1000 mm wykonywane metoda
logia studniarskg w gruncie kat.IIl - gtebokos¢ 3 m -
Przebudowa istniejgcej studni SI3
obmiar =7.000 stud.
R -
1* robocizna r-g | 141.40000
20.2r-g/stud.
M-
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm' szt. | 42.00000
6szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 3.29000
ralnego B-10
0.47m3/stud.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 2.52000
0.36m3/stud.
5* stopnie wlazowe zeliwne szt. 56.00000
8szt./stud.
6* kruszywo kamienne famane zwykte sortowane | m3 1.26000
0.18m3/stud.
7 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--
8 samochdd skrzyniowy m-g| 24.29000
3.47m-g/stud.
9* wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym |[m-g| 47.53000
0.75t
6.79m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zel- |[0.5
d.1.2|1414-06 betowych o $r. 1000 mm wykonywane metodg | m]
studniarskg w gruncie kat.lll - dodatek za kaz-
de 0.5 m ponad 3do 5 m
obmiar =-7.000 [[0.5 m]]
1* robocizna r-g | -58.03000
8.29r-g/[0.5 m]
M-
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. -7.00000
1szt./[0.5 m]
3* zaprawa cementowa M 7 m3 -0.07000
0.01m3/[0.5 m]
4* stopnie wtazowe Zeliwne szt. | -11.90000
1.7szt./[0.5 m]
5* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--
6* samochdéd skrzyniowy m-g -7.21000
1.03m-g/[0.5 m]
7 wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym |m-g| -26.39000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE
Kanalizacja sanitarna koszty niekwalifikowalne - przytacza do dziatek niezabudowanych

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
11/KNR 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1.2{0219-01 trasy rurociggu utozonego w ziemi
obmiar =177.930 m
~R-
1* robocizna r-g 1.34159
0.0079*0.955=0.00754r-g/m
M-
2* tasma z polichlorku winylu m2 53.37900
0.3m2/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1.2|1610-01 $r.nominalnej do 150 mm -1
prob
obmiar = 2.000 odc. -1 prob. '
R -
1* robocizna r-g 2.52000
1.26r-g/lodc. -1 prob.
M-
2 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.06000
kL1
0.03m3/odc. -1 prob.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.12000
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt. 2.00000
1szt./odc. -1 prob.
5* woda z rurociggu m3 0.86000
0.43m3/odc. -1 proéb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 3.00000
mm
1.5m/odc. -1 proéb.
7 materiaty pomocnicze % 3.00000
3%(od M)
~S--
8* samochdéd skrzyniowy m-g 6.32000
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 Koszty niekwalifikowalne - przylgcza kanalizacji sanitarnej
21 Roboty ziemne
13|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.1/0119-01 ziemnych - trasa w terenie réwninnym
obmiar =0.093 km
R -
1* robocizna r-g 18.65115
210*0.955=200.55r-g/km
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.02094
0.2252m3/km
3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.1I m3 0.00958
0.103m3/km
~S--
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.23225
13.25m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.1/0202-08 siebiernymi, z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 -
grunt kat. 11l-IV, samochéd do 5 t
obmiar =125.585 m3
~R-
1* robocizna r-g 19.21451
0.153r-g/m3
~S--
2* koparka 0.60 m3' m-g| 24.31326
0.1936m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 21.85179
0.174m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wyko- m2
d.2.1/0322-07 pow liniowych palami szalunkowymi /wypras-
kami/ wraz z rozbidrkg, w gruntach suchych,
kat. lI-1V, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 3,0 m
obmiar = 160.780 m2
~R-
1* robocizna r-g 21.85000
0.1423*0.955=0.1359r-g/m?2
M-
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)" t 0.02572
0.00016t/m2
3* bale iglaste nasycane 50-63mm KL.I11" m3 0.13666
0.00085m3/m2
4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.13345
0.00083m3/m2
5* klamry ciesielskie" kg 16.23878
0.101kg/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.30232
0.0081kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 011 |Podioza z piasku dowiezionego, w wykopie m3
d.2.1/0501-0500 |umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o nor-
malnej wilgotnosci grubos$ci 15 cm
obmiar =2.412 m3
~R-
1* Robocizna r-g 2.96676
1.23r-g/m3
M-
2* Piaski do nawierzchni drogowych" m3 2.94264
1.22m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 4.00000
4% (od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
17|KNNR 011 |Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie m3
d.2.1{0501-0500 |umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o nor-
malnej wilgotnosci do wys. 30 cm ponad
wierzch rury
obmiar =4.823 m3
~R-
1* Robocizna r-g 5.93229
1.23r-g/m3
M-
2* Piaski do nawierzchni drogowych" m3 5.88406
1.22m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 4.00000
4% (od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.1/0214-01 wych,rowéw,wykopdéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar =118.406 m3
~R-
1* robocizna r-g 7.22277
0.061r-g/m3
~S--
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.36273
0.0284m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
d.2.1/0108-02 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IlI
obmiar =7.200 m3
R -
1* robocizna r-g 11.73600
1.63r-g/m3
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.12000
0.85m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2.2 Roboty montazowe
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.2.2{1308-02 zewn. 160 mm
obmiar =93.040 m
~R-
1* robocizna r-g 32.09880
0.345r-g/m
M-
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 94.90080
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.77223
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe $r szt
d.2.2|1417-01 425mm - zamkniecie stozkiem betonowym
obmiar =7.000 szt
R -
1* robocizna r-g 22.47000
3.21r-g/szt
M-
2" kineta studzienki z PE szt. 7.00000
1szt./szt
3* uszczelka szt. 14.00000
2szt./szt
4 trzon studzienki rura karbowana m 7.35000
1.05m/szt
5* stozek betonowy szt. 7.00000
1szt./szt
6* pokrywa betonowa szt. 7.00000
1szt./szt
7 pospétka - kruszywo nienormowane m3 1.40000
0.2m3/szt
8 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--
9* samochdéd skrzyniowy m-g 0.49000
0.07m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-11 -
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 23931

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zel- |stud
d.2.2|1414-05 ana- |betowych o $r. 1000 mm wykonywane metodg | .
logia studniarska w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m -
Przebudowa istniejgcej studni SI3
obmiar =1.000 stud.
~R-
1* robocizna r-g 20.20000
20.2r-g/stud.
M-
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm' szt. 6.00000
6szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.47000
ralnego B-10
0.47m3/stud.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 0.36000
0.36m3/stud.
5* stopnie wtazowe Zeliwne szt. 8.00000
8szt./stud.
6 kruszywo kamienne famane zwykte sortowane | m3 0.18000
0.18m3/stud.
7 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--
8* samochdéd skrzyniowy m-g 3.47000
3.47m-g/stud.
9* wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym | m-g 6.79000
0.75t
6.79m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego m
d.2.2|0219-01 trasy rurociggu utozonego w ziemi
obmiar =93.040 m
~R-
1* robocizna r-g 0.70152
0.0079*0.955=0.00754r-g/m
M-
2* tasma z polichlorku winylu m2 27.91200
0.3m2/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.2.2|1610-01 $r.nominalnej do 150 mm -1
prob
obmiar =5.000 odc. -1 prob.
R -
1* robocizna r-g 6.30000
1.26r-g/odc. -1 prob.
2 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.15000
kL1
0.03m3/odc. -1 prob.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.30000
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt. 5.00000
1szt./odc. -1 prob.
5* woda z rurociggu m3 2.15000
0.43m3/odc. -1 proéb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 7.50000
mm
1.5m/odc. -1 préb.
7 materiaty pomocnicze % 3.00000
3%(od M)
~S--
8* samochdéd skrzyniowy m-g| 15.80000
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
25|Kalkulacja Pomiar powykonawczy geodezyjny szt
d.2.2|wtasna
obmiar =1.000 szt
~R-
1* robocizna™ r-g 1.00000
1r-g
M-
2* materiaty pomocnicze % 2.50000

2.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2.3 Roboty drogowe odtworzeniowe
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.2.3|0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar = 363.090 m2
R -
1* robocizna r-g 1.01665
0.0028r-g/m2
M-
2 woda' m3 1.81545
0.005m3/m2
~S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.55403
0.004279=0.00428m-g/m?
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.41605
0.0039m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzu- | m3
d.2.3/1301-03 petnieniem materiatem miejscowym
obmiar =162.086 m3
R -
1* robocizna r-g | 350.10576
2.16r-g/m3
M-
2* pospotka m3 | 166.94858
1.03m3/m3
3* woda m3 16.20860
0.1m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.19000
0.19%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Koszty niekwalifikowalne - przytagcza kanalizacji sanitarnej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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