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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wykonane zostang nastepujace obiekty i urzadzenia:

Kanalizacja grawitacyjna PVC 200-160mm SN8; SDR 17; PE-RC 250mm
Dtugos¢ kanalizacji grawitacyjnej 200 - 181,62 m

Dtugos¢ kanalizacji grawitacyjnej 250mm - 204,08 m

Dtugos¢ kanalizacji grawitacyjnej 160mm - 104,93 m

Kanalizacja cisnieniowa PE 100 50mm; 75mm

Dtugos¢ kanalizaciji cisnieniowej $r. 50mm- 112,5 m

Dtugos¢ kanalizacji cisnieniowej $r. 75mm- 386,20 m

Istniejace przytacza kanalizacji sanitarnej PVC

Wentylacja wysoka PVC110

Zasilanie elektryczne pompowni $ciekow

Projektowany wodociag PE110mm - wg odrebnego opracowania

S - Studzienki inspekcyjne

Sp - Studzienki przytagczeniowe

Sr - Studzienka rozprezna

SO - Studzienka osadnikowa

S| - Studzienka wigczeniowa istniejgca

Pp - Przepompownia przydomowa

PS - Przepompownia sieciowa

H - Hydrant wg odrebnego pozwolenia na budowe.

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 23931



Kosztorys Brzezno Kanalizacja 01.2020 .KST

OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

Razem

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami kanalizacyjnymi w miejscowosci Brzezno, gmina Brzezno, powiat Swid-

win
1 Kanalizacja sanitarna Koszty kwalifikowalne
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1./0119-01 réwninnym
1
0.990 km 0.990
RAZEM 0.990
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku |m3
d.1./0202-08 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyz-
1 ki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. Ill-IV, samochod do 5 t
1095.52 m3 1095.520
RAZEM 1095.520
3|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowy- |m?2
d.1.|0322-07 mi /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, kat. lll-1V, przy szero-
1 kosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m
1408.88 m?2 1408.880
RAZEM 1408.880
4/KNNR 011 |Podtoza z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: su- |m3
d.1.|/0501-0500 |chym lub o normalnej wilgotnosci grubo$c¢i 15 cm
1
25.542 m3 25.542
RAZEM 25.542
5/KNNR 011 |Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: su- |m3
d.1.|/0501-0500 |chym lub o normalnej wilgotnosci do wys. 30 cm ponad wierzch rury
1
48.142 m3 48.142
RAZEM 48.142
6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
7/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|/0529-01 m
1
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
8|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
9|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
1
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
10/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
1017.943 m3 1017.943
RAZEM 1017.943
11|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.1.|0108-02
1
72.28 m3 72.280
RAZEM 72.280
1.2 Roboty montazowe
12|KNR 9-08 Przeciski sterowane - rurocigg o $r. 160mm:; dt. przecisku do 20 m, grunt kat. |m
d.1./0201-02 n-1v
2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
13|KNR 9-08 Przeciski sterowane - rurocigg o $r. 160mm:; dt. przecisku do 20 m, grunt kat. |m
d.1./0201-02 n-1v
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR 9-08 Przeciski sterowane - rurocigg o $r. 200mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt |m
d.1.|0201-06 kat. -1V
2
77 m 77.000
RAZEM 77.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 9-08 Przeciski sterowane z rur PE-RC 250mm m
d.1.|/0201-06 ana-
2|logia
2041 m 204.100
RAZEM 204.100
16/KNNR 11 Kanalizacja ci$nieniowa - Sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych PE o $r. m
d.1./0307-01 zewn. 50 mm
2
112.5 m 112.500
RAZEM 112.500
17|KNNR 11 Kanalizacja ci$nieniowa - Sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych PE o $r. m
d.1./0307-02 ana-|zewn. 75mm
2|logia
386.20 m 386.200
RAZEM 386.200
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2
104.93 m 104.930
RAZEM 104.930
19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm - wentylacja m
d.1./1308-01
2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2
181.62 m 181.620
RAZEM 181.620
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.|1414-05 ana-|wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gleboko$¢ 3 m - Przebudowa ist-
2|logia niejgcej studni SI3
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- {[0.5 m]
d.1.|1414-06 wane metodg studniarskg w gruncie kat.Ill - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
2 do5m
-23 [0.5m] -23.000
RAZEM -23.000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |[0.5 m]
d.1.|1414-06 wane metodg studniarskg w gruncie kat.Ill - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
2 do5m
4 [0.5m] 4.000
RAZEM 4.000
24|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe $r 425mm szt
d.1.|1417-01
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
25|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe - studzienka rozprezna SO1 i SO2 m
d.1./1418-01 -
2|analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
26|Kalkulacja  |Przepompownia $ciekdw ze studzienkg osadnikowg komorg zasuw i sterowa- |szt
d.1.|wlasna niem
2
obetonowa- |1 szt 1.000
nie skrzynek
do zasuw
RAZEM 1.000
27|Kalkulacja Przepompownie $ciekdéw przydomowa wraz z sterowaniem. szt
d.1.|wlasna
2
obetonowa- |1 szt 1.000
nie skrzynek
do zasuw
RAZEM 1.000
28|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1.|/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2
2.8+4.4+2.5+4 m 13.700
RAZEM 13.700
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29|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.|0113-06
2
10.6-1-0.8 m?2 8.800
RAZEM 8.800
30|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3|m?2
d.1.|0105-07 cm
2
8.8 m?2 8.800
RAZEM 8.800
31|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m2
d.1./231 0511-02 |8 cm - 11-20 elementéw/m2
2
8.8 m?2 8.800
RAZEM 8.800
32|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur $r.70 mm o rozst.2.1m |m
d.1./1804-11 obsadzonych w gruncie i obetonowanych
2
2.+4.4+2.5 m 8.900
RAZEM 8.900
33|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wys. szer. wrét 4 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych  |kpl.
d.1./1808-02 na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy analogia - Brama 4m
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY m
d.1.|0707-02 5x16mm2
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
35/KNNR 5 Montaz latarn o$wietleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego |kpl.
d.1./1007-02 - latarnia H=4m
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |[m
d.1./0207-03 - kalnych o potgczeniach wciskowych - wentylacja wysoka Pompowni
2|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
37|KNR 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi|m
d.1.|/0219-01
2
785.250 m 785.250
RAZEM 785.250
38|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.|/1610-01 préb.
2
10-2 odc. -1 8.000
préb.
RAZEM 8.000
39|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./1610-03 préb.
2
1 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
40|KNR 2-01 Pompowanie wody gruntowej z wykopdw -przyjeto 2 pompy praca ciagta przez |godz.
d.1./0605-01 dwa tygodnie
2
672 godz. 672.000
RAZEM 672.000
41|Kalkulacja |Pomiar powykonawczy geodezyjny szt
d.1.|wlasna
2
obetonowa- |1 szt 1.000
nie skrzynek
do zasuw
RAZEM 1.000
1.3 Roboty drogowe odtworzeniowe
42|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
800-0.51 m?2 799.490
RAZEM 799.490
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43|/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem materiatem miejsco- |m3
d.1./1301-03 wym
3
664.398 m3 664.398
RAZEM 664.398
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1 Kanalizacja sanitarna Koszty kwalifikowalne
1.1 Roboty ziemne
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1/0119-01 ziemnych - trasa kolei w terenie réwninnym
obmiar =0.990 km
R -
1* robocizna r-g | 198.54450
210*0.955=200.55r-g/km
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.22374
0.226m3/km
3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.1I m3 0.10197
0.103m3/km
~S--
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g| 13.11750
13.25m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1/0202-08 siebiernymi, z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 -
grunt kat. 11l-IV, samochéd do 5 t
obmiar =1095.520 m3
~R-
1* robocizna r-g | 167.61456
0.153r-g/m3
~S--
2* koparka 0.60 m3 m-g| 47.76467
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 190.62048
0.174m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wyko- m2
d.1.1/0322-07 pow liniowych palami szalunkowymi /wypras-
kami/ wraz z rozbidrkg, w gruntach suchych,
kat. lI-1V, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 3,0 m
obmiar =1408.880 m2
~R-
1* robocizna r-g | 191.46679
0.1423*0.955=0.1359r-g/m?2
M-
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski)" t 0.22542
0.00016t/m2
3* bale iglaste nasycane 50-63mm KL.I11" m3 1.21164
0.00086m3/m2
4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 1.16937
0.00083m3/m2
5* klamry ciesielskie" kg | 142.29688
0.101kg/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.41193
0.0081kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 011 |Podtoza z piasku dowiezionego, w wykopie m3
d.1.1/0501-0500 |umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o nor-
malnej wilgotnosci grubos$ci 15 cm
obmiar =25.542 m3
~R-
1* Robocizna r-g 31.41666
1.23r-g/m3
M-
2* Piaski do nawierzchni drogowych" m3 31.16124
1.22m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 4.00000
4% (od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-7 -
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KNNR 011 |Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie m3
0501-0500 |umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o nor-
malnej wilgotnosci do wys. 30 cm ponad
wierzch rury

obmiar =48.142 m3

~R-

1* Robocizna r-g 59.21466
1.23r-g/m3
M-

2* Piaski do nawierzchni drogowych" m3 58.73324
1.22m3/m3
3* Materiaty pomocnicze % 4.00000
4% (od M)

-~ o

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe- | kpl.
d.1.1/0527-01 tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele-
ment o rozpietosci 4 m

obmiar = 10.000 kpl.

~R-

1* robocizna r-g 23.00000
2.3r-g/kpl.
2* drewno okragte na stemple budowlane, okoro- | m3 0.10000
wane $r. 16-18 cm
0.01m3/kpl.

3* koryto drewniane szt. 2.00000
0.2szt./kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.Il| m3 0.20000
0.02m3/kpl.
5* drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 80.00000
8kg/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.1.1{0529-01 kanatéw; element o rozpietosci 4 m

obmiar =9.000 kpl.
~R-

1* robocizna r-g 31.50000
3.5r-g/kpl.

2* konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl. 0.45000
0.05kpl./kpl.

3* Sruby stalowe doktadne M-20 I=300 mm kg 32.76000
3.64kg/kpl.

4* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.Il| m3 0.45000
0.05m3/kpl.
~S -

5* zuraw samochodowy m-g 9.90000
1.1m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli ener- | kpl.
d.1.1|0527-06 getycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpigtosci 4 m

obmiar = 10.000 kpl.

R -

1* robocizna r-g 21.00000
2.1r-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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9|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i| kpl.
d.1.1/0529-06 kanatéw; element o rozpietosci 4 m
obmiar =9.000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 18.00000
2r-g/kpl.
~-S--
2* zuraw samochodowy m-g 7.20000
0.8m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.1/0214-01 wych,rowéw,wykopdéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-
Il
obmiar =1017.943 m3
~R-
1* robocizna r-g 62.09452
0.061r-g/m3
~S--
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 29.11317
0.0286m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
d.1.1/0108-02 odlegtosé¢ do 1 km grunt.kat. IlI
obmiar =72.280 m3
~R-
1* robocizna r-g | 117.81640
1.63r-g/m3
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g| 61.43800
0.85m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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1.2 Roboty montazowe
12|KNR 9-08 Przeciski sterowane - rurociag o $r. 160mm; m
d.1.2|0201-02 dt. przecisku do 20 m, grunt kat. -1V
obmiar =11.000 m
~R-
1* robocizna r-g 97.46000
8.86r-g/m
M-
2* stalowa rura przeciskowa 273mm’ m 11.33000
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.00000
2%(od M2)
4* optaty za zajecie pasa' kpl. 1.00000
1kpl.
~S -
5* samochdd skrzyniowy pow.5-10 t m-g 4.40000
0.4m-g/m
6 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 8.47000
0.77m-g/m
7 samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g| 14.30000
1.3m-g/m
8 zespot pradotworczy 3-fazowy m-g 8.36000
0.76m-g/m
9* urzadzenie do przeciskdw sterowanych z agre- | m-g 8.36000
gatem hydraulicznym
0.76m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 9-08 Przeciski sterowane - rurocigg o $r. 160mm; m
d.1.2|/0201-02 dt. przecisku do 20 m, grunt kat. llI-1V
obmiar =10.000 m
R -
1* robocizna r-g 88.60000
8.86r-g/m
M-
2* stalowa rura przeciskowa 273mm m 10.30000
1.083m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.00000
2% (od M2)
4* optaty za zajecie pasa’ kpl. 1.00000
1kpl.
~S--
5* samochdd skrzyniowy pow.5-10 t m-g 4.00000
0.4m-g/m
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 7.70000
0.77m-g/m
7 samochdd dostawczy do 0,9 t m-g| 13.00000
1.3m-g/m
8* zespot pragdotwérczy 3-fazowy m-g 7.60000
0.76m-g/m
9* urzadzenie do przeciskow sterowanych z agre- | m-g 7.60000
gatem hydraulicznym
0.76m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-10 -
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14|KNR 9-08 Przeciski sterowane - rurocigg o $r. 200mm; m
d.1.2|0201-06 dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. IlI-IV
obmiar =77.000 m
~R-

1* robocizna r-g | 479.71000
6.23r-g/m
M-

2 rura stalowa ostonowa 324mm m 79.31000
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.00000
2%(od M2)
4* optaty za zajecie pasa kpl. 1.00000
1kpl.
~S -
5* samochdd skrzyniowy pow.5-10 t m-g| 30.80000
0.4m-g/m
6 zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 48.51000
0.63m-g/m
7 samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g| 100.10000
1.3m-g/m
8 zespot pradotworczy 3-fazowy m-g| 47.74000
0.62m-g/m
9* urzadzenie do przeciskdw sterowanych z agre-| m-g| 47.74000
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15/KNR 9-08 Przeciski sterowane z rur PE-RC 250mm m
d.1.2/0201-06 ana-
logia

obmiar =204.100 m
~R-

1* robocizna r-g [1271.54300
6.23r-g/m
M-

2* Rura PE-RC 250mm m | 204.10000
1m/m

3* materiaty pomocnicze % 2.00000
2%(od M)
~S -

4* samochdd skrzyniowy pow.5-10 t m-g| 81.64000
0.4m-g/m

5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 128.58300
0.63m-g/m

6* samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g| 265.33000
1.3m-g/m

7 zespot pradotworczy 3-fazowy m-g| 126.54200
0.62m-g/m

8 urzadzenie do przeciskdw sterowanych z agre- | m-g| 126.54200
gatem hydraulicznym
0.62m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|KNNR 11 Kanalizacja cisnieniowa - Sie¢ wodociggowa z | m
d.1.2|0307-01 rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 50 mm
obmiar =112.500 m
R -

1* robocizna r-g 96.75000
0.86r-g/m
M-

2 rury do wody PE 50 mm na cisnienie 1.0 MPa | m | 120.37500
1.07m/m
3* ksztattki PE szt.| 12.15000
0.108szt./m
4* materiaty pomocnicze % 6.00000
6% (od M)
~S--

5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g| 28.12500
0.25m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-11 -
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17|KNNR 11 Kanalizacja ci$nieniowa - Sie¢ wodociggowa z | m
d.1.2|0307-02 ana- |rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 75mm
logia
obmiar =386.200 m
R -

1* robocizna r-g | 370.75200
0.96r-g/m
M-

2 rury do wody PE 75mm na cisnienie 1.0 MPa | m | 413.23400
1.07m/m
3* ksztattki PE szt.| 41.70960
0.108szt./m
4* materiaty pomocnicze % 6.00000
6% (od M)
~S--

5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 96.55000
0.25m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. m
d.1.2{1308-02 zewn. 160 mm
obmiar =104.930 m
R -

1* robocizna r-g 36.20085
0.345r-g/m
M-

2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m | 107.02860
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m

3* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--

4* samochdd skrzyniowy m-g 0.87092
0.0083m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.1.2{1308-01 zewn. 110 mm - wentylacja
obmiar =14.000 m
~R-

1* robocizna r-g 4.67600
0.334r-g/m
M-

2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 14.28000
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm
1.02m/m

3* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--

4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.08820
0.0063m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. m
d.1.2{1308-03 zewn. 200 mm
obmiar =181.620 m
R -

1* robocizna r-g 90.81000
0.5r-g/m
M-
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m | 185.25240
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m

3* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--

4* samochdd skrzyniowy m-g 1.88885
0.0104m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zel- |stud
d.1.2|1414-05 ana- |betowych o $r. 1200 mm wykonywane metodg | .
logia studniarska w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m -
Przebudowa istniejgcej studni SI3
obmiar =10.000 stud.
~R-
1* robocizna r-g | 202.00000
20.2r-g/stud.
M-
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm' szt. 60.00000
6szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 4.70000
ralnego B-10
0.47m3/stud.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 3.60000
0.36m3/stud.
5* stopnie wtazowe Zeliwne szt. 80.00000
8szt./stud.
6 kruszywo kamienne famane zwykte sortowane | m3 1.80000
0.18m3/stud.
7 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--
8* samochdéd skrzyniowy m-g| 34.70000
3.47m-g/stud.
9* wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym |m-g| 67.90000
0.75t
6.79m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zel- |[0.5
d.1.2{1414-06 betowych o $r. 1200 mm wykonywane metodg | m]
studniarska w gruncie kat.lll - dodatek za kaz-
de 0.5 m ponad 3do 5 m
obmiar =-23.000 [[0.5 m]]
~R-
1* robocizna r-g | -190.67000
8.29r-g/[0.5 m]
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt. | -23.00000
1szt./[0.5 m]
3* zaprawa cementowa M 7 m3 -0.23000
0.01m3/[0.5 m]
4* stopnie wlazowe zeliwne szt. | -39.10000
1.7szt./[0.5 m]
5* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--
6* samochdd skrzyniowy m-g| -23.69000
1.03m-g/[0.5 m]
7 wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym |[m-g| -86.71000
0.75t
3.77m-g/[0.5 m]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-13-
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23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zel- |[0.5
d.1.2{1414-06 betowych o $r. 1200 mm wykonywane metodg | m]
studniarska w gruncie kat.lll - dodatek za kaz-
de 0.5 m ponad 3do 5 m
obmiar =4.000 [[0.5 m]]
1* robocizna r-g 33.16000
8.29r-g/[0.5 m]
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt. 4.00000
1szt./[0.5 m]
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.04000
0.01m3/[0.5 m]
4* stopnie wtazowe zeliwne szt. 6.80000
1.7szt./[0.5 m]
5* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--
6 samochdd skrzyniowy m-g 4.12000
1.03m-g/[0.5 m]
7 wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym |[m-g| 15.08000
0.75t
3.77m-g/[0.5 m]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe $r szt
d.1.2{1417-01 425mm
obmiar =6.000 szt
R -
1* robocizna r-g 19.26000
3.21r-g/szt
M-
2" kineta studzienki z PE szt. 6.00000
1szt./szt
3* uszczelka szt. 12.00000
2szt./szt
4 trzon studzienki rura karbowana m 6.30000
1.05m/szt
5* stozek betonowy szt. 6.00000
1szt./szt
6* pokrywa betonowa szt. 6.00000
1szt./szt
7 pospétka - kruszywo nienormowane m3 1.20000
0.2m3/szt
8 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--
9* samochdéd skrzyniowy m-g 0.42000
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe - studzienka | m
d.1.2|1418-01 - rozprezna SO1i SO2
analogia
obmiar =2.000 m
~R-
1* robocizna r-g 5.66000
2.83r-g/m
M-
2* Studzienka systemowa m 2.10000
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.12000
0.06m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-14 -
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26|Kalkulacja Przepompownia $ciekéw ze studzienkag osad- | szt
d.1.2|wtasna nikowg komorg zasuw i sterowaniem
obmiar =1.000 szt
~R-
1* robocizna r-g 10.00000
10r-g/szt
M-
2* Przepompownia sciekow kpl. 1.00000
1kpl./szt
3* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|Kalkulacja Przepompownie sciekdw przydomowa wraz z | szt
d.1.2|wtasna sterowaniem.
obmiar =1.000 szt
R -
1* robocizna r-g 10.00000
10r-g/szt
M-
2* Przepompownia $ciekow' kpl. 1.00000
1kpl./szt
3* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.2|0403-04 20x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =13.700 m
R -
1* robocizna r-g 10.34350
0.755r-g/m
M-
2" mieszanka betonowa m3 0.53430
0.039m3/m
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.01233
0.0009m3/m
4* kraweznik drogowy betonowy m 13.97400
1.02m/m
5* Piaski do nawierzchni drogowych" m3 0.35620
0.026m3/m
6 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.06713
0.0049t/m
7 woda m3 0.30003
0.0219m3/m
8 materiaty pomocnicze % 0.20000
0.2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tama- m?2
d.1.2|0113-06 nych gr. 15 cm
obmiar = 8.800 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.27192
0.0309r-g/m2
M-
2* Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 2.79840
0.318t/m2
3* miat kamienny t 0.12584
0.0143t/m2
4* woda m3 0.13200
0.015m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.20000
0.2%(od M)
~S--
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.03432
0.0039m-g/m2
7 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.30536
0.0347m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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30|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2
d.1.2|0105-07 zageszczane mechanicznie o gr.3 cm
obmiar = 8.800 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.01200
0.115r-g/m2
M-
2* Piasek zwykly m3 0.34232
0.0389m3/m2
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.07744
0.0088t/m2
4* woda m3 0.03960
0.0045m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.20000
0.2%(od M)
~S--
6 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.01144
0.0013m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z m2
d.1.2|231 0511-02 |betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20
elementéw/m2
obmiar =8.800 m2
R -
1* robocizna r-g 6.03416
0.6857r-g/m2
M-
2" betonowa kostka brukowa m?2 8.97600
1.02m2/m?2
3* piasek m3 0.01320
0.0015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%(od M)
~S--
5* zageszczarka spalinowa m-g 0.57464
0.0653m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach m
d.1.2|1804-11 stal.z rur $r.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych
w gruncie i obetonowanych
obmiar =8.900 m
~R-
1* robocizna r-g 19.96359
2.2431r-g/m
M-
2* stupki z profila zamknietego kg 37.64700
4.23kg/m
3* siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocyn- | m2 13.88400
kowanego 2.8 mm
1.56m2/m
4* linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm m 27.76800
3.12m/m
5* uchwyty metalowe kg 1.42400
0.16kg/m
6 beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 0.33820
0.038m3/m
7 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.24297
0.0273dm3/m
8 materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
~S--
9* Srodek transportowy m-g 0.05518
0.0062m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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33|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wys. szer. wrét 4 m i furtki 1 | kpl.
d.1.2|1808-02 m z siatki w ramach stalowych na gotowych
stupkach bez pasa dolnego z blachy analogia -
Brama 4m
obmiar = 1.000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 12.10000
12.1r-g/kpl.
M-
2* wrota z furtkami kpl 1.00000
1kpl/kpl.
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.95000
0.95dm3/kpl.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 0.01000
0.01m3/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
~S--
6 Srodek transportowy m-g 0.02000
0.02m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.1.2|0707-02 kablowych recznie - YKY 5x16mm2
obmiar =10.000 m
~R-
1* robocizna r-g 0.64600
0.0646r-g/m
M-
2* Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2 m 10.40000
1.04m/m
3* opaski kablowe typu Oki' szt 1.00000
0.1szt/m
4* Tasma z folii polietyl.do znak.tras kablow m 10.40000
1.04m/m
5* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--
6* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.14800
0.0148m-g/m
7 przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.04500
0.0045m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNNR 5 Montaz latarn o$wietleniowych z ustawieniem | kpl.
d.1.2|1007-02 fundamentu prefabrykowanego - latarnia H=
4m
obmiar = 1.000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 2.86000
2.86r-g/kpl.
2* latarnia o$wietleniowa typu LED kpl 1.00000
1kpl/kpl.
3* fundament prefabrykowany pod latarnie szt 1.00000
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%(od M)
~S--
5* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.50000
0.5m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-17 -
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36|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm m
d.1.2|0207-03 - na $cianach w budynkach mieszkalnych o po-
analogia taczeniach wciskowych - wentylacja wysoka
Pompowni
obmiar =10.000 m
~R-
1* robocizna r-g 2.96000
0.296r-g/m
M-
2* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 8.60000
mm
0.86m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm szt. 9.90000
0.99szt./m
4* rury PVC przepustowe o $r. 110 mm m 1.50000
0.15m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PVC o $ér. 110 mm szt. 8.00000
0.8szt./m
6 materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1.2{0219-01 trasy rurociggu utozonego w ziemi
obmiar =785.250 m
~R-
1* robocizna r-g 5.92079
0.0079*0.955=0.00754r-g/m
M-
2* tasma z polichlorku winylu m2 | 235.57500
0.3m2/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1.2|1610-01 $r.nominalnej do 150 mm -1
prob
obmiar =8.000 odc. -1 prob.
R -
1* robocizna r-g 10.08000
1.26r-g/lodc. -1 prob.
2 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.24000
kL1
0.03m3/odc. -1 prob.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.48000
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt. 8.00000
1szt./odc. -1 prob.
5* woda z rurociggu m3 3.44000
0.43m3/odc. -1 proéb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 12.00000
mm
1.5m/odc. -1 proéb.
7 materiaty pomocnicze % 3.00000
3%(od M)
~S--
8* samochdéd skrzyniowy m-g| 25.28000
3.16m-g/odc. -1 préb.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
39|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1.2{1610-03 $r.nominalnej 250 mm -1
prob

obmiar = 1.000 odc. -1 prob.
~R-

1* robocizna r-g 4.11000
4.11r-g/odc. -1 préb.
M-

2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.03000
kLI
0.03m3/odc. -1 préb.

3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.06000
0.06m3/odc. -1 préb.

4* uszczelki gumowe ptaskie' szt. 1.00000
1szt./odc. -1 prob.

5* woda z rurociggu' m3 2.70000
2.7m3/odc. -1 proéb.

6 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 1.50000
mm'
1.5m/odc. -1 proéb.

7 materiaty pomocnicze % 3.00000
3%(od M)
~S -

8 samochdd skrzyniowy m-g 3.15980
3.1598m-g/odc. -1 préb.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40|KNR 2-01 Pompowanie wody gruntowej z wykopdw -przy-| god
d.1.2|0605-01 jeto 2 pompy praca ciggta przez dwa tygodnie | z.
obmiar =672.000 godz.
~R-
1* robocizna r-g | 641.76000
1*0.955=0.955r-g/godz.
~S--
2* pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g| 672.00000
1m-g/godz.
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.72000
0.01m-g/godz.
4* zespot pragdotworczy przewozny 10 kVA m-g| 672.00000
1m-g/godz.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41 |Kalkulacja Pomiar powykonawczy geodezyjny szt
d.1.2|wtasna

obmiar =1.000 szt
R -

1* robocizna' r-g 1.00000
1r-g
M-

2 materiaty pomocnicze % 2.50000

2.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.3 Roboty drogowe odtworzeniowe
42|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.3|0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w

gruncie kat. I-IV
obmiar =799.490 m2
R -

1* robocizna r-g 2.23857
0.0028r-g/m2
M-

2" woda' m3 3.99745
0.005m3/m?2
~S--

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3.42182
0.004279=0.00428m-g/m?
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.11801
0.0039m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

43|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzu- | m3
d.1.3/1301-03 petnieniem materiatem miejscowym

obmiar =664.398 m3
R -

1* robocizna r-g |1435.09968
2.16r-g/m3
M-

2* pospotka m3 | 684.32994
1.03m3/m3

3* woda m3 | 66.43980
0.1m3/m3

4* materiaty pomocnicze % 0.19000
0.19%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Kanalizacja sanitarna Koszty kwalifikowalne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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